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1. Vyéteni poctu ujetych kilometrt

Nové vyvinuta funkce ESl[tronic] 2.0 vyéte vSechna data ujetych kilometr(
z riznych fidicich jednotek vozidla.

Jedinym kliknutim Ize rychle a efektivné ziskat prehled vSech informaci
o ujetych kilometrech uloZzenych ve vozidle.

Tento prehled poskytuje uzivateli dilezité informace pfi hodnoceni, zda se
zménil pocet najetych kilometrd vozidla.

Nova funkce ESlI[tronic] 2.0 je vhodna pro Sirokou skalu pouziti, napt. pro pojistovny,
odborniky a odhadce pfi posuzovani skod nebo pfipravé odhadu, pro leasingové
spole¢nosti pfi vraceni vozidel nebo také pro autosalony a autoservisy pfi
obchodovani s ojetymi vozy.
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1. Vyéteni poctu ujetych kilometrt

& esiionic] 20 - o x
BOSCH w8 6a53/ MERCEDES BENZ [ E 2001213/ 2.0108

ENSUre ignition is switchid on 125V
[sxstom overi][Bopir | sarvi sk oo 060 1 (MMMRIIRG) G Uniock wenice | Gamponens
Odometer Values 2119/20 9:14 AM Odometer Read Value
Power steering 5.1 ~
Odometer setting 65,532 km
7-sp.autom tran VGSNAG 4.1
Odometer setting 656.532 km
Vehicle speed Front long-range radar 5.0
Odometer setting 65,532 km
Vehicle speed Front long-range radar 5.0.1
Odometer setting 65,532 km
Motronic MED 17.7.2
Total mileage 65,532 km
[l drive 48V EV ECU5.3
Odometer setting 65632 km
Service interval reset. 5
Average daily mileage 162.3 km
Audio/telematics 5.0
Odometer setting, interior CAN bus 85.532 km
Central operating unit 5.1
Odometer setting 65.532 km
9-sp.auto.tran VGSNAG 5.3
Mileage (km) 65,532 km
CAN message distance reading B5.532km
Hapt. ace. pedal mod. 5.1
Odometer setting 65.5632 km
Centr. driver ass.sys. 5.0
Odometer setting 65,532 km
Centr. elec. PTCU CE 5.0
Total vehicle mileage 66,532 km
Last warning message mileage 46,484 km
Last but one warning message mileage 45.000 km
Mileage since last oil change 17.569 km -

v 1684 465 755756
Diagnosss socket Save Stan
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2. Sitova instalace ESlI[tronic] 2.0 online pfes DDM

Od nové verze DDM 6.3 a ESl[tronic] 2020/1 je mozna instalace a provoz sitové verze
systému ESl[tronic] 2.0.

Sitova instalace ESl[tronic] 2.0 nabizi mnoho vyhod. Aktualizaéni data pro ESlI[tronic]
mohou byt pomoci DDM stazena pouze na jedno zafizeni (datovy server) a poté
budou automaticky nabidnuta dalSim zafizenim (pracovnim stanicim) k instalaci. Pro
udrzovani ESl[tronic] 2.0 v aktualnim stavu neni na pracovni stanici vyZzadovan
samostatny DDM.

Pokud je na datovém serveru k dispozici nova aktualizace, budou pii spusténi
ESl[tronic] 2.0 automaticky informovany vsechny ostatni pracovni stanice, Ze nové
aktualizace jsou k dispozici a Ize je nainstalovat. Na kazdé pracovni stanici se mizete
samostatné rozhodnout, zda ma byt nova aktualizace ESlI[tronic] 2.0 nainstalovana
okamzité nebo zda ma byt instalace provedena pozdéii.

Od roku 2020 budou kromé hlavnich aktualizaci ESl[tronic] 2.0 distribuované i vSechny
prabézné aktualizace také na vSechny pracovni stanice prostfednictvim sitové
instalace. VSechny aktualizace budou stazeny prostfednictvim DDM na jedno zafizeni
v dilné (datovy server), aby byla vSechna zafizeni aktualni. Tim se zmensSi objem
stahovani aktualizaci ESl[tronic] 2.0 a znatelné se snizi pracovni zatizeni v pribéhu
lokalnich instalaci.

Nova sitfova instalace prostfednictvim DDM podporuje uZivatele v nékterych bodech,
napriklad vytvofenim potiebného opravnéni ke ¢teni pro pracovni stanice pouzivané v
siti. Pro sitovou instalaci prostfednictvim DDM budou takovato opravnéni pro c¢teni
vytvofena automaticky a spravci sité je nemusi pridélovat ru¢né.

Pokud maji byt na pracovni stanici pouzity jiné dil¢i aplikace Bosch, jako je FSA /
CompacSoft Plus, musi byt na pracovni stanici nainstalovan také DDM. V tomto
pripadé musi byt pfislusna aplikace, napriklad FSA / CompacSoft Plus, vybrana v ¢asti
»Moje smlouvy“ v DDM.
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2. Sitova instalace ESlI[tronic] 2.0 online pfes DDM

Dllezita poznamka: dilenska aplikace ESlI[tronic] 2.0 tedy nesmi byt v DDM vybrana,
protoZze jinak bude sitova instalace na této pracovni stanici zménéna na standardni
instalaci a nebude jiz nadale aktualizovana z datového serveru.

Dokument (navod) k tomuto tématu s pokyny a popisem postupu je k dispozici v
instalacnim adresafri ESI.

Predpoklad pro sitovou instalaci ESl[tronic] 2.0: instalovana nejnovéjsi verze DDM 6.3
a ESl[tronic] 2.0 od verze 2020/1.

A

Jetworkinstallatic
n help
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3. Nova funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesilani zprav
Z méreni e-mailem

Za pomoci nové funkce KTS 250 je mozné odesilat e-mailem zpravy generované pfi
diagnostice vozidla. Funkce odesilani e-mailt bude k dispozici v pfisti aktualizaci, ktera
se ocekava v kvétnu 2020.

Funkce odesilani e-mail( umoznuje ulozit pfijemce prostiednictvim pevného
nastaveni.

Dale Ize upravit pfedmét a text zpravy. Vicenasobnym vybérem je také mozné pfipojit a
odeslat nékolik zprav v jednom e-mailu.

Nova funkce umoznuje odeslat dokumenty do pocitace pro tisk protokoll (jako
alternativu k tiskové sluzbé) nebo v pfipadé potieby poslat protokoly z KTS 250 pfimo
zakaznikovi.

Pokyny:
Krok1-3

Aby bylo mozné odesilat protokoly pfimo z KTS 250, je nutné nejprve zadat data e-
mailového serveru.

Zde lze trvale ulozit adresy prijemcl e-mailu..
Krok 1

Settings

Reports

ESI Ticket

Apps

Help Center
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3. Nova funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesilani zprav
Z méreni e-mailem

Krok 2

Settings

Company data E-mail settings

Language
SMTP Relay Host
Enter SMTP Relay Host
Report settings

User name
Printer service settings Enter user name (optional)
E-mail settings
Units

Sender e-mail address or domain

- Enter sender e-mail address or domain
Power-saving mode

Krok 3

Settings

Company data

Language
Sender e-mail address or domain
Enter sender e-mail address or domain
Report settings

Transport Security
Printer service settings TLS
E-mail settings Recipient e-mail address

Units

Power-saving mode

Saved recipients
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3. Nova funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesilani zprav
Z méreni e-mailem

Krok4 -5

Po vyvolani obrazovky hlaseni k pozadovanému vozidlu Ize funkci odeslani e-mailu
aktivovat dlouhym stisknutim vybraného protokolu.

Rychlym kliknutim na jiné protokoly budou pfidany do stejného e-mailu.

Po vybéru vsech protokol(, které chcete odeslat, miizete stisknout pole ,,Odeslat e-
mail“. Zobrazi se maska s prehledem e-mailu s pfijemcem, predmétem, prisluSnou
zpravou a prilozenymi protokoly.

Kliknutim na "Odeslat" (Send) odeslete e-mail.

Step 4

& VW (Volkswagen) Passat 2.0 TDI 3C2 2008 ... 2010 DEMO 128V =
Reports

Reports Collapse all

WV45563CFAFAFASDY | VW (Volkswagen) | Passat 2.0 TDI | Passat | 2.0 | 125.00 | 2008 ... 2010 | CBBB

Diagnosis 1 Just now

-|BMW | X 5xDrive M50i|X 5]|4.4]390.00] 2019 ... | N63 B44D

Diagnosis 1 Yesterday
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3. Nova funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesilani zprav
Z méreni e-mailem

Krok 5

=1 VW (Volkswagen) Passat 2.0 TDI 3C2 2008 ... 2010 DEMO 12.7V =

Recipient:
Subject: KTS 250 Report

Message:

-|BMW | X 5xDrive M 50| X 5]4.41390.00|2019 ... | N63 B44D
KTS250-Report_X 5_06-04-2020_1412.pdf

WV45563CFAFAFASD7 | VW (Volkswagen) | Passat 2.0 TDI | Passat | 2.0 | 125.00| 2008 ... 2010 | CBBB
KTS250-Report_Passat_08-04-2020_1145.pdf

Attachments: |& KTS250-Report_X 5_06-04-2020_1412.pdf
[@ KTs250-Report_Passat_08-04-2020_1145.pdf

CANCEL
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4. Nova funkce v ESl[tronic] 2.0: reset blokace startu u vozidel Ford
se systémem AdBlue

Od nejnovéjsi aktualizace nabizi ESI [tronic] 2.0 novou funkci resetu zablokovaného
startu u vozidel Ford s AdBlue.

V pripadé zcela prazdného zasobniku AdBlue brani elektronika vozidla dalSim startim
kv(li splnéni certifikovanych charakteristik emisi vyfukovych plynd, které jsou
vyzadovany zakonnymi pozadavky. Po doplnéni musi byt tato blokace nastartovani v
fidici jednotce odstranéna pomoci specialni diagnostické funkce. Poté je vozidlo opét
pripraveno k béznému pouziti.

Funkce je k dispozici v ESl[tronic] od pribézné aktualizace (Intermediate Update)
2019/3.07.

Tuto funkci Ize také pouzit k odstrariovani problému nebo oprav systému AdBlue.

B esiftronic) 2.0
{,_‘g BOSCH ros 7126 (FORD) Tramsit FT 250 2.0 TOCH 2.0 T7.0 ko 065016 - 11

Service task selection l% Service activity selection

lh‘-\i‘(n | |">r-.'.|.’n
Maintenance AdBlue circuit leak test
Brake fluid change AdBlue delivery module Resetting
Battery replacement AdBlue tank level reset
Brake test Diesel part fiter &l press sensor adap.
Diesel paticulate fiter adaption
Diesel particulate fiter regensration Static

Engine: Reset (engine start inhibit due to lack of fuel <Urea solution (AdBlus)=)

SCR system resat

L

w 1684 465 S55/557/56T CAN 8/14
Diagnosis socket

11
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4. Nova funkce v ESl[tronic] 2.0: reset blokace startu u vozidel Ford

se systémem AdBlue

& esiftronic] 2.0

) BOSCH Fon7121F0RD Transit 1 256 20 TOCH 201 T70KWI 8820

Engine control 1/Diesel CREDC SID 211 | %=
Adjustments [ settings

Selection of required function

Continue with [Continue|.

Reset diesel water separator adapt.

Reset throttle valve adaptation values

Reset EGR adaptation values

Reset after high-pressure pump replacement
Reset air mass meter adaptation values
Diesel particulate filter adaption

Diesel part. filter diff. press.sensor adap.
AdBlue tank level reset

AdBlue delivery module: Resetting

SCR system reset

Engine: Reset (engine start inhibit due to lack of fuel <Urea solution (AdBlue)>)

12
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5. Znamé zavady (EBR): Prolomena hranice 1 milionu pfipadu! @

Zakaznici ESl[tronic], ktefi maji zakoupeny informacni segment ,EBR - Znamé
zavady“, maji nyni pristup k vice nez 1 000 000 skute¢nych ptipadl / kombinaci
vozidel.

EBR poskytuje rychla a pfima feSeni znamych chyb generovana zkusenym autorskym
tymem spolecnosti Bosch a ovérena prostfednictvim odbornych znalosti a zpétné
vazby celosvétové diagnostické komunity Bosch. Zavady s projevy hluku, pfipadné
chyby souvisejici se systémem, na které se softwarova diagnostika nevztahuje, lze
rychle a efektivné posoudit a napravit.

Dalsi vyhodou EBR je to, Ze zachovava stale stejnou strukturu. To zakaznikim
pomaha, aby mohli najit rychleji cestu k cili.

» Stiznosti

» Obecné podminky
» Mozné priciny

» Naprava

<, 90% dat je ziskano z internetovych fér za pomoci slozitého algoritmu

-O- vyvinutého spole¢nosti Bosch. Tym nasich odbornikd pak ovéruje udaje v
souladu s vysokymi standardy kvality Bosch. Nasledné vytvorena feseni Setfi
zakaznikdm cas pfi odstranovani problému napfiklad tim, Ze systém textového
vyhledavani mlize prohledavat chybové kody, pfiznaky i jednotlivé komponenty. Lze
také vyhledat chyby bez uloZzenych chybovych kod.

DalSich 10% dat je ziskavano prostfednictvim nasi servisni linky, osobnich zkuSenosti
autord, videi na YouTube a zpétné vazby z autoservisu prostiednictvim ESlI[tronic].

Uzivatelé EBR si mohou byt jisti, ze feSeni jsou vzdy k dispozici v ovéfené podobé.

13



ESl[tronic] Info AKTUALITY A NOVE FUNKCE

5. Znamé zavady (EBR): Prolomena hranice 1 milionu pfipadu! ?@

Funkce zpétné vazby na konci kazdého pokynu k opravé umoznuje
ﬁ zakaznikiim ohodnotit jeho kvalitu udélenim pozitivhiho nebo
. " negativniho hodnoceni a komentar(i. Toto vyhodnoceni poté pouzivaji
tymy odbornik{ Bosch k zajisténi neustalého zlepSovani EBR a k
vytvareni dalsich kvalifikovanych pripadu.

Obzvlasté uzitecné je, Ze pripady s nejlepsim ohodnocenim jsou v ESl[tronic] uvedeny
na nejvyssich mistech seznamu rfeSenych zavad. To zvyraznuje pfipady, které

vewvrs

usporu casu.

14
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5. Znamé zavady (EBR): Prolomena hranice 1 milionu p¥ipadi! ?@

=v

Jeden pripad, ktery nasi zakaznici povazuji za zvlasté uzitecny
Velmi Uspésny pokyn k opravé, ktery lze pouzit na rlizna vozidla BMW vyrobena v
letech 2007 az 2016 a na vice nez 800 vozidel:

Tento pripad EBR jiz obdrzel 86 hodnoceni. Tato hodnoceni a pfidané komentare
ukazuji, Ze uzivatelé povazuji uvedeny pfipad EBR za velmi uzitecny.

@ Bosc“ gg'ocw 1425/ BMW [ 518 d Touring / F 11/ 2.0/ 100.0 - 1
l (1) I’I Q I o id I 4 Piirucky I k& Schémata zapo...

Q) znima zavada Q

= bemo E|"?

g Znamé chyby

Nabidka «

[x |

Znama zavada
5 . 5 Komponenta <Motor> se nespusti.
Ohlésit zndmou zévadu P P e

& ESl[tronic] 2.0

@ BOSCH Bmw 1425/ BMW / 518 d Touring / F 11/2.0/ 100.0 - 1

9 ’ Q 02 ," Prirucky * Schémata zapo... Q Znamé chyby

{® Zznima zévada » Znami zdvada - Komponenta <Motor> se nespusti.

Znama zévada - Komponenta Motor se nespusti.
Zdvady:

hd Komponenta <« = Mofor > se nespusti.
Ramcové podminky:

. V paméti zédvad nejsou uloZzeny zadné zavady relevantni pro reklamaci.

. Komponenta < = Spoustéd > se neotadi.

. Tyto komponenty/systémy jsou technicky v pofadku:

" Spoustéc

Imobilizer

Systém, napajeni

Moingé pficiny:

. Komponenta < = Spinac peddlu spofky > ma interni defekt.
Opatfeni:
. Zkontrolujte komponentu < = Spinad peddlu spofky > a popf. ji nahradte ,,Super!!! Na to bych nlkdy nepﬁs"e[‘ “

aktualnim provedenim.

»Zavada byla nalezena podle popisu!“
»Dékuji, moc mi to pomohlo.”

Chci nahlésit novy pfipad , Tato stranka je jasnd a prehlednd.”

Pomohly Vam tyto informace?

@ Anod) Ne ©}
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