
Konvenční žárovky  LEDriving® PREMIUM RETROFITS  LEDriving® STANDARD RETROFITS

 Patice  Napětí  Označení  Označení   Barva/ 
 K

 Označení  Barva/
 K

   

 SV8.5-8 
 31mm 

 12V  6438  6000 K
 4000 K

 6497CW
 6497WW

 6000 K
 modrá

 6431CW
 6431BL

 SV8.5-8  
 36mm

 12V  6418
 6461
 6486X

 6000 K
 4000 K

 6498CW
 6498WW

 6000 K
 modrá

 6436CW
 6436BL

 SV8.5-8  
 41mm

 12V  6411
 6413

 6000 K
 4000 K

 6499CW
 6499WW

 6000 K
 modrá

 6441CW
 6441BL

  W2.1x9.5d  12V  2820
 2821
 2825 
 2886X 

 6000 K
 4000 K
 žlutá
 modrá

 2850CW
 2850WW
 2855YE
 2850BL

 6000 K
 červená
 žlutá
 modrá
 zelená

 2880CW
 2880R
 2880YE
 2880BL
 2880GR

 12V  2827  žlutá  2855YE

 24V  2845
 2840

 6000 K
 4000 K

 2824CW
 2824WW

 BA9s  12V  3893
 3796 
 64111
 64113
 64115

 6000 K
 4000 K

 3850CW
 3850WW

 24V  3797
 3930

 6000 K
 4000 K

 3924CW
 3924WW

OSRAM LEDriving® RETROFITS 
Přehled LED náhrad klasických žárovek do interiéru vozidel

1) 

POUZE 
PRO

 INTERIÉR 

1) Určeno pouze pro interiér vozu! Tyto produkty nemají ECE schválení, nesmějí být tedy použity pro vnější osvětlení vozidla na veřejných komunikacích. 
Výrobky CANBUS CONTROL UNIT LEDCBCTRL101 a LEDCBCTRL102 zabraňují chybovým hlášením na palubním počítači při použití LED světelných zdrojů 5W a 21W.

 ECE

 C5W

 W5W

 W5W

 WY5W

 T4W

 T4W

 W3W



Konvenční žárovky  LEDriving® PREMIUM RETROFITS  LEDriving® STANDARD RETROFITS

 Patice  Napětí  Označení  Označení  Označení Barva/ 
 K

  Barva/ 
 K

 

 W2.5x16d  12V  3156  6000 K
 červená
 žlutá

 3557CW
 3557R
 3557YE

 6000 K
 červená
 žlutá

 3547CW
 3547R
 3547YE

 W2.5x16q  12V  3157  6000 K
 červená
 žlutá

 3557CW
 3557R
 3557YE

 6000 K
 červená
 žlutá

 3547CW
 3547R
 3547YE

 WX2.5x16d  12V  3757AK  žlutá  3557YE  žlutá  3547YE

 BA15s  12V  7506  6000 K
 červená
 žlutá

 7556CW
 7556R
 7556YE

 6000 K
 červená
 žlutá

 7456CW 
 7456R
 7456YE

 BAU15s  12V  7507  žlutá  7557YE  žlutá  7457YE

 BAY15d  12V  7528  6000 K
 červená
 žlutá

 1557CW
 1557R
 1557YE

 6000 K
 červená
 žlutá

 1457CW
 1457R
 1457YE

 W3x16d  12V  7505  6000 K
 červená
 žlutá

 7905CW
 7905R
 7905YE

 6000 K
 červená 
 žlutá

 7705CW      
 7705R
 7705YE

 WX3x16d  12V  7504  žlutá  7905YE  žlutá  7705YE

 W3x16q  12V  7515  6000 K
 červená
 žlutá

 7915CW 
 7915R 
 7915YE 

 6000 K
 červená
 žlutá

 7715CW 
 7715R
 7715YE

 W2.1x9.5d  12V  921  6000 K
 červená

 9213CW
 9213R

 6000 K  9212CW

 PGJ19-1
 PGJ19-2
 PGJ19-3

 12V  64212
 64211
 64219

 6000 K  66220CW

 PY20d  12V  9145  6000 K  9645CW

2) Pouze pro OFF ROAD. Tyto produkty nemají ECE schválení, nesmějí být tedy použity pro vnější osvětlení vozidla na veřejných komunikacích. Upozorňujeme, že neoprávněné
použití může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Výrobky CANBUS CONTROL UNIT LEDCBCTRL101 a LEDCBCTRL102 zabraňují chybovým hlášením 
na palubním počítači při použití LED světelných zdrojů 5W a 21W.

OSRAM LEDriving® RETROFITS 
Přehled LED náhrad klasických žárovek do exteriéru vozidel

2)

 ECE

P27W

P27/7W

P21/5W

PY21W

P21W

WY21W

W21W

W21/5W

W16W

PY27/7W

H10

H8
H11
H16




