
•	 Konštrukcia ťažkej základne a veľké zdvíhacie sedlo pre zvýšenú stabilitu nákladu. 
•	 Univerzálny mechanizmus uvoľnenia kĺbov umožňuje bezpečnejšie a kontrolovanejšie  

spúšťanie zdviháka. 
•	 Funkcia Rocket Lift prináša zdvíhacie rameno do kontaktu s bodom zdvíhania s minimálnymi pumpami. 
•	 Polyuretánové kolieska pre hladšiu manévrovateľnosť a pomáhajú predchádzať  

poškodeniu podlahy dielne. 
•	 Magnetický držiak matíc kolesa. 
•	 Ochranná objímka rukoväte zdviháka pomáha predchádzať náhodnému poškodeniu karosérie auta.

Nízkoprofilové zdviháky s rýchlym zdvihom

Model č. Farba Kapacita Min./Max. Výška sedla Max. Výška podvozku Dĺžka Hmotnosť
SEA 3040AG Zelená 3 Tony 100/533mm 162mm 740mm 37.5kg
SEA 4040AO Oranžová 4 Tony 100/533mm 162mm 751mm 44kg

Model č.SEA 4040AO

Model č.SEA 3040AG



Súprava rázových nadstavcov  16ks 1/2" Sq Drive 
Deep Metric

Model č. 
SEA AK5816M 

•	 Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, kalenej, temperovanej as 
fosfátovou povrchovou úpravou pre zvýšenú odolnosť proti korózii.

•	 Zásuvky Deep WallDrive® umožňujú prenos až o 30 % väčšieho 
krútiaceho momentu na upevnenie. 

•	 Veľkosti: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 

Model č. 
SEA AK219 

•	 Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele.
•	 Dlhé a krátke TRX-Star*, drážkované a šesťhranné bity.
•	 Obsahuje 3/8" a 1/2" Sq prevodník na 10 mm šesťhranné adaptéry bitov z  

chróm-vanádiovej ocele.
•	 Praktické, vysokoúčinné úložné puzdro obsahuje bity pod uhlom pre jednoduchý výber. 
•	 Obsah: Bity TRX-Star*; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (1 každý 30 a 75 mm),  

šesťhranné bity; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (1 každý 30 a 75 mm),  
drážkované bity; M5, M6, M8, M10, M12 (1 každý 30 a 75 mm),  
adaptéry pohonu; 3/8" štvorec x 10 mm šesťhran,  
1/2" štvorec x 10 mm šesťhran.

Súprava bitov TRX-Star*/Hex/Spline 42 kusov 3/8" a 1/2" adapter

Model č. 
SEA AK8440 

•	 Súpravy čeľustí s pružinou vyrobené z kalenej a temperovanej ocele. 
•	 Vnútorné a vonkajšie, v rovnej aj ohnutej konfigurácii. 
•	 Kliešte sú plne leštené a vybavené  

protišmykovou polyfoamovou rukoväťou. 
•	 Min./Max. Kapacita poistného krúžku: 19-60 mm.

Sada klieští na poistné krúžky 4ks Spájkovačka 100W/230V

Model č. 
SEA SD100 

•	 Elektricky izolovaná spájkovačka triedy 1 s chladivou rukoväťou, ktorá zostáva 
pohodlná aj pri dlhšom používaní. 

•	 Vybavené vymeniteľným spájkovacím hrotom. 
•	 Obsahuje 1,5 m kábel s 3-kolíkovou zástrčkou. 
•	 Vyhovuje smerniciam o nízkom napätí a  

smerniciam o elektromagnetickej kompatibilite.

Model č. 
SEA SX006 

•	 Kovaná a tepelne spracovaná chróm-vanádiová oceľ s dvojitým šesťhranným 
hlbokým hrdlom, chemicky čiernená pre odolnosť proti korózii. 

•	 Vďaka kujnému oceľovému materiálu je objímka  
vhodná na použitie s ručnými račňovými  
kľúčmi alebo vzduchovými rázovými kľúčmi.

Nárazová objímka 36 mm Bi-Hex Deep  
1/2" Sq Drive

Model č. 
SEA AK730/RK 

•	 Náhradný kĺb  
pre trháky  
AK730 a AK7302.

Pohon kĺbom 1/2" Sq pre AK730 a AK7302

Model č. 
SEA AK4929 

•	 Vyrobené z kalenej a  
temperovanej  
chróm-vanádiovej ocele s  
1/4" šesťhrannou stopkou. 

•	 Ideálne na použitie so  
všetkými elektrickými/ 
vzduchovými vŕtačkami. 

•	 Vhodné pre opakované aplikácie,  
ktoré vyžadujú 1/4", 3/8" alebo  
1/2" Sq zásuvky pohonu. 

•	 Obsahuje držiaky s pružinovými guľôčkami.

Sada nástrčných adaptérov, 3ks
pre elektrické náradie

Model č. 
SEA AK7302 

•	 Dĺžka: 750 mm. 
•	 Tvrdená a temperovaná chróm-vanádiová oceľová  

tyč s vysokým chrómovým povrchom. 
•	 Dlhá, štíhla rukoväť a odpružená objímka. 
•	 Plne vymeniteľný kĺbový kĺb*.

Trhák tyč 750 mm 1/2" Sq Drive

*Poznámka: Na kĺbové spoje sa 
nevzťahuje doživotná záruka a a budú 

reišené ako spotrebný tovar.



Model č. 
SEA 3010CX 

•	 Min/Max výška zdvihu:  
130/520mm.

•	 Jednodielna hydraulická  
jednotka s  
ťažkým podvozkom. 

•	 Integrovaný uvoľňovací  
mechanizmus amerického  
ozubeného typu a  
dlhá 2-dielna rukoväť.

•	 Odolné kolieska a veľký dizajn  
sedla uľahčujú umiestnenie pod vozidlo.

•	 Vybavené bezpečnostným ventilom proti preťaženiu a ventilom cez čerpadlo, aby sa 
zabránilo zablokovaniu rukoväte pri maximálnom vysunutí barana.

•	 Ideálne pre naložené dodávky do 3,5 tony GVW. 
•	 Dodávané s kolíkovými stojanmi na nápravu, nosnosť  

3 tony (3 000 kg) na stojan, 6 ton (6 000 kg) na pár.
•	 Stojan na nápravu Min./Max. Pracovná výška: 290/435 mm.

Prenosný zdvihák 3 tonový štandardný podvozok s podperami (1 pár)

Model č. 
SEA 1050CX 

•	 Min./Max. Vyška zdvihu: 130/330mm.
•	 Dĺžka podvozku: 450 mm. 
•	 Oceľový podvozok so zvarenými podperami koliesok a 

jednodielnou hydraulickou jednotkou. 
•	 Vybavené ventilom proti preťaženiu a  

krytom prstov pre väčšiu bezpečnosť. 
•	 Vhodné pre hobby užívateľa alebo  

ako núdzový mobilný zdvihák. 
•	 Obsahuje jednodielnu rukoväť na  

pumpovanie a rukoväť na prenášanie.

Prenosný zdvihák 2tonový krátky podvozok

Model č. 
SEA SC10 

•	 Zdvihne 1000 kg pri  
830 mm predĺžení ramena.

•	 Rýchle skladanie. 
•	 Robustné kolieska.
•	 Váži iba 75 kg.
•	 Bočný prístup k pumpe s odnímateľnou rukoväťou. 
•	 Dodávané v rozloženom stave. 
•	 Vyžaduje sa určitá vlastná montáž. 

Skladací žeriav 1 tona typu “KD”.

Model č. 
SEA VS779 

•	 Rýchlo a jednoducho rozpojí a spojí väčšinu typov reťazí.
•	 Vhodné pre väčšinu veľkostí hnacej alebo vačkovej reťaze 

od #25 do #520. 
•	 Dodáva sa s radom kolíkov, matríc a podrobnými pokynmi. 
•	 Podrobné video o tom, ako používať tento nástroj, nájdete 

na www.sealey.co.uk. Pred použitím sa s tým  
prosím oboznámte.

Sada na rozpojenie reťaze motocykla 
a nitovač

 Táto položka je ťažká. Na 
mieste doručenia musí 

byť poskytnutá dodatočná 
pomoc, aby sa zabezpečilo 

bezpečné doručenie.



Model č. 
SEA VSE5950 

•	 Sada rozvodov vhodná pre motory 1.2, 1.4 TFSi a 
1.4, 1.6 FSi. 

•	 Súprava obsahuje základné nástroje na nastavenie 
polohy TDC kľuky, nastavenie  
vačkového hriadeľa a  
zaistenie napínača. 

•	 Dodávané v  
úložnom puzdre.

Sada náradia na rozvod benzínového 
motora – VAG 1.2, 1.4TFSi, 1.4, 1.6FSi

Model č. 
SEA VSE5515 

•	 Pokrýva kompletný rad motorov  
Ford Duratec 1.25, 1.4,  
1.6, 1.8, 2.0, 2.3 16v vo  
variantoch remeňového  
aj reťazového pohonu.

Súprava náradia na časovanie 
benzínového motora - pre Ford,  
Mazda, Volvo

Model č. 
SEA VSE1901A 

•	 • Základné nástroje na výmenu rozvodového 
remeňa na dieselových motoroch Renault/Nissan 
1.5D dCi.

•	 Zahŕňa kódy motora K9K. 
•	 Tieto motory  

sa montujú  
aj do modelov  
Suzuki a Dacia.

Sada náradia na časovanie dieselového 
motora - pre Renault, Nissan 1.5dCi

Model č. 
SEA VSE5909 

•	 Vhodné pre napínacie  
remene motory  
1.8 a 1.8 Turbo s  
dvojitým vačkovým hriadeľom. 

•	 Tieto motory s remeňovým pohonom majú tiež 
reťaz spájajúcu dva vačkové hriadele.

•	 Obsahuje skrutku  
napínača remeňa,  
čap napínača remeňa a  
držiak napínača reťaze.

Servisná sada na výmenu remeňa a 
reťaze benzínového motora

Model č. 
SEA VS904 

•	 Detekuje emisiu energie v infračervenom spektre 
a prevádza čítanie na zobrazenie teploty.

•	 Obsahuje laserové ukazovátko, uchovávanie 
údajov a automatické vypnutie. 

•	 Teplota sa zobrazuje na veľkej 23 mm farebnej 
LCD HD obrazovke s podsvieteným displejom pre 
použitie v oblastiach so slabým osvetlením. 

•	 Teplota môže byť zobrazená v °C alebo °F. 
•	 Teplotný rozsah: -50 °C až +530 °C  

(-58 °F až +986 °F). 
•	 Poháňané  

2 x AAA batériami  
(nie sú súčasťou balenia). 

Infračervený laserový digitálny teplomer 
12:1

Model č. 
SEA VS906 

•	 Vysoko presný digitálny teplomer so snímačom 
umiestneným v hrote nerezovej sondy. 

•	 Kompaktný a ľahký, meria °C aj °F s  
funkciou podržania.

•	 Teplotný rozsah:  
-40 °C až +250 °C (-40 °F až +482 °F).

•	 Ideálne na  
testovanie výkonu  
autoklimatizácie. 

•	 Napájanie 1,5V batériou  
(súčasť dodávky).

Mini digitálny teplomer

Model č. 
SEA MM20 

•	 Odolný multimeter na všeobecné použitie s 
jasným a ľahko čitateľným LCD displejom.

•	 Obsahuje funkciu uchovania údajov, teplotnú 
sondu a testovacie zariadenie diód. 

•	 Umiestnené v robustnej gumenej čižme s 
integrovaným stojanom. 

•	 Dodávané s kompletnou sadou elektród a sond. 
•	 Meria: striedavé a jednosmerné napätie, 

jednosmerný prúd, odpor,  
teplotu, spojitosť zvuku,  
režim overenia  
diódy/tranzistora. 

Digitálny multimeter s 8 funkciami s 
termočlánkom

Model č. 
SEA AK4008 

•	 Vhodné pre obvody 6-24V DC. 
•	 Vrúbkované mosadzné telo so skúšobnou lampou. 
•	 Špička sondy je pokrytá ochranným mosadzným 

skrutkovacím uzáverom. 
•	 Tester svieti, keď je prítomné napätie. 
•	 Dodávané s káblom  

a aligátorovou  
uzemňovacou svorkou. 

Tester obvodov 6-24V

Model č. 
SEA S0517 

•	 Metrický, 13-listový škáromer. 
•	 Veľkosti: 0,05 až 1 mm. 
•	 Rozmery čepele  

95 x 10mm. 

Štrbinomer, 13 mierok  
metrický



Model č. 
SEA VSE3155 

•	 Komplexná súprava na testovanie kompresie na 
dieselových aj benzínových vozidlách. 

•	 Obsahuje meradlo 600 psi s veľkým gumeným 
nárazníkom, rovnými a pravouhlými rýchlospojkami 
a širokým sortimentom zapaľovacích/žhaviacich 
sviečok a adaptérov vstrekovačov. 

•	 Táto súprava pokryje väčšinu moderných motorov 
pre osobné automobily, dodávky, nákladné autá, 
autobusy, poľnohospodárske a lodné motory. 

•	 Pozrite si webovú  
stránku Sealey pre  
stručné aplikácie  
pre vozidlá.

Benzín a nafta  
Master kompresný test Kit

Tester záťaže batérie 6/12V

Model č. 
SEA VS0061F 

•	 Náplň kvapaliny do  
detektora pre  
VS0061 a VS0062.

Model č. 
SEA PP1 

•	 Vybavené 4,8 m káblom umožňujúcim prístup k 
zadnej časti vozidla.

•	 Niektoré z testov, ktoré je možné vykonať rýchlo a 
efektívne na systémoch od 6V do 24V:  
- Motory chladiacich ventilátorov  
- Palivové čerpadlá  
- Motory okien a  
  strešných okien  
- Relé a svetlá  
- Motory stieračov.

Auto sonda 6-24V

Model č. 
SEA VS311.02 •	 Závitové vložky  

pre model č. VS311.

Závitová vložka M10 x 1 mm pre VS311 
Balenie po 5 ks

Kvapalina na detekciu úniku  
spaľovania 250 ml

Model č. 
SEA AK6568 

•	 Navrhnuté na použitie tam, kde je úzka  
vôľa zástrčky. 

•	 Štandardná hĺbka, tenkostenná, 12-bodová  
3/8" Sq 14 mm zásuvka s magnetickou vložkou  
na uchytenie zapaľovacej sviečky. 

•	 Magnetická vložka  
na uchytenie  
zapaľovacej sviečky. 

•	 Použitie: BMW.

Násadka pre zapaľovacie sviečky s 
magnetickým držiakom 14mm  
3/8" Sq Drive

Model č. 
SEA DBG5010 

•	 Precízny mechanizmus s Ø55mm číselníkom a 
uzamykacou otočnou lunetou, ponúka presnú 
metódu merania otvoru alebo detekcie kužeľa 
alebo ovality. 

•	 Rozsah merania: 50-160 mm. 
•	 Označí odchýlku od nastavenej veľkosti až o  

3 mm s presnosťou 0,01 mm. 
•	 Súčasťou dodávky je  

aj teleso sondy,  
číselník, nákovy a  
dištančné krúžky. 

Meradlo vŕtania 50-160 mm

Model č. 
SEA AK409 

•	 Testuje pevnosť etylénglykolu pri horúcom alebo 
studenom motore. 

•	 Kompozitné telo a  
gumená žiarovka  
pre dlhú životnosť.

Model č. 
SEA BT91/7 

•	 Tester záťaže v americkom štýle.
•	 Zaťaženie vnútorného  

rozvádzača – žiadne iskrenie.
•	 Vhodné pre 6 a 12V batérie.
•	 Aplikuje zaťaženie na články a  

meria výstup na merači. 
•	 Presná indikácia  

napätia batérie  
a chybného alebo  
skratovaného článku.

Prípravok na honovanie valcov  
Ø50-175mm 75mm Medium Stones

Model č. 
SEA VS162 

•	 Na odstránenie tepelnej glazúry a karbónových 
usadenín na stenách valcov. 

•	 Vybavené 75 mm, stredne kvalitnými reznými 
kameňmi a vhodné pre valce do Ø175 mm. 

•	 Rozsah goliera nastavuje zdvih ramena medzi  
Ø50 mm a Ø100 mm alebo Ø100 mm a Ø175 mm. 

•	 Nastaviteľné napätie  
pružiny poskytuje  
kontrolu nad  
dokončením.

Tester nemrznúcej zmesi (glykomer)



Model č. 
SEA VS705 

•	 Kompozitný kužeľ. 
•	 Umožňuje inštaláciu CVJ 

boot bez rozdelenia hnacieho 
ústrojenstva. 

•	 Vhodné na použitie so 
všetkými strečovými 
topánkami Sealey CVJ.

Nástroj na inštaláciu 
kĺbov

Model č. 
SEA VS7111 

•	 Kľúč na olejový filter s uzáverom. 
•	 Korunovaný vrch poskytuje ďalšie pákové body  

na odstránenie odolných uzáverov  
krytu olejového filtra. 

•	 Materiál z  
hliníkovej zliatiny  
minimalizuje riziko  
poškodenia krytu filtra.

Kľúč na uzáver olejového filtra  
Ø64,5 mm x 14 drážok - Toyota

•	 Závitové vložky.

Závitové vložky

Model č. Veľkosť závitu
SEA TRM6R M6 x 1mm
SEA TRM8R M8 x 1.25mm
SEA TRM10R M10 x 1.5mm

Model č. 
SEA VS1663 

•	 Nástroj s dlhým  
dosahom navrhnutý  
pre nevhodne umiestnené hadicové spony. 

•	 Flexibilný kábel a kompaktná hlava pomáhajú pri 
prevádzke v stiesnených priestoroch. 

•	 Má račňový mechanizmus  
a vinylové rukoväte 
pre pohodlie a  
presné ovládanie. 

•	 Dĺžka: 630 mm.

Nástroj na hadicovú sponu s  
diaľkovým ovládaním

Model č. 
SEA BSL103 

•	 Inovatívny nástroj šetrí čas,  
peniaze a frustráciu. 

•	 Inštaluje manžety  
CVJ bez odstránenia hnacieho  
hriadeľa z vozidla alebo  
kĺbu CV z hnacieho hriadeľa. 

•	 Bez námahy a bez neporiadku! 
•	 Ušetrite pracovný čas až o 70 %  

a zabráňte poškodeniu CV kĺbu. 
•	 Kompozitné telo s jednoduchým regulačným ventilom, funguje zo 

štandardného dielenského prívodu vzduchu. 
•	 Počas nasadzovania obuvi je možné náradie vybrať zo vzduchového 

vedenia, keď je pod tlakom (ramená sú otvorené)  
a bude udržiavať tlak, kým  
nestlačíte uvoľňovacie tlačidlo. 

•	 Vhodné pre osobné autá a  
ľahké úžitkové dodávky.

Nástroj na inštaláciu manžiet na poloosi

MADE I N T H E U
K

MADE IN THE UK

MAD E IN I TALY

MADE IN ITALY

Model č. 
SEA VS660 

•	 Vynikajúci na opravu závitov olejovej vane,  
prevodovky a diferenciálu. 

•	 Používa sa na mierne prerezanie poškodeného závitu,  
potom nasaďte novú vypúšťaciu zátku a podložku  
(súčasť dodávky). 

•	 Sada je vhodná pre najpopulárnejšie závity používané na 
osobných a ľahkých úžitkových vozidlách. 

•	 Veľkosti závitníka: M13 x 1,5, M15 x 1,5, M17 x 1,5, M20 x 1,5 mm.

Sada na opravu závitu vypúšťacej zátky

Model náhradného 
dielu č. Popis

SEA VS660.06 Zástrčka vane M17
SEA VS660.07 Zástrčka vane M15
SEA VS660.08 Zástrčka vane M13
SEA VS660.11 Podložka M15

Model č. 
SEA VS660.08

Model č. 
SEA VS660.06

Model č. 
SEA VS660.11

Model č. 
SEA VS660.07

Model č. 
SEA AK641 

•	 Telo z uhlíkovej ocele s matnou povrchovou 
úpravou s pohonom 1/2" Sq na použitie s 
račňovým kľúčom. 

•	 Možno použiť aj s  
20 mm kľúčom. 

•	 Reťaz pre  
vysoké zaťaženie. 

•	 Pohon: 1/2" Sq.

Kľúč na reťaz na olejový filter Ø135mm, 
1/2" štvorcový pohon

Model č. 
SEA AK6404 

•	 Zápustkovo kované  
oceľové telo  
so saténovým  
povrchom s  
otvorom na zavesenie. 

•	 Vystužený,  
pogumovaný popruh.

Kľúč na remeň na olejový filter  
Ø60-140mm Kapacita

Model č. 
SEA TRM8R



Model č. 
SEA SX0417 

•	 Hviezdicový profil matíc kolesa, ktorý sa teraz 
používa na niektorých vozidlách Mercedes. 

•	 Vyrobené z  
chróm molybdénu  
s ochranným puzdrom. 

•	 Veľkosť: 17mm.

Rázový nadstavec 
pre kolesá z 
ľahkých zliatin  
1/2" Sq Dr - Star  
pre Mercedes

Model č. 
SEA AK2093 

•	 Kovaná konštrukcia s lešteným  
zrkadlovým povrchom. 

•	 Obsahuje tri obľúbené nástrčky na matice kolies a 
1/2" Sq adaptér pre  
štandardné nástrčky. 

•	 Veľkosti objímok: 
 17, 19, 21 mm. 

Kľúč na koleso kríž 1/2" Sq Drive + 17,  
19, 21 mm

Model č. 
SEA AK2090 

•	 Kovaná konštrukcia so za tepla  
kovanými objímkami a  
vypaľovaným povrchom. 

•	 Veľkosti nátrubkov:  
17, 19, 21, 22 mm.

Klúč na kolesá. kríž 17, 19, 21, 22 mm

Nastavovač brzdových čeľustí

Model č. 
SEA VS0355 

•	 Navrhnuté pre použitie na hydraulických 
brzdových systémoch.

•	 Nastavuje vôľu medzi brzdovým bubnom a 
čeľusťou.

•	 Dá sa použiť na vypáčenie brzdovej čeľuste na 
nastavenie mechanického nastavovača alebo cez 
štrbiny v opornej doske na otočenie  
nastavovača typu  
ostruhového kolesa.

•	 Vhodné pre osobné a  
ľahké úžitkové vozidlá.

Sada pre odvzdušnenie bŕzd s nádobou Odvzdušňovač bŕzd a  
spojky typ 1L

Model č. 
SEA VS820 

•	 Odvzdušnenie bŕzd a spojky pre jednu osobu 
profesionálnym spôsobom. Odvzdušnenie 
nevyžaduje žiadny externý zdroj energie - 
jednoducho naplňte a načerpajte. 

•	 Zásobník pojme 2,5L hydraulickej kvapaliny – 
prepláchnite celý systém jedným naplnením bez 
rizika vyschnutia zásobníka. 

•	 Rozsah tlaku robí jednotku vhodnou na použitie so 
systémami ABS. 

•	 Vybavené Ø45mm uzáverom s 90° uhlovým 
konektorom, ktorý je vhodný pre väčšinu 
európskych modelov. 

•	 Pre alternatívne kryty odvzdušňovačov bŕzd a 
spojky objednajte č. modelu  
VS820SA, VS820UA,  
VS0204B, VS0204T,  
VS0204C4 a VS0204C.

Systém odvzdušňovania bŕzd a spojky 
2,5L

Model č. 
SEA VS02821 

•	 Adaptér umožňuje zatiahnutie piestu na zadných 
brzdových strmeňoch pri použití v spojení s 
tradičným náradím proti vetru s 2-kolíkovým 
uchytením adaptéra. 

•	 Aplikácie: Model č. VS0211, VS0240,  
VS0282, VS0285,  
VS0286, VS0287. 

•	 3-kolíkové prevedenie  
vhodné pre vozidlá VAG.

Model č. 
SEA VS0201 

•	 Kompozitná zberná fľaša s magnetickou 
lokalizačnou podložkou. 

•	 Kapacita: 100 ml. 
•	 Dodávané s hadičkou  

a konektormi. 

Adaptér piestu zadnej brzdy - VAG

Model č. 
SEA VS034 

•	 Úplne alebo čiastočne utesňuje flexibilné brzdové, 
palivové a podtlakové vedenie.

•	 Hladké zaoblené hrany čeľustí zabraňujú 
poškodeniu vnútornej výstuže hadice.

•	 Rýchle a jednoduché použitie. 
•	 Celooceľová  

konštrukcia  
s posuvným  
uzamykacím golierom.

Model č. 
SEA VS020 

•	 Jednoduchý spôsob odvzdušnenia hydraulických 
bŕzd. 

•	 Prevádzka jednou osobou.
•	 Nevyžadujú sa žiadne špeciálne uzávery nádržky. 
•	 Používa bežný prívod  

vzduchu 90 psi. 
•	 Dodávané s kompletným  

návodom na obsluhu.

Nástroj na stláčanie hadíc  
Typ s kovovou pružinou  
Brzdové/palivové  
hadice



Model č. 
SEA TST/DGE 

•	 Telo z chrómovanej  
ocele s vreckom. 

•	 Stupnica od  
0 do 25 mm po  
1 mm (0-1" po 1/32").

Ukazovateľ hĺbky dezénu pneumatiky – 
vreckový typ

Model č. 
SEA TST/VCT 

•	 Používa sa na demontáž a montáž  
jadra z ventilu kolesa.

•	 Má ľahko uchopiteľnú rukoväť a je  
ideálny pre rušnú dielňu. 

•	 Vhodné pre motocykle,  
osobné a  
úžitkové vozidlá.

Skrutkovač na ventil pneumatiky

Model č. 
SEA TA320 

•	 Špeciálne navrhnutý pre  
hybridné vozidlá a vyhovuje normám EN61010  
CAT III (1000 V) a CAT IV (600 V). 

•	 Na rozdiel od iných multimetrov má táto jednotka 
funkciu testu izolácie, ktorá umožňuje testovanie 
izolácie vysokonapäťových káblov a jednotiek 
motorgenerátorov, ktoré sa nachádzajú na 
hybridných vozidlách. 

•	 Možno ho použiť ako samostatné zariadenie 
alebo ho bezdrôtovo prepojiť s rozhraním USB 
s počítačom alebo notebookom, čo umožňuje 
graficky zobraziť, uložiť alebo vytlačiť výsledky.

•	 Dodávané s vysokonapäťovými sondami, 
termočlánkovým mäkkým úložným vreckom a 
bezdrôtovým USB káblom.

•	 Jednotka má tiež obvyklé funkcie očakávané od 
vysokokvalitného multimetra  
vrátane skutočnej  
RMS (Root-Mean-Square)  
a vodotesnosti IP67.

Digitálny automobilový analyzátor/tester 
izolácie – hybridný

Model č. 
SEA CV085 

•	 Chróm molybdén,  
zápustkovo kovaný, 6-bodový rázový náboj. 

•	 Fosfátová úprava pre väčšiu  
odolnosť proti korózii. 

•	 Ideálne pre použitie so  
vzduchovými  
rázovými kľúčmi. 

Rázový nadstavec 85 mm 1" Sq Drive
Commercial

Pajser 940 mm

Model č. 
SEA SA924 

•	 Tlakovo liate telo a číselník s  
gumeným chráničom. 

•	 Vybavené jednoduchým  
klipovým konektorom. 

•	 Rozsah:  
0-10 bar (0-145 psi). 

•	 1/4" BSP  
prívod vzduchu.

Dofukovač pneumatík s klipsovým 
konektorom

Model č. 
SEA VS0564 

•	 Pevné kompozitné posuvné meradlo. 
•	 10 mm číslic na LCD displeji. 
•	 Metrická a imperiálna kalibrácia s  

prevodom medzi nimi. 
•	 Rozsah: 0-25 mm (0-1"). 
•	 Ovládanie nastavenia  

nuly umožňuje  
porovnávacie meranie.

Digitálny merač hĺbky dezénu pneumatík

Model č. 
SEA SX034 

•	 Znižuje riziko poškodenia odliatku náboja. 
•	 Obsahuje dve veľkosti páčidla:  

7 x 5 mm a 8,2 x 5,5 mm.
•	 Vhodné na demontáž a montáž  

nožičiek vzpier na  
väčšinu Audi, Ford,  
Peugeot, Renault,  
Seat, Škoda, VW.

Sada nadstavcov na vypáčenie nôh 
vzpery 2ks 1/2"

Model č. 
SEA AK521 

•	 Drieky s chrómovým povrchom s ryhovaním pre 
presnosť končekov prstov.

•	 Vhodné na odstránenie puzdier, závlačiek, 
O-krúžkov a tesnení.

•	 Klasická rukoväť.
•	 Celková dĺžka: 125 mm.

Model č. 
SEA VSTL940 

•	 Páčidlo na pneumatiky z uhlíkovej ocele s 
hákovými koncami. 

•	 Vhodné na použitie  
na pneumatikách  
úžitkových vozidiel.

Sada miniháčikov 4ks



Model č. 
SEA OIL1F 

•	 Štvorcový dizajn a kužeľový výtok sa hodí do 
väčšiny plniacich otvorov motora. 

•	 Vyrobené z odolného  
polypropylénového materiálu.

•	 Obdĺžnikový otvor  
(180 x 100 x 145 mm)  
na umiestnenie nádob  
s horným koncom. 

Olejový lievik

Model č. 
SEA AK506.V2-03 

ADAPTÉR  3/16"

•	 Nízkoprofilový odkvapkávač vyrobený z odolného recyklovaného polypropylénu.
•	 Má širokú príťažlivosť pre používateľov klasických automobilov aj pre všeobecných mechanikov. 
•	 Táto odkvapkávacia miska určená na regeneráciu oleja a kvapalín môže byť ponechaná pod väčšinou 

vozidiel vďaka nízkoprofilovému dizajnu. 
•	 Ideálne na dlhodobé používanie,  

zachytáva akékoľvek kvapky,  
ktoré sa môžu vyskytnúť počas  
skladovania alebo v dielni. 

•	 Extra dlhá, aby zakryla kvapky z  
motora aj prevodovky.

Nízkoprofilové odkvapkávacie misky
MADE I N T H E U

K

MADE IN THE UK

MAD E IN I TALY

MADE IN ITALY

Model č. Kapacita Veľkosť  
(šírka x hĺbka x výška)

SEA DRPL15 15L 1000 x 400 x 50mm
SEA DRPL25 25L 1100 x 550 x 50mm

alebo

Model č.SEA DRPL15

Model č.SEA DRPL25

Model č. 
SEA RE300 

•	 Rýchle a bezpečné stlačenie cestných pružín. 
•	 1000 kg Vzduchom ovládaná jednotka s 

bezpečnostným uzamykacím krytom. 
•	 Dodávané s dvomi vymeniteľnými spodnými 

strmeňmi potiahnutými plastom a svorkou pre 
závesnú vzperu. 

•	 Vhodné pre širokú škálu konfigurácií a  
priemerov pružín. 

•	 Tiež obsahuje platformu na umiestnenie  
vzpery pre ľahký pohyb  
odpruženej vzpery,  
aby sa zabránilo  
zbytočnému zdvíhaniu.

Kompresor s vinutými pružinami  
Vzduchom ovládaný 1000 kg

Model č. 
SEA AK3841 

•	 Vodiace skrutky a liate čeľuste z kalenej  
uhlíkovej ocele. 

•	 Ovíjacie čeľuste pre väčšiu bezpečnosť.
•	 Vhodné na použitie tam, kde je obmedzený 

priestor pod podbehom kolesa.
•	 Použite s 1/2" štvorcovým kľúčom.
•	 Maximálne otvorenie  

čeľustí: 244 mm.
•	 Maximálna kapacita  

na pár: 1000 kg.

Sťahovák pre vinuté pružiny 2ks

Drôty na  
rezanie  
čelného skla

•	 Dĺžka: 22.5m.

Model č. Typ
SEA WK0513 Opletené
SEA WK0514 Štvorhran

Model č. 
SEA WK0513

Model č. 
SEA WK0514



Model č. 
SEA HRK01 

•	 3-stupňová súprava na obnovu svetlometov  
navrhnutá tak, aby eliminovala najhoršie prípady  
degradácie svetlometov, žltnutia, oxidácie a škrabancov. 

•	 Obsahuje všetko potrebné na obnovenie  
najzakalených šošoviek. 

•	 Získajte skvelé výsledky na väčšine plastových šošoviek,  
ako sú zadné svetlá, prívesy, okná lodí, štíty prilby, čelné sklá motocyklov, snežné skútre a ďalšie. 

•	 Zlepšuje viditeľnosť a bezpečnosť. 
•	 Jedna súprava je určená na obnovu dvoch skiel svetlometov. 
•	 Obsah: Brúsne kotúče; P800 (x2), P1200 (x2), P2000 (x2),  

Adaptér M10 Samec/Feme, 40g leštiace pasty (x2), 3ml Ochranná kvapalina (x2),  
3m x 20mm maskovacia páska, Podložka s vnútorným závitom M10,  
oranžový špongiový kotúč , Čistiaca handrička.

Model č. 
SEA SA12/S 

•	 Obsahuje súpravu piatich dlát a  
náhradnú pružinu dláta. 

•	 Dodávané v úložnom puzdre. 
•	 Veľkosť stopky dláta: 0,401" Parker Taper. 
•	 Veľkosť prívodu vzduchu:  

1/4" BSP. 
•	 Prívod vzduchu:  

90psi - 4cfm. 
•	 Hmotnosť: 1,2 kg.

Súprava na obnovu svetlometov Súprava vzduchového kladiva so 
stredným zdvihom dláta

Predtým� Po

Model č. 
SEA CPG18V 

•	 Vysokovýkonná, profesionálna, akumulátorová maznica,  
vyvíjajúca 8000 psi.

•	 Ideálne na mazanie v teréne, kde sa vyžaduje výkon a rýchlosť. 
•	 Vhodné pre skrutkové a štandardné 400g kartuše, ručné alebo 

hromadné plnenie.
•	 Obsahuje LCD indikátor stavu batérie, odvzdušňovanie a odolnú 

hliníkovú tlakovú hlavu.
•	 Dodávané s 18V 2Ah lítium-iónovou  

batériou a sieťovou nabíjačkou.
•	 Dodávané v úložnom puzdre.

Akumulátorová mazacia pištoľ 18V

Model č. 
SEA AK47 

•	 Jednočinná sacia trubica s kompozitným 
telom s piestom typu T-bar. 

•	 Ideálne na použitie vo vozidlách a 
strojoch na odstraňovanie oleja z 
prevodoviek a diferenciálov. 

•	 Dodávané s 300mm priehľadnou 
flexibilnou sacou  
hadicou s  
Ø10mm otvorom.

Striekačka na odsávanie oleja 
500 ml kompozitné telo

Model č. 
SEA AK46 

•	 Lakovaná oceľová rúrka s piestom  
typu T-Bar.

•	 Obzvlášť užitočné pri odstraňovaní  
oleja z prevodoviek a diferenciálov.

•	 Dodávané  
s 300 mm  
flexibilnou  
sacou hadicou.

Kovová striekačka na odsávanie 
oleja 500 ml

Model č. 
SEA TP04 

•	 Kovová plechovka s 
flexibilným výtokom  
pre smerové ovládanie. 

•	 Spúšť pre vysokotlakové 
rozprašovanie oleja. 

•	 Kapacita: 180ml.

Nádoba na olej 180 ml

Model č. 
SEA TP05 

•	 Kovová konštrukcia s flexibilným výtokom a 
pákovým ovládaním palcom. 

•	 Kapacita 500 ml.
•	 Odpruženie tlaku pružinou. 
•	 Ideálne na mazanie ložísk, zámkov,  

reťazí a iných pohyblivých častí.

Kovová nádoba na olej flexibilný výtok 
500 ml

Model č. 
SEA F16F 

•	 Polyetylénový lievik odolný voči olejom, 
palivám a niektorým kyselinám. 

•	 Odnímateľný 2-stupňový flexibilný výtok.
•	 Ideálne pre vozidlá s menším priemerom 

bezolovnatého plniaceho hrdla. 
•	 Vybavené rukoväťou a  

odnímateľným  
mosadzným  
filtrom.

Lievik s flexibilným výtokom a 
filtračným médiom Ø160 mm

Model č. 
SEA F98 

•	 Súprava polyetylénového lievika vhodná 
pre mnoho tekutín vrátane čistiacich 
prostriedkov, pesticídov, nafty a benzínu. 

•	 Obsahuje lieviky Ø75mm,  
Ø150mm a Ø250mm so  
závesnými úchytkami. 

•	 Nevhodné pre  
acetón, pištole  
alebo riedidlá.

Súprava lievikov 3-dielna pevná 
hubica



Model č. 
SEA SCB75 

•	 Vhodné na použitie s elektrickými vŕtačkami.
•	 Hriadeľ Ø6mm. 
•	 Zvlnené mosadzné  

oceľové vlákna  
dodávajú extra  
tuhosť a čistiacu silu.

Drôtená kefa Ø 75 mm so 6 mm násadou

Model č. 
SEA TKCB651 

•	 Vhodné na použitie s elektrickým náradím do 
maximálnych menovitých otáčok.

•	 Skrútené oceľové vlákna  
poskytujú agresívnejší  
čistiaci účinok –  
ideálne na silné  
odstraňovanie hrdze.

Twist Knot Wire Cup kefa Ø65mm  
M14 x 2mm

Rotačná fréza z karbidu volfrámu 
Valcový predný rez Ø10 mm

Model č. 
SEA SA334 

•	 Kovové telo s lisovanou rukoväťou a  
závesným bodom. 

•	 Vybavené tryskou  
krátkeho typu. 

•	 Maximálny prevádzkový  
tlak: 110 psi.

Vzduchová ofukovacia pištoľ s 1/4" BSP 
prívodom vzduchu

Model č.SEA BCF100

Sada automobilovych nožovych poistiek
alebo

PVC izolačná páska 19 mm x 20 m čierna 
Balenie po 10 ks

Model č. 
SEA CV96EU 

•	 Univerzálna CVJ topánka vyrobená z vysoko kvalitného neoprénového materiálu 
vhodná na použitie s pneumaticky ovládanými inštalačnými nástrojmi.

•	 Dodávané s montážnou súpravou vrátane  
klipov a rezacej lišty. 

•	 Vhodné pre väčšinu aplikácií pre osobné  
automobily a dodávky. 

Univerzálna strečová manžeta  Ø56-116mm EU

MADE I N T H E U
K

MADE IN THE UK

MAD E IN I TALY

MADE IN ITALYHadicové spony CVJ - balenie po 25 ks

•	 Nerezová oceľ, jedno ucho, 
nízkoprofilové objímky CVJ.

•	 Množstvo v balení: 25. 
•	 Vyrobené podľa DIN 1.4301.

Model č. Veľkosť
SEA CVC01 Ø19-40mm
SEA CVC02 Ø50-110mm

Model č.SEA CVC02

Model č.SEA CVC01

Model č. 
SEA SDB01 

•	 Fréza Ø10 mm vyrobená z karbidu volfrámu.
•	 Cylindrický predný koniec č. 6 rez 

(univerzálny).
•	 Na použitie  

na mäkké  
a tvrdé kovy,  
vrátane zvarov. 

Model č. Typ Množstvo Obsah

SEA BCF100 MINI 100pc
2A, 3A, 4A, 5A, 

7.5A, 10A,  
15A, 20A, 25A,  

30A (10 z každého)

SEA BCF120 Standard 120pc
3A, 5A, 7.5A,  

15A, 20A,  
30A (15 z každého),  

10A (x30)

Model č. 
SEA ITBLK10 

•	 Izolačná páska v súlade s RoHS.
•	 Hrúbka: 0,15 mm.
•	 Predĺženie: 125 %.
•	 Pevnosť v ťahu: 22N/100mm.
•	 Teplotné hodnotenie:  

-18°C až 150°C. 
•	 Samozhášavý.
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Akcia platí od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023Akcia platí od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023www.vybaveniedielni.skwww.vybaveniedielni.sk

Špecialisti pre vybavenie dielní:
•	 Západné Slovensko + PD + ZA 

Jozef Kostolník: 0907 983 842
•	 Stredné Slovensko 

Adrián Pavelek: 0905 998 720
•	 Východné Slovensko 

Peter Medveď: 0903 991 901

Model č. 
SEA AK9799 

•	 Univerzálne závitové kľúče na závitovanie  
a vystružovanie. 

•	 Pevná konštrukcia čeľustí a ťažký  
vrúbkovaný uzáver. 

•	 Maximálna veľkosť štvorca;  
Malý kľúč - 3,9 mm,  
stredný kľúč - 5 mm,  
veľký kľúč - 7 mm. 

•	 Dodávané vo vrecku.

Sada kľúčov na závitníky s  
T-rukoväťou 3ks

Model č. 
SEA WB100 

•	 Kompozitná sada kefiek s tvarovanými mäkkými 
rukoväťami a otvormi na zavesenie. 

•	 Hlavy plnené z nehrdzavejúcej ocele, nylonu a 
mosadze vhodné na čistenie  
zapaľovacích sviečok  
a menších technických  
komponentov.

Súprava drôtených kefiek 3ks miniatúrne

Model č. 
SEA AK9791 

•	 Kompozitná sada kief s otvormi na zavesenie.
•	 Hlavy plnené oceľou, nylonom a mosadzou.
•	 Vhodné na čistenie  

zapaľovacích sviečok  
a menších  
strojárskych  
komponentov.

Sada miniatúrnych štetcov 3ks

Model č. 
SEA WB05/R 

•	 Mosadzné oceľové vlákna. 
•	 Zakrivená, skladaná,  

zliatinová pažba s  
kompozitnou rukoväťou.

Drôtená kefa mosadzovaná oceľová 
plastová rukoväť

Model č. 
SEA SW20 

•	 Rúrka z plneného  
bezolovnatého drôtu  
na univerzálne  
spájkovanie. 

•	 Veľkosť: 10g.

Dávkovacia trubica spájkovacieho 
drôtu bez olova

Model č. 
SEA BTQK12 

•	 Medeno-pozinkovaná 
oceľ a mosadz. 

•	 V súlade s RoHS. 
•	 Veľkosť kábla: 25 mm².
•	 Veľkosť stĺpika 

(pozitívny/negatívny): 
Ø19mm/Ø17,5mm. 

•	 Modrá a červená.
•	 Umožňuje rýchle 

uvoľnenie.

Rýchloupínacie svorky batérie pár  
(kladný a záporný pól)

Model č. 
SEA SCS901 

•	 Jednoduchý proces  
krok za krokom a  
doba vytvrdzovania  
30 minút. 

•	 Pevné živicové zloženie vypĺňa úlomky a praskliny,  
aby sa zabránilo šíreniu poškodenia. 

•	 Vhodné pre sitové triesky do priemeru Ø25 mm a trhliny do dĺžky 300 mm. 
•	 Zlepšuje viditeľnosť a bezpečnosť. 
•	 Obsah: Prítlačný kolík, čistá handrička, lepiace  

tesnenie (3x), čierny O-krúžok (2x), podstavec, žiletka,  
opravná živica, injektor, vytvrdzovacia fólia (5x). 

Súprava na opravu  
čelného skla

Model č. 
SEA B/25KG 

•	 Vhodné pre dielenské, ručné a recirkulačné tryskače.
•	 Vyhovuje COSHH SI-1657-1988.
•	 Nevhodné na použitie v tryskacích skriniach.

Vrece na pieskovanie 25 kg

MADE I N T H E U
K

MADE IN THE UK

MAD E IN I TALY

MADE IN ITALY


