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Bezné ulohy, ktoré obsahuju obnovu Svov ako od OEM vyrobcu, kovovych
alebo plastovych dielov. Rad lepidiel ur¢eny na obnovu je Siroky a vybera sa
hlavne podla podkladov, ktoré potrebuji obnovit. Medzi bezné technoldgie
patria MS, EP a PU. Nezabudnite: Obnova je ¢asto alternativou ku vymene
dielov, ktora Setri ¢as a zdroje.

VYMENA

Strukturélne poskodenie vyzaduje odrezanie starych dielov a ich nahrade-

nie novymi. Vzhladom na velkost nahradenych dielov a potrebe zachovat
Strukturdlnu integritu vozidla, je potrebnd Strukturalna sila lepenia s vysokou
pevnostou. V ramci oprav po nehoddach sa jedna o najvyssiu triedu a na obno-
venie poévodnej Strukturalnej integrity st potrebné znalosti a prax.

Malé opravy. Veci, ktoré je mozné opravit relativne jednoducho, napriklad
odlomené spony naraznika alebo stciastky podobnej zlozitosti. Tieto problé-
my mozno rychlo vyriesit pomocou vybranych rieSeni znacky TEROSON® na
inteligentné opravy.

Pozndmka: Malym opravam sa tiez hovori ,rychle opravy*.



napr. TEROSON® PU 9225 SF ME
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USetrite az 25 % z ¢asu obnovy

TEROSON®MS 9320 SF je polymér bez rozpustadiel a izokyanatov modifikovany
silanom na reprodukciu plochych a Sirokych husenic s texturou ako od OEM
vyrobcu. Rychle vytvorenie povrchovej vrstvy: 10 az 20 minut. Najlepsie vysledky
aplikdcie pomocou ndstrojov: TEROSON® ET DISPENSER POWERLINE I
alebo TEROSON® ET AIR DISPENSER MULTIPRESS na utesnenie ndstrekom.
Odporu¢a sa priprava povrchu pomocou pripravku TEROSON® VR 10.

unikatny aplikaény systém na reprodukciu plochych alebo Sirokych hisenic
zodpovedajucich povodnej textire ako od OEM vyrobcu

+ striekatelny a bruasitelny

+ dobra prilnavost ku Sirokej $kale materialov bez potreby primeru

skvela odolnost vo¢i UV Ziareniu a poveternostnym vplyvom

Obnova — Tesnenie



TEROSON®

EP 5020TR

Cas st peniaze - $etrite oboje

Produkt TEROSON® EP 5020 TR je jedine¢né dvojzlozkové lepidlo na baze
epoxidu, aplikované za studena, na obnovu kovovych povrchov, ako su
konstrukcie vozidiel alebo karosérie automobilov vyrobené z ocele alebo
hlinika. Je ur¢eny na obnovu pévodného tvaru poskodenych dielov karosérie
vozidla. Produkt sa aplikuje s naradim LOCTITE® HAND DISPENSER v pomere
mieSania 2:1. Skratena doba vytvrdzovania pomocou infracerveného ohrievaca
pri teplote 60 °C

+ rychly dvojzlozkovy epoxid

+ bezolovnata alternativa k spajkovaniu cinom
« vynikajtca brasitelnost

+ vynikajuica odolnost voci roztekaniu

+ Uspora ¢asu

* bez zmrstovania

( Obnova — Oprava ko
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TEROSON"

RB R2000 HS

4

Textury v kvalite ako od OEM vyrobcu

Produkt TEROSON® RB R2000 HS je povlakovaci prelakovatelny produkt na
baze gumy a Zivice urceny na konzervaciu a doplnenie existujicich povlakov
podvozku a bodové opravy. Vylep$uje odolnost voci oderu na viditelnych
dieloch podvozku automobilu. Reprodukuje textury OEM ako od vyrobcu a je
kompatibilny so vSetkymi povlakmi od OEM Pouziva sa pomocou nastrojov
TEROSON® UNIVERSAL UBS DISPENSER alebo TEROSON® STANDARD UBC
DISPENSER

+ reprodukuje texttiry OEM

- predizena zivotnost ochrany podvozku

+ povlakovanie natretych, povrchovo oSetrenych kovov alebo lakovanych
dielov

+ prelakovatelny

+ vel'mi tuhy obsah

* pruzné vlastnosti aj za chladnych podmienok

2 Obnova - Povlak
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TEROSON®

..t WT S3000 AQUA

Steinschlagschillz

Protection anti-gravillennage

Steenslagbescherting

Vynikajtca odolnost proti oderu

TEROSON® WT S3000 AQUA je povlakovaci produkt na baze vody na ochranu
podvozku pred ulomkami kameriov. Idealny na reprodukovanie textir OEM.
Prelakovatelny, bez prchavych organickych latok, nema zdpach riedidla.
Specifikécia OEM ako od vyrobcu. Jednoducha aplikacia pomocou néstrojov
TEROSON® UNIVERSAL UBC DISPENSER alebo TEROSON® STANDARD UBC
DISPENSER. Odporuca sa o$etrenie povrchu pomocou pripravku TEROSON
VR 10.

« vynikajuca odolnost proti oderu povlaku podvozku Glomkami kamefiov
+ reprodukuje vSetky mozné druhy OEM textur ako od vyrobcu

+ vysoka odolnost proti roztekaniu

« stabilny na ultrafialovom svetle a prelakovatelny

* nemrvi sa, nepraska

+ kompatibilny s povlakmi PVC OEM

Obnova — Povlak
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TEROSON"®

EP 5055

Dokonaly na strechy a panely

TEROSON® EP 5055 je dvojzlozkové lepidlo na Strukturalne lepenie na baze
epoxidu s vysokou pevnostou a bez rozpustadiel, s vynikajucimi vlastnostami
ochrany pred kordziou, na lepenie kovu (povlakovaného aj nepovlakovaného),
napr. ocele, hlinika alebo plechovych lisovanych zliatin. Je idedlny na lepenie
striech, dveri a panelov. Produkt vykazuje vynikajuce vlastnosti v suvislosti

s prevenciou pred koréziou a bodovym zvaranim. Je nutné pouzit aplikacny
nastroj s piestom, napr. TEROSON® ET STAKU HAND DISPENSER alebo
TEROSON® ET DISPENSER POWERLINE II. Odporuca sa priprava povrchu
pomocou pripravku TEROSON® VR 10.

« poskytuje tuhost karosérie hlavne na Gicely NVH a obmedzenie zvarania

« prilne k Sirokej skéale materialov (bez pouzitia primeru), napr. k hliniku, oceli
a SMC panelom

+ vynikajuca prevencia pred koréziou

+ vyhovuje OEM

+ moznost bodového zvarania, pokial material nestuhne

Vymena — Lepenie panelov/strukturalne lepeni



Superpevné — mimoriadna bezpecnost

TEROSON® EP 5065 je dvojzlozkové lepidlo na baze epoxidovej zivice

s vysokou pevnostou, odolné voci ndrazu, bez rozpustadiel. Ma vysoku
odolnost voci Stiepeniu a rdzom pomocou klinu pri vysokych aj nizkych
teplotédch (-40 °C az +80 °C). Pouziva sa pri opravach automobilov na kritické
Strukturdlne bezpe¢nostné diely, ked su vysoké poziadavky na spravanie pri
havarii (napr. ocelova karoséria automobilu s elektroforéznym povlakom alebo
bez neho, pozinkovana ocel a hlinik). Poskytuje ochranu pred koréziou. Je
nutné pouzit aplikacny nastroj s piestom, napr. TEROSON® ET STAKU HAND
DISPENSER alebo TEROSON® ET DISPENSER POWERLINE II. Odporuca sa
priprava povrchu pomocou pripravku TEROSON® VR 10

+ vysoka bezpeénost pri havariach pri réznych teplotach

« prilne k Sirokej Skale materilov (bez pouzitia primeru), napr. hliniku, oceli
a SMC panelom

+ vynikajuca prevencia pred koréziou

+ vyhovuje OEM textiram

+ moznost bodového zvarania, pokial materil nestuhne
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Eliminacia ostrych vibracii

TEROSON® PU 9161 AF je pruzny tmavosedy dvojzlozkovy polyuretan
pouzivany ako podklad v oblasti karosérie, napr. medzi strechou a zrkadlami
Vytvrdzuje sa pri izbovej teplote a je ho mozné nalakovat normalnymi
komer¢nymi lakmi na povrchovu Upravu oprav vozidiel. Produkt je mozné
pouzivat pomocou ndstroja TEROSON® HAND SPRAY. Odportca sa priprava
povrchu pomocou pripravku TEROSON® VR 10.

+ zabranuje NVH (hluku a vibraciam)

+ jednoduché pouzitie — dodava sa v praktickej dvojkartusi

+ je mozné ho nalakovat beznymi komerénymi lakmi na povrchovu tpravu
oprav vozidiel

+ slazi ako oddelovac¢ suciastok vozidla

« vynikajuca odolnost voéi roztekaniu a peni do uzavretej bunky so 100%
pamétou



Vykon pod tlakom

TEROSON® MS 222 je béZovy, jednozlozkovy, tixotropicky, vihkostou
vytvrdzovany tesniaci materidl bez rozpustadiel, bez zapachu, pouzitelny

v aplikacnej pistoli, na baze silanom modifikovaného polyméru. Vytvrdi sa na
makky elasticky produkt. Cas vytvorenia povrchovej vrstvy a vytvrdenia zavisi
na vlhkosti, teplote a hibke spoja. Neobsahuije izokyanaty, silikény ani PVC.

* neobsahuje izokyanaty, silikén ani PVC.
+ bez rozpuistadiel

* pouzitelny v aplikacnej pistoli

+ vytvrdi sa na makky elasticky produkt



TEROSON"®
BT SP 200

Zastavi vzduchom prenasany hluk

TEROSON® BT SP 200 je velmi kvalitna penova rohoz timiaca zvuk

s ochrannou povrchovou vrstvou PU na timenie vzduchom prendSaného
zvuku v motorovom a batozinovom priestore. Podlozka je citliva na tlak a je
potiahnutd na jednej strane ochrannou polyuretanovou povrchovou vrstvou
Produkt spomaluje horenie a je odolny voci oleju, palivy, teplu a vode.
Odporuca sa priprava povrchu pomocou pripravku TEROSON® VR 10

« flexibilny pri zahriati

+ pri zahriati sa prispdsobi tvarom panela karosérie
+ pri zahriati vplynie do rebrovania a rohov

« prilnavost: citlivy na tlak/samolepiaci



TEROSON"

PU 9500

Dokonalé tesnenie — nevpusti hluk, vodu, prach

Produkt TEROSON® PU 9500 FOAM je dvojzlozkova polyuretanova pena
timiaca zvuk na stipiky A, B a C, prahy dvier a étrukturélne prvky ramu. Idedlny
na opravy dopredu vytvarovanych akustickych dielov. Odporuca sa priprava
povrchu pomocou pripravku TEROSON® VR 10.

+ zvukova izolacia: zabranuje priechodu vzduchom prenasaného hluku
v dutinach

+ zabranuje hluku a vibraciam (NVH)

+ poskytuje kompletné tesnenie proti vode a prachu

» spomalova¢ horenia

« prilnavost: samolepiaci/peniaci

« $pecifikacia OEM

20 Vymena — NVH (hluk a vibrécie)/oc a proti trepotani
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Mimoriadne rychly a presny

Produkt LOCTITE® 3090 je dvojzlozkové, rychlo tvrdnuce lepidlo vypliajtice
medzery s vynikajucimi lepiacimi vlastnostami, vd'aka ktorym je vhodné pre
najroznejsie podklady vratane plastov, gumy a kovov. Je uréeny na zostavenie
dielov s odlisnymi alebo nedefinovanymi lepenymi medzerami az do 5 mm
alebo na aplikacie, pri ktorych sa vyZaduje UpIné vytvrdnutie prebyto¢ného
lepidla. Konzistencia gélu zabranuje odkvapkavaniu aj na zvislych plochach.

rychle vytvrdzovanie

vyplnenie medzier: az do 5 mm

* na baze gélu: nekvapkajlice zloZzenie umoziuje zvisli aplikaciu alebo
aplikaciu nad hlavou

skvelé na vSetky rychle opravy

excelentna schopnost lepenia vsetkych beznych podkladov (kovy, vacsina
plastov, guma, drevo, papier a pod.)

teplotna odolnost od -40 °C do +80 °C

22 Oprava iteligentna oprava/univerzalne lepidla



LOCTITE®
HY 4070

temperature esistance
Temperatubestindihelt

D) - Substrate versatity
Breles aftungsspektrum

Najvsestrannejsie lepidlo

LOCTITE® HY 4070 je dvojzlozkové, priehladné, bezfarebné az svetlozlté
kyanoakrylatové/akrylové hybridné univerzalne lepidlo. Zaistuje rychlu fixaciu
pri izbovej teplote v lepenych medzerach az do 5 mm. Dobre funguje na
réznych podkladoch vratane vacésiny plastov, gumy a kovov. PouZiva sa tam,
kde sa vyZaduje UpIné vytvrdnutie prebytocného lepidla, ako aj odolnost voci
teplotam a vihkosti.

* nerozteka sa

+ konzistencia gélu zabranuje stekaniu aj na zvislych plochach.
* vyplnenie medzier: az do 5 mm

+ odolnost voci teplotam a vlhkosti



TEROSON"®

150

Kunststoff-Primer. 8

B PlasticPrimer §

§ Pinaire pour plastiqtes I8
Kunststof-Primer

Mimoriadna prilnavost

Produkt TEROSON® 150 sa pouziva na plastové diely, aby zlepsil silu
prilnavosti lepidiel na opravy plastov (TEROSON® PU 9225 SF/UF/ME)

a produktov na tmelenie plastov (TEROSON® UP 250) pred lakovanim. Primer
sa lahko aplikuje pomocou rozprasovaca.

+ excelentny produkt na zvysenie prilnavosti/primer na prelakovatelné plasty,
plnice na plasty a podobne

+ jednoduché pouzitie

+ kratka doba odparenia



TEROSON"”

PU 9225 SF ME

Inteligentné, rychle rieSenie na opravy plastov

TEROSON® PU 9225 SF ME je rychle dvojzlozkové polyuretanoveé lepidlo
pre opravy. Vac¢sinou sa pouziva na opravy na lakovatelnych interiérovych

a exteriérovych plastovych dieloch, hlavne pri mensich poskodeniach na
naraznikoch, spojleroch a pod. Vd'aka mikroemisnym vlastnostiam je obsah
MDI (monomérneho diizokyanétu) < 0,1 %. Produkt mozno vytvrdit pomocou
infracerveného ohrievaca pri teplote 60 °C. Jednoducha aplikdcia pomocou
nastroja TEROSON® HAND DISPENSER (zasobnik 50 ml) a prislu§ného
statického mixéra.

Odporuca sa priprava povrchu pomocou pripravku TEROSON® VR 10.

+ odporuca sa na opravu ploch mensich ako 7 cm

+ mimoriadna prilnavost na plastoch (pouzite prostriedok na zvysenie prilna-
vosti pripravku TEROSON® 150)

+ excelentna brusitelnost

+ lepsie zdravotné a bezpecnostné vlastnosti vdaka mikroemisiam

- prelakovatelné pomocou vsetkych systémov lakovania vozidiel (pouZite
produkt na zvysenie prilnavosti)

Oprava — Oprava plasto 25
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TEROSON"®

UP 210

Vasa prva volba tmelu na kazdy den

TEROSON® UP 210 je prémiovy, kazdodenny, nesyteny, polyesterovy tmel
pouzivany na vyplnovanie preliacin, ktory poskytuje dokonaly povrch pred
lakovanim. Opravuje preliaciny, Skrabance, dierky a iné kazy a takisto sa hodi
na pretvarovanie. Je vhodny na pouZzitie na oceli, hliniku, pozinkovanych
povrchoch a sklolaminate.

* vhodny na pretvarovanie
+ poskytuje dokonaly povrch pred lakovanim
* prémiovy, kazdodenny tmel
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Urceny na lakovatelné plastové diely

TEROSON® UP 250 je elasticky, nesyteny polyesterovy tmel, ktory je vhodny
na vSetky typy oprav lakovatelnych plastov. Opravuje Skrabance a kazy a hodi
sa na pouzitie pri pretvarovani naraznikov. MoZno ho pouzit na lakovatelnych
plastovych dieloch a skvele sa hodi na opravy uskuto¢nené pomocou
produktov TEROSON® na opravu plastov, napriklad TEROSON® PU 9225 SF/
UF/ME.

+ vhodny na pretvarovanie
+ poskytuje dokonaly povrch pred lakovanim
* prémiovy, kazdodenny tmel



Hladka obsluha

TEROSON® UP 270 je superhladky, lahko roztieratelny, nesaturovany
polyesterovy tmel s nizkou viskozitou a samonivelacnymi vlastnostami.
Opravuje Skrabance, dierky a iné kazy. D4 sa pouzit na oceli, hliniku,
pozinkovanych povrchoch a sklolaminate

+ lahko sa roztiera

« superhladky

» samonivelizacné vlastnosti
* nizka viskozita
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Jemny C¢isti¢ na pripravu povrchu

TEROSON® VR 10 je priehladna kvapalina z bieleho alkoholu na predbezné
oSetrenie pre aplikacie pomocou lepenia a tesnenia. Neobsahuje ziadne
chlérované uhlovodiky a pri kratkodobom pouziti nevadi automobilovym lakom.
TEROSON® VR 10 nebrani vytvrdzovaniu lepidiel ¢i tesniacich materialov.
Nanasa a zotiera sa pomocou netkanej handric¢ky alebo podobného materialu.

+ podporuje prilnavost a tesnenie

* neobsahuje Ziadne chlérované uhl'ovodiky
* univerzalne pouzitie

+ neskodi automobilovym lakom

* nebrani vytvrdzovaniu

+ lahka aplikacia
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Utierka na novy povlak

Utierky BONDERITE® M-NT 1455 su pripravené na pouzitie a urychluju
a zjednodusuju procesy predbezného osetrenia kovu. Zlepsite prilnavost

laku alebo tesniacich materidlov a zlepsite odolnost proti korézii u procesov
nasledného lakovania. Idedlne pouZzitie na konverziu povrchu na obnazenom
(surovom) kove vdaka vynikajicim vlastnostiam ochrany pred koréziou. Bez
chrému a lahko likvidovatelné s velmi nizkym obsahom prchavych organickych
latok

« utierky pripravené na pouzitie, nie je potrebné Ziadne aplikacné vybavenie

+ vynikajuca prevencia pred koréziou

« zaistuje lep$iu prilnavost laku a tesniacich materialov

+ Uspora Casu (Ziadne nasledné umyvanie alebo leptanie primeru, Ziadne
Cistenie/oplachovanie)

Cistenie — Cistenie a nater



BEZPEC-
NOSTNE
VYBAVENIE

1. Ochranné okuliare e
2. Rukavice

PODPORNE
VYBAVENIE

NA OBNOVU
A VYMENU

1. Stetec

2. Otvarac kartusf

3. Stierky

4. Staticky mixér, maly a velky
5. Trysky na MS 9320 SF
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