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Od profesionálov pre profesionálov …
NEMO ŠPECIÁLNA SADA IBA V INTER CARS

Najmodernejšia diagnostická sada
AXONE NEMO + Navigator TXTs + 2 ľubovoľné  softvéry TEXA v najbohatšej verzii PREMIUM

TEX AXONENEMO/SETIndex IC

Preverte si vašu cenu u Obchodno technického zástupcu
Kontakty na konci tohto katalógu.

Diagnostický softvér k dispozícii v špeciálnej sade:
CAR - osobné a dodávkové automobily
SUPERCAR - športové vozidlá (pracuje len so softvérom CAR)
TRUCK - nákladné automobily, dodávky, prívesy a návesy
OHW - poľnohospodárske vozidlá a stavebné stroje
BIKE - motocykle, štvorkolky, snežné skútre
MARINE - motorové člny

AXONE Nemo vďaka praktickým magnetickým modulom (inovácia vo
svete diagnostických testerov)  spolu s prídavnými zariadeniami a fukciami je  
pripravené na diagnostiku a opravu vozidiel  budúcnosti (modul RH +, DoIp, 
mini, termovízna kamera).

AXONE NEMO
AXONE Nemo bol navrhnutý , aby pracoval aj v tých najťažších
servisných podmienkach, ktoré mu dávajú obrovskú výhodu oproti
bežným počítačom. Pevné, praktické a ľahko použiteľné
AXONE Nemo je dodávané s nainštalovaným funkčným systémom,
úplne imúnnym voči vírusom a všetkým problémom
súvisiacim s kompatibilitou, ktorá je typická pre tradičné počítače.
Mimoriadne odolný (puzdro z horčíkovej zliatiny), 12 palcový
kapacitný displej s vysokým rozlíšením vybaveným
Gorilla Glass  sklom Vám poskytuje nevídanú transparentnosť a
odolnosť voči poškriabaniu. Veľkosť a vysoké rozlíšenie
displeja, umožňuje pohodlné čítanie presných elektrických schém a
je ideálny pre prehrávanie inštruktážnych videí, ktoré čoraz viac  mechanici  
využívajú v diagnostike. Samozrejmosťou je  práca vo vertikálnej orientácii aj
vo vodorovnej polohe.

Technické údaje:
Intel® Quad Core N3160 Rozlíšenie 2160x1440
HD 250 GB,  RAM 8 GB,  Windows 10 Enterprise
Zabudované snímače: gyroskop, výškoměr, barometer,
akcelerometer, kompas

NAVIGATOR TXTs
Navigátor TXT je najkompletnejší, najvhodnejší nástroj schopný vykonať 
diagnostiku všetkých typov vozidiel: CAR, TRUCK, AGRI, CONSTRUCTION, 
BIKE, MARINE. NAVIGATOR TXTs. Umožňuje vykonať  diagnostické testy 
vrátane: čítania chýb ich a odstraňovania, čítanie systémových parametrov, 
stavov a aktivácií, nastavenia a konfigurácie, konfigurácie riadiacich 
jednotiek, konfigurácie kľúčov a diaľkového ovládania.

CAR (osobné automobily)                                                                         
OHW (poľnohospodárske a stavebné stroje)                     

CAR (osobné automobily)                                                                         
TRUCK (nákladné automobily)

BIKE (motocykle, štvorkolky, snežné skútre)                                
MARINE (motorové člny)

Aké dva softvéry 
si vyberiete 
Vy? 
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TEX D13621Index IC:

TEXA eTRUCK - vzdialená diagnostika TRUCK
TEXA eTRUCK - vzdialená diagnostika na cesty
eTRUCK je inovatívne riešenie, ktorým je možné nákladný automobil 
diagnostikovať na diaľku cez internet v telefóne vodiča. Po spojení so 
servisom, ktorý má aktívnu ročnú licenciu pre eTruck a je vlastníkom 
zaktualizovanej diagnostiky Texa pre nákladné automobily. eTruck 
sa inštaluje do diagnostickej zásuvky automobilu. Možnosť sledovať 
vybrané parametre na displeji smartfónu vodiča. Pre manažéra flotyly 
automobilov možnosť sledovať jednotlivé parametre na diaľku pro-
stredníctvom špeciálne vytvoreného portálu od Texa. 

NOVINKA

TEXA NAVIGATOR TXTs  Nová rada diagnostických testerov (inštalácia do PC / laptop) pre osobné, dodávkové,
nákladné automobily, autobusy, prívesy / návesy, poľnohospodárske a stavebné stroje.

NAVIGATOR TXTs TRUCK
Diagnostický tester automobilov
nákladné automobily, autobusy, prívesy / 
návesy (s programom IDC5 PLUS TRUCK)

Možnosť rozšírenia  diagnostiky pre :
osobné automobily, poľnohospodárske 
stroje, stavebné stroje, motorové člny a 
motocykle

TEX D07223Index IC

NAVIGATOR TXTs OHW (AGRI + CONSTRUCTION)
Diagnostický tester pre poľnohospodárske a stavebné stroje
(s programom IDC5 PLUS)

Možnosť rozšírenia diagnostiky pre :
 osobných automobilov, nákladné 
automobily, motorové člny a motocykle

TEX D072C2Index IC

KIT ADAS TRUCK - Novinka dostupná v predaji!
Kalibračná sada kamier je teraz k dispozícii aj pre segment
TRUCK. Riešenie TEXA, na podporu asistenčných systémov pre vo-
dičov, ktoré umožňuje presné a efektívne kalibrácie, zahŕňa:
- optické nastavenie (meracia lišta a laser)
potrebné na zabezpečenie správnej konvergencie a potom kalibrácie
radarov od výrobcov ako WABCO, TRW a TRW / Knorr.
- panely na kalibráciu kamier, určené pre konkrétne značky
vozidiel.

Pracuje len s diagnostikou TEXA s najnovšou licenciou Truck.

Sada PREMIUM na kalibráciu TRUCK
Obsahuje kalibračný rám, kalibračné tabule MAN / SCANIA / IVECO /
VOLVO / RENAULT, kalibračný laser pre radary a meracie hlavy.

V ponuke máme aj množstvo kalibračných tabúľ a špeciálnych doplnkov.
Kontaktujte vášho Obchodno-technického zástupcu. 
Kontakty na konci katalógu.

 TEX 3907971Index IC

Základná sada pre kalibráciu TRUCK
Obsahuje kalibračný rám, kalibračné tabule MAN / SCANIA / IVECO /
VOLVO / RENAULT a meracie hlavy.

V ponuke máme aj množstvo kalibračných tabúľ a špeciálnych doplnkov.
Kontaktujte vášho Obchodno-technického zástupcu. 
Kontakty na konci katalógu.

TEX 3907861Index IC

0 684 400 512Index IC

DCU 220 Dielenský notebook 
BOSCH - ergonomický a výkonný profesionálny 
armádny notebook s vymeniteľnými batériami 
do náročných podmienok dielne vhodný k 
modelom KTS Truck. Vhodný aj pre FSA 500, 
emisné zariadenia BEA, pre geometriu FWA. 

DCU 100+ Dielenský tablet
BOSCH - dotyková 10” obrazovka, 
ergonomický a výkonný do náročných 
podmienok dielne. Operačný systém: 
Windows 10 IoT, vhodný pre KTS Truck.

KTS 900 TRUCK 
Sada diagnostiky KTS TRUCK a
dielenského tabletu DCU 220

0 684 400 232Index IC

0 684 400 122Index IC0 684 400 902Index IC

KTS TRUCK Bezkáblová diagnostika TRUCK
BOSCH - diagnostika pre nákladné automobily, transportéry, prívesy a 
autobusy. Prostredníctvom rozhrania USB sa dá KTS Truck pripojiť k DCU 
130 , k DCU 220 a všetkým bežným laptopom/PC. Integrované Bluetooth 
spojenie s veľkým dosahom, do 100 m. Bluetooth USB adaptér je súčasťou 
obsahu dodávky. Robustný kryt. Podporované sú operačné systémy: MS 
Windows XP, Windows Vista a Windows 7. K diagnostike je potrebné zakúpiť 
licenciu ESI[tronic] Truck. 

Diagnostika Delphi DS150 
DELPHI - Nový diagnostický modul DS150. 
V spojení s vašim PC.

Licencia pre Truck SW na 
ďalších stranách. 

Sada 11 kusov káblov pre 
kamióny, dodávky a prívesy:

Sada 17 kusov káblov pre kamióny, dodávky a prívesy:

PLHSV10546Index IC:

PLHSV10830Index IC:

PLHSV10831Index IC:
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P R Í S LU Š E N S T V OKáble pre diagnostiku  

Káble pre diagnostiku TRUCK - pre nákladné automobily, autobusy, prívesy a návesy.

TEX 3903942Index IC

TEX S04929Index IC
TEX S04926Index IC

TEX 3905031Index IC

TEX 3904795Index IC

UPOZORNENIE: Pre spojenie s káblami danej značky je potrebný hlavný kábel a napájacie káble
(zapaľovač/akumulátor)

Sada káblov PRÍVESY / NÁVESY
Diagnostický kábel WABCO-KNORR
Diagnostický kábel 4 PIN HALDEX EB+
Diagnostický kábel 4 Haldex Modular Truck (3900334)
Diagnostický adaptér TRUCK ISO 7638 ABS/EBS

Hlavný kábel a napájacie káble
(pre Navigator TXTs)

Sada káblov pre úžitkové automobily (pre
Nanodiag / Navigator NANO S / Navigator TXTs)
Diagnostický kábel IVECO 38 pin
Diagnostický kábel MERCEDES BENZ 14 pin
Adaptér- prevod CAR-TRUCK

Sada káblov TRUCK ( standard)
Diagnostický kábel 3 PIN IVECO
Diagnostický kábel 30 PIN IVECO
Diagnostický kábel 38 PIN IVECO
Diagnostický kábel RENAULT Truck
Diagnostický kábel univerzálny z adaptorami
Diagnostický kábel 16 PIN SCANIA
Diagnostický kábel MERCEDES BENZ
Diagnostický kábel DAF
Diagnostický kábel 8 PIN VOLVO
Diagnostický kábel 4+8 PIN MAN
Diagnostický kábel 9 PIN
DEUTSCH-JOHN DEER, CNH GROUP,
LANDINI, MCCORMICK TRUCK
Diagnostický kábel ZF TRUCK

TEX S049C6Index IC

TEX S049C4Index IC

Sada káblov CONSTRUCTION - pre stavebné automobily a stroje
Diagnostický kábel IVECO 30 PIN
Diagnostický kábel univerzálny
Diagnostický kábel MBenz
Diagnostický kábel  Volvo Truck
Diagnostický kábel MAN 37 PIN
Diagnostický kábel BUS ZF, 1. generácie
Diagnostický kábel BUS VOITH
Diagnostický kábel  DEUTZ 12PIN
Diagnostický kábel  BOSCH REXROTH
Diagnostický kábel  DEUTSCH 9 PIN
Diagnostický kábel VOLVO Constr.
Diagnostický kábel CUMMINS industrial
Diagnostický kábel  HITACHI, 3. série
Diagnostický kábel KUBOTA
Diagnostický kábel BOBCAT
Diagnostický kábel SCANIA 

Sada prepájacích káblov INDUSTRIAL ENGINE - pre stacionárne motory
Diagnostický kábel IVECO 30 PIN
Diagnostický kábel univerzálny
Diagnostický kábel DEUTZ
Diagnostický kábel DANFOS,SISU S 9 PIN
Diagnostický kábel DEUTSCH 9 PIN
Diagnostický kábel CUMMINS
Diagnostický kábel  KUBOTA
Adaptér FTP/IVECO

Sada káblov AUTOBUSY 
Diagnostický kábel 37 PIN MAN
Diagnostický kábel VAN HOOL,
SOLARIS, BREDAMENARINI, VDL
Diagnostický kábel VOITH
Diagnostický kábel 9 PIN DEUTZ
Diagnostický kábel KAMAZ,
SOLARIS, TEMSA
Diagnostický kábel BOSCH REXROTH
Diagnostický kábel TRUCK-BUS ZF
2 generácia
Diagnostický kábel TRUCK WABCO ABS D/E
Diagnostický kábel VOITH gearbox DIWA5
Diagnostický kábel A/C WABCO ATC TEMSA

Nevyhnutný je aj hlavný a napájací kábel - 
TEX 3905031 na Navigator TXTs

Nevyhnutný je aj hlavný a napájací kábel - 
TEX 3905031 na Navigator TXTs
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P R Í S LU Š E N S T V OKáble pre diagnostiku

Káble pre diagnostiku AGRI - pre poľnohospodárske stroje

Káble pre diagnostiku BIKE - pre motocykle, štvorkolky, vodné a snežné skútre

TEX S04974Index IC

TEX 3905031Index IC

TEX S04990Index IC

TEX S04937Index IC

TEX S04933Index IC

TEX 3903911Index IC TEX 3903689Index IC

TEX S04938Index IC

UPOZORNENIE: Pre spojenie s káblami danej značky je potrebný 
hlavný kábel a napájacie káble (zapaľovač/akumulátor)

UPOZORNENIE: Pre spojenie s káblami danej značky je potrebný hlavný kábel 
a napájacie káble ( zapaľovač/akumulátor)

(*) Funguje iba pri spojení s hlavným diagnostickým káblom TEX 3151/AP01

Sada káblov AGRI
Diagnostický kábel SAME DEUTZ-CLAAS 
Diagnostický kábel FENDT 
Diagnostický kábel NEW HOLLAND
Diagnostický kábel CNH GROUP 
Diagnostický kábel SISU, SAOUER DANFOSS a CARRARO TRANSMISSION
Diagnostický kábel MASSEY FERGUSON
Diagnostický kábel VALTRA 
Diagnostický kábel DEUTZ
Diagnostický kábel CATERPILLAR / PERKINS
Diagnostický kábel 30 PIN IVECO
Diagnostický kábel NEW HOLLAND TN SERIES
Diagnostický kábel CLASS/RENAULT
Diagnostický kábel BOSCH REXROTH
Diagnostický kábel VALTRA 2 generácia 
Diagnostický kábel LANDINI, McCORMICK
Diagnostický kábel univerzálny (pin-out kit)
Diagnostický kábel CARRARO LIFTER (MF, JD&CLASS)
Diagnostický kábel KUBOTA ENGINE
  

Sada káblov BIKE Ázia
Diagnostický kábel  HONDA
Diagnostický kábel  KAWASAKI 2003> *
Diagnostický kábel  SUZUKI 2003> *
Diagnostický kábel  HONDA 2004> *
Diagnostický kábel  KAWASAKI 2007>
Diagnostický kábel KAWASAKI 
Racing Bike Power
Diagnostický kábel CAN net KAWASAKI
Diagnostický kábel Generic KAWASAKI 2010>
Diagnostický kábel YAMAHA/MALAGUTI
Przewód dianostyczny POLARIS
Przewód dianostyczny KYMCO

Sada káblov BIKE EURÓPA
Diagnostický kábel  APRILIA Sagem system * 
Diagnostický kábel  APRILIA D-Tech system *
Diagnostický kábel  TRIUMPH /VICTORY/OBD 
Diagnostický kábel  PEUGEOT
Diagnostický kábel  BMW 1999 < 
Diagnostický kábel DUCATI 2010>
Diagnostický kábel BIMOTA
Diagnostický kábel MV AUGUSTA 2012>
Diagnostický kábel BMW Road and Offroad
Diagnostický kábel  KTM

Sada káblov BIKE USA
Diagnostický kábel TRIUMPH /VICTORY/OBD
Diagnostický kábel HARLEY DAVIDSON Marelli 2000>
Diagnostický kábel HARLEY DAVIDSON 2000>
Diagnostický kábel BUELL
Diagnostický kábel HARLEY DAVIDSON 2012>
Diagnostický kábel POLARIS

Hlavný kábel a napájacie káble Bike/Marine
(pre Navigator NANO/NANO S)

Hlavný kábel a napájacie káble Bike/Marine
(pre Navigator TXTs/TXC)

Hlavný kábel a napájacie káble
(pre Navigator TXTs)

Sada káblov MARINE
Sada obsahuje káble:
AM01 - hlavný kábel
AM01 CAN hlavný kábel
AM02 - HONDA, TOHATSU (PGM-FI)
AM04 - MERCURY I MARINER group 2 PIN cable
AM05 - MERCURY I MARINER group 4 PIN cable
AM06 - YAMAHA/SELVAAM07 - VOLVO PENTA 6 PIN cable
AM09 - VOLVO PENTA KAD-TAMD
AM13 - EVINRUDE
AM14 - 10 PIN VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, PCM
AM16 - VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, ILMOR, INDMAR, PCM
AM18 - 8 PIN VOLVO PENTA EGC-EVC
AM22 - 4 PIN SUZUKI
AM25 - MERCURY, MARINER, CUMMINS kábel skupiny od 2010
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Diagnostický softvér TEXA, Delphi

AXONE 5/NEMO - doplnkový diagnostický softvér - rozšírenie (aktuálne IDC5 PREMIUM)

NAVIGATOR TXTs - doplnkový diagnostický softvér - rozšírenie (aktuálne IDC 5)

Navigator TXBs/TXBe - doplnkový diagnostický softvér - rozšírenie (aktuálne IDC 5)

AXONE S - doplnkový diagnostický softvér - rozšírenie (aktuálne IDCa)

ESI[tronic] 2.0 - softvér ku diagnostike KTS TRUCK
BOSCH - diagnostika riadiacich jednotiek, systémové informácie, testovacie hodnoty, plány údržby, katalóg 
náhradných dielov a montážne pokyny pre nákladné a úžitkové vozidlá, autobusy a prívesy. 

CAR

TEX P13010 Index IC

CAR

verzia LIGHT

verzia PLUS

TEX P12919Index IC

CAR
(verzia BASIC)

TRUCK
(Ročná licencia)

TEX AGP13111Index IC

1 987 P12 400Index IC

TEX P130C0 Index IC

TEX P129C3Index IC

POĽNOHOSPODÁRSKE + STAVEBNÉ

POĽNOHOSPODÁRSKE + STAVEBNÉ

MARINE

TEX P13090Index IC

MARINE

TEX P12995Index IC

MARINE

TEX P12990Index IC

TRUCK

TEX P13020 Index IC

TRUCK

LIGHT TRUCK
(ľahké úžitkové autoobily)

TRUCK UPGRADE
(pre existujúcich zákazníkov ESI SD)

TRUCK OTP
(jedonorázová licencia bez obmedzenia 
platnosti, bez aktualizácií))

TEX AGU058Index IC

1 987 P12 404Index IC 1 987 P12 412Index IC

BIKE

TEX P13030 Index IC

BIKE

TEX P1293BIndex IC

BIKE

TEX P12936Index IC

TEX P12926Index IC

TEX P1291BIndex IC

migrácia CAR na verziu PLUS

TEX AGP12913Index IC

migrácia MARINE na verziu PLUS

TEX AGP12991Index IC

Výhodná aktualizácia diagnostík TEXA TRUCK
TEXA - ponuka pre všetky diagnostické testery TEXA bez aktívnej 
licencie pre osobné alebo nákladné automobily. Kúpou získate všetky 
„neaktívne obdobia“ + ročné predplatné na nasledovné aktualizácie.
Neplatí pre zariadenia „starého typu”: (AXONE 2000/ Navigator Classic-
-Wireless/ Navigator, Mobile/AXONE 3 Mobile/Tribox)

TEX ABO CAR PROMOIndex IC:

TEX ABO TRUCK PROMOIndex IC:

PLHSV10516Index IC PLHSV10821Index IC

DELPHI CAR/TRUCK – ročná licencia pre majiteľov diagnostiky DELLPHI s malým modulom diagnostiky (DS150) 
bez aktívnej licencie. V prípade ak ste neaktualizovali predchádzajúce licencie, kúpou týchto produktov získavate aktualizácie 
na najbližších 12 mesiacov + nemusíte doplácať spätne za neaktívne obdobia. Táto ponuka platí do odvolania spoločnosťou 
DELPHI.

Licencia CAR Licencia TRUCK
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K dispozícii sú dve varianty: HaynesPro WorkshopData Ultimate CAR , alebo TRUCK!!!

LICENCIE PRE 4 POČÍTAČE:

WorkshopData Truck WorkshopData Car
Index IC: HAYNESPRO TRUCK U4

ONLINE licencia pre 4 počítače ONLINE licencia pre 4 počítače
Index IC: HAYNESPRO CAR U4

Pre prístup k demoverzii kontaktujte Vášho obchodno - technického zástupcu spoločnosti Inter Cars.

Databáza WorkshopData je dostupná v jazykoch: 
Buharsky, Chorvátsky, Česky, Poľsky, Slovensky, Slovinsky, Rumunsky, Maďarsky, Rusky

WorkshopData Truck

HaynesPro WorkshopData™ - Truck Edition je viacjazyčná databáza mnohých nákladných automobilových 
výrobcov, vyvinutých špeciálne pre nezávislé opravárenské a údržbárske dielne nákladných automobilov 
veľkých značiek.
Pre pomoc mechanikom autoservisov pre nákladné automobily, Workshop Data Truck dodáva návody 
na opravu rôznych typov komponentov, ako sú nápravy, motory, prevody a spojky, brzdy alebo elektronické 
systémy. Všetky schémy používajú štandardné symboly a sú k dispozícii vo vektorovej grafike, takže sa ľahko 
sa tlačia.
Databáza obsahuje podrobné informácie o automobiloch všetkých hlavných automobilových značiek
nákladných automobilov v Európe (MAN, DAF, Iveco, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Mitsubishi, Renault, 
Scania, Volvo).

DATABÁZA KOMPONENTOV
HaynesPro WorkshopData™ - Truck Edition má jednoduchý vy-
hľadávač, ktorý vám umožní skontrolovať konkrétne komponenty po
zadaní ich názvu. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa značky
alebo je k dispozícii aj možnosť filtrovať podľa skupín. Podobným 
spôsobom funguje aj tlač údajov o uťahovacích momentoch
pre jednotlivé komponenty.

NOVÝ PRÍSTUP K SCHÉMAM ZAPOJENIA
HaynesPro bola prvá v Európe, ktorá ponúkala schémy zapojenia ABS  a riade-
nie motora pre nákladné automobily.

Tieto informácie o všetkých hlavných modeloch a typoch sú súčasťou aplikácie 
HaynesPro WorkshopData™ - Truck Edition. V praxi v súčasnosti ponúkame najviac
kompletných schém zapojenia na trhu. Všetky schémy používajú štandardné symboly a 
sú k dispozícii vo vektorovej grafike, takže sa ľahko sa tlačia.

ČASOVÉ NORMY OPRÁV
Modul časových noriem pre opravy obsahuje podrobné popisy všet-
kych opráv a ich zodpovedajúce časy realizácie. Nielenže dáva indi-
viduálne časy opravy, ale aj vypočíta ich náklady.

Keďže modul zohľadňuje zároveň ďalšie podúkony a dodatočnú prácu, 
nedochádza k prehliadnutiu žiadnych časových úsekov  - ani pri vytváraní 
ponuky, ani na faktúre. 
Tým prispieva k maximalizácii príjmov autoservisu.
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BEZPEČNOSŤ
Nás poháňa

What drives you,
drive us

BSA Truck – brzdové testery 
Bosch pre nákladné vozidlá

www.bosch.sk



KTS 900 Truck
A zasa späť na cestu!

What drives you,
drives us

KTS 900 Truck: Jednoducho to opraviť!

  Množstvo technických informácií, plány údržby, 
schémy zapojenia, testovacie hodnoty

  Praktické a mobilné vďaka bezdrôtovému 
prepojeniu modulu KTS Truck a PC

  Schopnosť konfigurácie systému, podpora 
výmeny komponentov (napr. vysúšače)

 Nastavenie a nulovanie servisných zásahov

  Podpora konfigurácie bezpečnostných 
systémov (PIN1/PIN2)

www.bosch.sk

BEZPEČNOSŤ
Nás poháňa

What drives you,
drive us

BSA Truck – brzdové testery 
Bosch pre nákladné vozidlá

www.bosch.sk



0 683 803 119Index IC

Porovnanie  EPS  205  z  EPS 118 EPS 205 EPS 118

Operačný systém (nainštalovaný) Windows XP Android

Posúdenie záruky pre konvenčné vstrekovače                     NIE

Testované hodnoty, nainštalované

Testovací čas CRI / CRIN Ok. 7 min Ok. 22 min

Obraz tvaru prúdu NIE

Generovanie kódu IMA NIE NIE

Elektrické merania NIE

EPS 118
Je najnovší tester vstrekovačov typov Common Rail, elektromagnetické 
CRI, CRIN a piezoelektrické CRI. Zariadenie je špeciálne prispôsobené na 
použitie v nezávislých servisoch (nielen v špecializovaných dieselových 
centrách), ktorí chcú vykonávať jednoduchú kontrolu fungovania 
vstrekovacých trysiek.
Vďaka testeru sa dá ľahko vyhodnotiť správna prevádzka vstrekovača 
paliva. Zariadenie je v základnej verzii prispôsobené na testovanie
Bosch elektromagnetických a piezoelektrických vstrekovačov
používaných v autách, dodávkach a nákladných automobiloch.

Najdôležitejšie funkcie zariadenia
- Jednoduché vyhodnotenie všetkých parametrov: dobré/zlé 
- Presné a plne automatické testovanie vstrekovačov
- Jednoduchá a rýchla montáž vstrekovača
- Intuitívne používateľské rozhranie (dotykový displej)
- Vysoké pokrytie vstrekovačov (vrátane značiek Bosch, Continental,
Siemens, Delphi, Denso)
- Databáza s kontrolnými hodnotami (Bosch a iní výrobcovia)
- Ďalšie informácie o vstrekovačoch
- Kontrolný tlak až do 1800 barov
- Prispôsobenie pre pripojenie na sieť WLAN
- Výstup tvaru prúdu pri všetkých tlakoch
- Výstup výsledkov testov ľahko zrozumiteľných pre dielňu a zákazníka -
Možnosť tlače protokolu
- Malý pracovný priestor (60 x 60 cm)

Doplnkové vybavenie pre EPS118 Index IC

Doplnková sada pre vstrekovače  CR 
iných výrobcov, vstrekovače osobných 
áut (Denso, Delphi, Siemens, VDO a Conti)

1 687 010 518

Spätné potrubie pre vstrekovače CR, 
nákladné automobily (Bosch) 1 687 016 038

Sada náradia na opravu vstrekovačov BOSCH UIS / EUI, PLD / EUP
Vlastnosti: 
Náradia sa používajú na opravu regulačných ventilov vstrekovačov
pre nákladné automobily
s systémami Bosch typu UIS / EUI a PLD / EUP.
Obsah balenia:
- 2 brúsne dosky s hrúbkou zrna 600 a 1000
- fréza na lapovanie otvoru ventilu
- fréza na lapovanie ventilov
- fréza na lapovanie sedadiel ventilov
- kefka na otvor ventilu
- 2 odchýlkomery na meranie zdvihu ventilu a vzduchovej medzery
- sada nadmerných ventilov 30 ks
- sada nadmerných matíc 60 ks

KD 0005150Index IC
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EPS 205 
Skúšobná stolica na testovanie konvenčných vstrekovačov Common Rail

Bezpečné a jednoduché testovanie diesel komponentov:
Piezo CRI vstrekovače od firmy Bosch, Denso, Siemens, Continental
Elektromagnetické ventily CRI Bosch
Elektromagnetické ventily Bosch CRIN
Elektromagnetické ventily CRI  od väčšiny výrobcov
Koncovky konvenčných vstrekovačov a konvenčné koncovky PD (pumpa-dýza)

Zvýšená efektivita práce prostredníctvom:
Prispôsobenie montážnej a vstrekovacej komory pre všetky vstrekovače
Jednoduchá montáž vstrekovača v držiaku
Ľahká montáž vstrekovača vďaka rozšírenému ochrannému krytu
Montáž CRIN pomocou špeciálnych adaptérov - rovnaké ako
 CRI / CRIN 848 H na stoloch EPS
Testovanie vstrekovačov pracujúcich pri tlakoch nad 1800 barov. (Zjednodušené meracie kroky)
Presná meracia technológia

Účinná skúška vstrekovačov common rail:
Test založený na meraní dávkovaného vstreku na príklade CRI Piezo: Test úniku
Test štartovacej dávky (bez pretečeného tlaku) rozpoznávanie kódu ISA
Dávka s plným zaťažením VL
Pilotná dávka VE
Dávka pri voľnobehu LL
Emisná dávka (čiastočné zaťaženie) - EM meranie odporu piezoelementu

Pumpa-dýza a konvenčné vstrekovače:
Test vnútornej a vonkajšej tesnosti
Skúška tesnosti hrdla / rozprašovača
Tlaková pulzačná analýza
Tvar prúdu rozprašovaného paliva

V prípade vstrekovača pumpa-dýza kontrolujeme spodnú časť pripojenú k špeciálnemu injektoru
adapter.
Aktualizácie prvkov CRI / CRIN sú k dispozícii na disku „TestData”

Riadiace údaje pre súčasti Bosch na CD „TestData” sú súčasťou dodávky.
Riadiace údaje pre dieselové komponenty iných výrobcov sú dostupné od spoločnosti Refdat
a možno ho stiahnuť z adresy www.refdat.net

Sady, ktoré umožnujú prisposobenie
EPS200/A na verziu EPS 205 Index Testované komponenty

Základná sada pre prispôsobenie EPS200/A   1 687 010 397 Všetky vstrekovače, potrebné pre piezo

Bosch CRI Piezo 1 687 010 393 Bosch CRI Piezo 

Sada pre CRIN Nový upevňovací systém 1 687 010 398 Bosch CRIN 

0 683 803 205Index IC

Doplnkové vybavenie Index Použitie v CRI Použitie v CRIN 
(nákladné)

"Sada na dodatočnú montáž pre test CRI-MV Delphi / Denso tiež 
(3Ohm), nahradí súpravu dodatočného vybavenia 1 687 001 969" 1 687 010 399

Sada na dodatočnú montáž pre CRI-Piezo Conti (Siemens) / Denso                   1 687 010 400

Sada na dodatočnú montáž pre nové typy Delphi / Denso                                   1 687 205 016

Adaptér - A1i  (1 kus) 1 685 720 297

Adaptér - A2i  (1 kus) 1 685 720 314

Adaptér - A3e  (1 kus) 1 685 720 344

Adaptér - A3i  (1 kus) 1 685 720 296

Adaptér - A4i  (1 kus) 1 685 720 316

Adaptér - A5i  (1 kus) 1 685 720 300

Adaptér - A6i  (1 kus) 1 685 720 318

Adaptér - A14i (1 kus) 1 685 720 334

Adaptér - A13i (1 kus) 1 685 720 332

Pripojenie jednotlivých adaptérov (objednávať 6 ks) 1 683 386 166

O-krúžok pre pripojenie (objednávať 6 ks) 1 680 210 143

Pripojenie jednotlivých adaptérov (objednávať 6 ks) 1 683 386 166

Spoločnosť BOSCH myslí aj na súčasných dlhodobých používateľov testovacieho prístroja 
EPS200/A. Pripravila dodatočné sady, ktoré umožňujú prispôsobenie na verziu EPS 205
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Sada diagnostiky pre ABS/EBS 
Kufrík pre TRUCK - nákladné automobily (bez 
rozhrania) 
 
Výrobca: WABCO 

Diagnostické rozhranie
Typ USB 2.0 DI-2

Výrobca: WABCO 

446 301 023 0 Index IC446 301 030 0 Index IC

446 301 025 0Index IC

435 002 007 0 Index IC

435 008 000 0Index IC 899 709 109 2 Index IC

435 002 011 0 Index IC

446 301 026 0  Index IC

Diagnostika ABS / EBS
náves / príves (rozhranie + káble)

Výrobca: WABCO 

Tester porúch, diagnostický kufrík 
pre testovanie pneumatických vzduchových systémov

Výrobca: WABCO 

Tester porúch, diagnostický kufrík 
pre testovanie pneumatických vzduchových systémov. 
Automobily AGRO (manometre, prípojky, predpisy, káble)  
 
Výrobca: WABCO 

Meracie zariadenie
Výrobca: WABCO 
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Sada diagnostiky
(pre  AUTOBUSY, káble + rozhranie) 
 
Výrobca: WABCO 

Nástroj na nastavenie ventilov
ALB 475 714 ..., 475 715 …  

Výrobca: WABCO 



Diagnostické zariadenie brzdového systému
Kompaktný tester - Diagnostika: ABS-C2/C3, -D, -hydr.; VCS I & II; TCS

Výrobca: WABCO 

Mobilná diagnostická  stanica
Výrobca: WABCO 

Tester porúch, detektor únikov ultrazvukom
v pneumatickom systéme – sada  

Výrobca: WABCO 

Sada pre diagnostiku EBS KNORR návesov
UDIF pre tester NEO
 

Výrobca: KNOR 

Sada pre diagnostiku ERS KNORR návesov
(adaptér prívesu a návesu) pre tester NEO 
 
Výrobca: KNOR 

Adaptér (prechodka)
COM-USB (s doskou) pre tester NEO 
Výrobca: KNOR

Diagnostický kábel EBS náves
(Prípojka K-line pre vozidlá 01-04r) k testeru NEO 
 
Výrobca: KNOR 

Sada pre diagnostiku EBS KNORR návesov
(prepájací kábel pre  spoj udif s adaptérom) pre tester NEO
 
Výrobca: KNOR 

446 300 430 0Index IC

453 197 003 0 Index IC

Z 007887Index IC Z 005464Index IC

II 39809FIndex IC

II 39808FIndex IC II 39812FIndex IC

400 606 410 0 Index IC
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Spojovací kábel NEO ABS-KB4-TA 
(UDIF - K- line**)

Výrobca: KNOR

DVD so softvérom pre NEO GREEN
najnovšia verzia

Výrobca: KNOR

Sada manometrov pre kontrolu 
pneumatických systémov 
kufrík

Výrobca: KNOR

Kufor s káblami pre NEO GREEN
Výrobca: KNOR

Kufor s nástrojmi na opravu brzdových 
strmeňov 
SL/SM/SN/SK7; SN6

Výrobca: KNOR

Meracie zariadenie
pre kontrolu potenciometrov v brzdových strmeňoch

Výrobca: KNOR

Testovací diagnostický 
interface pre PC DIAG +
Výrobca: HALDEX 

Sada diagnostických káblov 
EBS+ 

Výrobca: HALDEX 

Redukcia na diagnostický 
modul
(Gen3; rozhranie; dĺžka 6,5m )
 
Výrobca: HALDEX 

K 010837N00 Index IC

K 023504V11N00Index IC

ZB 1110Index IC

K 025340N00 Index IC

K 039062K50Index IC

K 154433N50Index IC

950800909Index IC 950800486Index IC 814036001Index IC
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SPIN GIULIA R134A  Index IC

SPIN BENEDETTA R134A  Index IC

SPIN GIULIA 1234YFIndex IC

SPIN BENEDETTA 1234YFIndex IC

SPIN WCR000102Index IC

Výrobca SPIN , Taliansko  – spoločnosť s viac ako 30 ročnými skúsenosťami na trhu, inovatívnym prístupom a 
                    výrobkami s výborným pomerom cena / výkon.

Automatická plnička klimatizácie s možnosťou objednania v 
dvoch verziách. 
Možnosť prestavby zo starého typu chladiva na nové 
(Nižšie je uvedený index IC za materiál + účtuje sa aj práca 
technika). V prípade objednania modelu HFO1234YF je už pri 
dodaní zariadenie pripravené na prácu s novým chladivom. 

Vlastnosti plničky:
Automatizované odsávanie, separácia oleja, 
programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie 
chladivom. 70lt/min. vákuová pumpa, 12,5 Kg nádoba s 
automatickým ohrevom, digitálny displej, integrovaná 
databáza s možnosťou aktualizácie cez USB,  užívateľská 
databáza, slovenčina. Veľké kolesá  pre ľahší presun, 
ergonomické umiestnenie ventilov na boku, možnosť 
aktualizovať databázu (platený servisný úkon).

Technické parametre nájdete na nasledujúcej strane.

Naše servisné stredisko má na sklade olej do vákuového 
čerpadla a filtre. Údržbu vykonanú našim technikom si 
môžete objednať kedykoľvek. KonTakty nájdete na poslednej 
strane.

Verzia pre chladivo R134a:

Verzia pre HFO1234YF : 

Prestavbová sada z R134a na HFO1234yf (prestavba je 
nevratná a z dôvodu záruky je nevyhnutné jej vykonanie 
našim technikom) : 

Plne automatická plnička klimatizácie  pre osobné, úžitkové 
vozidlá a minibusy s chladivom R134a. 
Robustné vyhotovenie a výkonné komponenty vytvárajú 
ideálne podmienky pre každodenné intenzívne využívanie 
plničky aj vo veľkých servisoch. 

Vlastnosti plničky:
Automatizované odsávanie, separácia oleja, 
programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie 
chladivom. Čas, dátum, možnosť užívateľského hesla, 
štatistika použitia chladiva.Tlačiareň v dodávke. Hadica 
L=3m. s R134a s rýchlospojkami a ventilmi. Dodaná aktuálna 
databáza z 2015 roku (v roku 2016 s databázou z 2016 
roku) s viac ako 1000 údajmi, možnosť vytvorenia vlastnej 
databázy. Podsvietený a výborne viditeľný digitálny LCD 
displej, výhrevný pás, možnosť aktualizácie pre uloženie dát 
do PC a pre aktualizáciu SW a databázy (externé USB), menu 
v slovenčine.
Navádzaná kompenzácia plnenia WSC, SW pre recyklačné 
čistenie (VW, Audi, s voliteľnou sadou na nasledujúcej 
strane: SPIN 01.000.139), automatická voľba plniacich 
hadíc, automatické odsávanie nekondenzovaných plynov, 
automatický multipass.

Technické parametre nájdete na nasledujúcej strane.

Naše servisné stredisko má na sklade olej do vákuového 
čerpadla a filtre. Údržbu vykonanú našim technikom si 
môžete objednať kedykoľvek. KonTakty nájdete na poslednej 
strane.

Verzia pre chladivo R134a:

Verzia pre HFO1234YF : 

SPIN GIULIA - skvelá plnička za skvelú cenu !
vo verziách na R134a aj R1234yf
verziu R134a môžete kedykoľvek prerobiť na R1234yf !!!

SPIN BENEDETTA 
...od profesionálov, pre profesionálov!

iba v INTER CARS

iba v INTER CARS
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SPIN BENEDETTA BUSIndex IC

Plne automatická plnička klimatizácie  pre osobné, úžitkové 
vozidlá, minibusy a autobusy s chladivom R134a, alebo 
R1234yf
Robustné vyhotovenie a výkonné komponenty vytvárajú 
ideálne podmienky pre každodenné intenzívne využívanie 
plničky aj vo veľkých servisoch, vrátane LKW. 

Vlastnosti plničky:
Extra výkonná pumpa, veľká interná nádoba, 
automatizované odsávanie, separácia oleja, 
programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie 
chladivom. Čas, dátum, možnosť užívateľského hesla, 
štatistika použitia chladiva.Tlačiareň v dodávke. 3metrové 
hadice s R134a s rýchlospojkami a ventilmi. 
Dodaná aktuálna databáza z 2015 roku (v roku 2016 s 
databázou z 2016 roku) s viac ako 1000 údajmi, možnosť 
vytvorenia vlastnej databázy. Podsvietený a výborne 
viditeľný digitálny LCD displej, výhrevný pás, USB pre 
uloženie dát do PC a pre aktualizáciu SW a databázy, menu v 
slovenčine.

Verzia pre chladivo R134a:

BENEDETTA BUS PRINTER
... vysoký výkon - vhodná aj pre autobusy!

BENEDETTA DUAL
... pre plnenia oboma chladivami R134a a R1234yf.

SPIN BENEDETTA DUALIndex IC:

Je vybavená špecifickým softvérom spĺňajúcim najprísnejšie 
normy EU, pre plyn HFO1234YF. Vhodná aj pre hybridné 
automobily. 

Veľké množstvo užívateľských funkcií, voliteľných doplnkov 
a moderných technológií.  Manuálne otvorenie ventilov, 
automatický preplach plničky pri zmene chladiva.

Vlastnosti plničky:
Automatizované odsávanie, separácia oleja, 
programovateľné vákuum, test vákua, pridanie oleja, plnenie 
chladivom. Čas, dátum, možnosť užívateľského hesla, 
štatistika použitia chladiva. Tlačiareň v dodávke. Hadice dĺžky 
3m. S R134a a R1234yf rýchlospojkami a ventilmi. Možnosť 
aktualizácie databázy (platený úkon), možnosť vytvorenia 
vlastnej databázy. Podsvietený a výborne viditeľný digitálny 
LCD displej, výhrevný pás, možnosť aktualizácie pre uloženie 
dát do PC a pre aktualizáciu SW a databázy (externé USB), 
menu v slovenčine. Automatická voľba plniacich hadíc, 
automatické odsávanie nekondenzovaných plynov, 
automatický multipass. Technické parametre na nasledujúcej 
strane.

Customized Air Conditioning Station

03/11/2016

BREEZE DUAL A/C Station
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Customized Air Conditioning Station

03/11/2016

BREEZE DUAL A/C Station
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R1234yf

R134a

EVERTACCOUNTRYIndex IC:

EVERT COUNTRY CLIMA 
... vhodná do exteriéru.

Automatická plnička pre vonkajšie použitie. 
Vhodná pre servis klimatizácií poľnohospodárskych 
strojov, ktorý je potrebné vykonať priamo v teréne. 

Možnosť aretácie váhy chladiva počas prevozu. 
Kolesá so stlačeným vzduchom pre lepší pohyb v 
teréne. 

Možnos dodať s meničom napätia pre pripojenie 12V. 
Ohrev internej nádoby.

Technické parametre na nasledujúcej strane.



Technické údaje GIULIA COUNTRY BENEDETTA DUAL

Chladivo R134A alebo R1234yf R134A R134A a R1234YF
Použitie os./nákl./agrárne/hybridné osobné/nákladné/poľnohosp. osobné/nákladné
Spôsob práce manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický
Pridávanie oleja a UV farbiva manuálne/automaticky manuálne/automatické manuálne/automaticky
Databáza automobilov s aktual. cez USB
Ovládanie otv./zatv. vedení HP/LP manuálne manuálne manuálne
Analyzátor chladiva voliteľné voliteľné voliteľné
Objem nádoby R134A 12,5 kg 10 kg 2x10 kg
Vákuová pumpa 100L/min 70L/min 170 L/min
Vlastná databáza automobilov
SW v 17 jazykoch, vrátane českého
Kompresor 400 g/min 300g/min 400 g/min.
Možnosť prerobiť R134a ->R1234yf voliteľné (SPIN WCR000102) nie automatický preplach
Tlačiareň
SW pre preplach s externou sadou
SW pre hybridy
Rozmery 550x520x950mm 580x550x980 mm 560x610x1320mm
Váha 65Kg 60Kg 110Kg

Technické údaje BENEDETTA BENEDETTA BUS PRINTER

Chladivo R134A/R1234YF R134A
Použitie osobné/úžitkové/poľnohosp. osobné/nákladné/autobusy
Spôsob práce manuál/automatika manuál/automatika
Pridávanie oleja a UV farbiva manuál/automatika manuál/automatika
Databáza automobilov osobné/úžitkové/LKW/poľnohosp. osobné/úžitkové/LKW/poľnohosp.
Ovládanie otv./zatv. vedení HP/LP automaticky automatické
Elektronické váhy oleja a UV
Objem nádoby chladiva 22 kg 30 kg
Vákuová pumpa 170L/min 170 l/min
Diagnostika výkonnosti systému
Kompresor 400 g/min 600g/min.
Tlačiareň
Rozmery 560x610x1320mm 550x500x1310mm
Váha 110Kg 110Kg

Dielenský kontajner
dodávaný rozmontovaný. Cena nezahřňa inštaláciu. 
Rozmery v rôznych variantách nižšie: 

4x2,2x2,2m

6x2,2x2,2m

3x2,2x2,2m

2,25x2,2x2,2m

5x2,2x2,2m

Stojan regála v kontajneri
dodávaný rozložený.
Pre vlastnú inštaláciu.

0XKONTENER2Index IC

0XKONTENER4Index IC

0XKONTENER6Index IC

0XKONTENER3Index IC

0XKONTENER5Index IC

0XSTOJAKIndex IC

Podpera police
pre regály v kontajnery.
Pre vlastnú inštaláciu.

0XPODPORAIndex IC
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S P00 000 002Index IC

Technické údaje:

Chladovo: R134a
Konverzia na R1234yf: NIE
Spôsob práce: automatický / manuálny
Vákuová pumpa: 170 l / min
Objem nádoby chladiva: 20 kg
Servis automobilov: osobné,
nákladné, agri
Databáza: CAR / TRUCK
Dávkovanie oleja: manuálne /
automatické (podľa hmotnosti)
UV dávkovanie: automatické (podľa hmotnosti)
Ovládanie ventilov LP / HP: manuálne
Aretácia váhy: NIE
Tlačiareň: 

ACS 611

S P00 000 069Index IC

ACS 752
(zo systémom HIGH PRECISION)

Technické údaje:

Chladovo: R134a 
Konverzia na R1234yf: NIE
Spôsob práce: automatický /manuálny
Vákuová pumpa: 170l/min
Objem nádoby chladiva: 20 kg
Servis automobilov: osobné,  
nákladné, agri, hybridné
Databáza: CAR/TRUCK
Dávkovanie oleja: manuálne/
automatické (podľa hmotnosti)
UV dávkovanie: automatické (podľa 
hmotnosti) 
UV dávkovanie: automatické
Aretácia váhy: NIE
Tlačiareň: 

S P00 000 003Index IC

ACS 810
(Truck & Bus)

Technické údaje:

Chladovo: R134a 
Konverzia na R1234yf: NIE
Spôsob práce: automatický /manuálny
Vákuová pumpa: 283l/min
Objem nádoby chladiva: 35 kg
Servis automobilov: osobné,  
nákladné, agri, autobusy
Databáza: CAR/TRUCK/BUS
Dávkovanie oleja: manuálne/
automatické (czasowe)
UV dávkovanie: NIE JE
UV dávkovanie: manuálne
Aretácia váhy: NIE
Tlačiareň: 

 S P00 000 071Index IC

ACS 661
Technické údaje:

Chladovo: R1234yf
Konverzia na R1234yf: ---
Spôsob práce: automatický /manuálny
Vákuová pumpa: 170l/min
Objem nádoby chladiva: 20 kg
Servis automobilov: osobné,  
nákladné, agri, hybridné
Databáza: CAR/TRUCK
Dávkovanie oleja: manuálne/
automatické (podľa hmotnosti)
UV dávkovanie: automatické (podľa 
hmotnosti) 
UV dávkovanie: manuálne
Aretácia váhy: NIE
Tlačiareň: 

BOSCH - nová generácia automatických zariadení na obsluhu klimatizácie
vozidiel s chladivom R134a / R1234yf

S P00 000 113  Index ICS P00 000 110Index IC

Technické údaje:

Chladovo: R134a
Spôsob práce: automatický /manuálny
Vákuová pumpa: 170l/min
Objem nádoby chladiva: 16 kg
Servis automobilov: osobné, 
nákladné, agri, hybridné
Databáza: CAR/TRUCK
Dávkovanie oleja: manuálne/
automatické (s elektronickou váhou)
UV dávkovanie: automatické (s 
elektronickou váhou)
Ovládanie ventilov LP / HP: 
automatické
Aretácia váhy: NIE
Tlačiareň: 

Technické údaje:

Chladovo: R1234yf
Spôsob práce: automatický /manuálny
Vákuová pumpa: 170l/min
Objem nádoby chladiva: 16 kg
Obsluha automobilov: osobné,
nákladné, agri, hybridné
Databáza: CAR/TRUCK
Dávkovanie oleja: manuálne/
automatické (s elektronickou váhou)
UV dávkovanie: automatické (s 
elektronickou váhou)
Ovládanie ventilov LP / HP: 
automatické
Aretácia váhy: NIE
Tlačiareň: 

ACS 753 ACS 863 / 963h

ACS 763 

S P00 000 112Index IC

ACS 863 (s identifikátorom chladiva)
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Príklad príslušenstva pre TEX 715R:

Prestavbová sada na prechod z chladiva R134a na R1234yf, 

Sada identifikátora chladiva R134a/R1234yf.

 

Profesionálna sada na preplach systémov klimatizácie.
Index IC: 

Sada na predĺženie servisných hadíc(až na 12 metrov), 

V
Y

B
A

V
E

N
IE

 D
IE

LN
Í P

R
E

 N
Á

K
LA

D
N

É
 A

U
TO

M
O

B
IL

Y
, S

TR
O

JE
 A

 A
U

TO
B

U
S

Y

www.vybaveniedielni.sk

 DIAGNOSTIKA A TESTERY

KONFORT 705
Poloautomat pre obsluhu 
klimatizácie s chladivom R134a

 TEX Z10410Index IC

TEX 74350900Index ICTEX S0755BIndex IC

TEX ACKF01Index ICTEX 715R/RETROFITIndex IC

KONFORT 705R OFF 
ROAD 
Poloautomat pre obsluhu 
klimatizácie s chladivom R134a. 
Prispôsobené pre použitie v 
exteriéri. (Naviac: agri a stavebné 
stroje)

 TEX Z10480Index IC

KONFORT 715R 
Automat pre obsluhu 
klimatizácie s chladivom R134a, 
alebo R1234yf
Verziu R134a možno 
jednorázovo prerobiť pomocou 
prestavbovej sady na R1234yf

TEX 715RIndex IC

KONFORT 707R
( pre obsluhu s chladivom 
R1234yf ) 

TEX Z12110Index IC

KONFORT 720R
KONFORT 770STEX Z06610Index IC

TEX Z10051Index IC

KONFORT 760R 
TEX Z06750Index IC

(s identifikátorom chladiva)

TEX Z06752Index IC

KONFORT 760R BUS
TEX Z06820Index IC

TEX Z06822Index IC

Technické vlastnosti
Konfort 710R Konfort 715R Konfort 720R Konfort 760R Konfort 760R BUS Konfort 780R BI-GAS Konfort 770S

Chladivo R134a R134a/R1234yf R134a/R1234yf R134a/R1234yf R134a/R1234yf R134a/R1234yf R1234yf
Vhodné pre servis automobilov osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri  osobné/nákladné/agri  osobné/nákladné/agri/

autobusy osobné/nákladné/agri  osobné/nákladné/agri  
Spôsob práce manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický
Dávkovanie UV, oleja manuálny/automatický manuálny/automatický 

(čas) manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický manuálny/automatický
Databáza osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri osobné/nákladné/agri
Ovládanie ventilov LP/HP manuálne automatické manuálne automatické automatické automatické automatické
Elektronická váha oleja a UV NIE NIE NIE
Objem nádoby chladiva R134a/R1234yf 10 kg 20 kg 12 kg 20 kg 32 kg 2 x 12 kg 20 kg
Vákuová pumpa 100 L/min 100 L/min 100 L/min 100 L/min 146 L/min 100 L/min 100 L/min
Tlačiareň
Displej LCD 80 znakov  LCD 80 znakov LCD 80 znakov TFT 320x240 farebný TFT 320x240 farebný TFT 320x240 farebný TFT 320x240 farebný
Obsluha hybridov NIE
Tlač dokladu vykonaného servisu
Obsuha dvoch chladív R134a a R1234yf naraz NIE NIE NIE NIE NIE NIE 

KONFORT SERIA 700R Nová generácia klimatizačných zariadení

TEXA VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO Ku každej plničke ponúkame rôzne príslušenstvo

(s identifikátorom chladiva)
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PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL PLNIČKY

FILTRE, OLEJE, O-KRÚŽKY DO PLNIČIEK KLIMATIZÁCIE:

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL PLNIČIEK:

FILTRE plničiek 
klimatizácie s informáciami o servisných interva-
loch pre jednotlivé modely nájdete v prehľadnej 
tabuľke na strane 43 Megakatalógu vybavenia 
dielní ICSK (Index katalógu je na poslednej 
strane tohto letáka).

Napríklad filter pre 
všetky plničky SPIN: 

O-krúžok pre ventily plničky
TEXA - o krúžok vysokého (HP) a nízkeho (LP) tlaku plničiek klimatizácie 

Papier do tlačiarne plničky
10ks pre plničky Spin, Evert, Bosch,Texa

Nádobky pre plničky
na olej, alebo farbivo pre plničky SPIN. 
Kvalitná trvácna celokovová hlava.

250ml s čiernym vrchnákom - nastokujúca 

50ml s čiernym vrchnákom a rýchlospojkou

250ml so žltým vrchnákom a rýchlospojkou

Hadice pre plničky
dĺžka 3m, flexibilné, s koncovkami 1/4 SAE.
Nízky tlak - modrá:

Vysoký tlak - červená

O-krúžok pre filter plničky 

Protiprachový kryt 
pre plničky Benedetta a rozmerovo podobné. 
Možné použiť na akékoľvek zariadenie do rozmerov 
560x610x1320mm. 

Redukcie pre pripojenie flaše chladiva k plničke
pre R134a:

pre R1234yf (Honeywell):

Protiprachový kryt 
pre plničky Giulia, Clever, Country. 
Chráni zariadenie pred prachom v 
dielni a poškrabaním. 
Možné použiť na akékoľvek zariadenie 
do rozmerov 500x520x950mm. 

-> LP

-> HP

SPIN 0AA025CR000Index IC:

TEX 430002111Index IC:

 SPIN 01.000.19Index IC:

TEX 430008020Index IC:

SPIN 01.000.51Index IC:

TEX 74350364Index IC: SPIN 0CP001CR000Index IC:

TEX 430002113Index IC:

SPIN 01.000.17Index IC:

SPIN 01.000.37Index IC:

S P00 100 086Index IC:

TEX 3900820Index IC:

007935090600Index IC:

OLEJE do vákuovej pumpy plničky
SPIN  - AV68, 0,5L:

BOSCH - Robinair 0,6L.  

Texa - pre Texa 6xx a 7xx, 400ml

MAGNETI MARELLI - 0,5L

RT57/5Index IC:

SPIN WT14CR003Index IC:

ER FLK025Index IC:

ER FLK027Index IC:

ER FLK028Index IC:

SPIN sada pre preplachovanie klimatizácie
V praxi overená jednoducho a účinne fungujúca. Zapojíte ju medzi sys-
tém A/C a plničku klimatizácie pomocou sady adaptérov pre pripojenia 
na systém A/C. Môže byť použitá na uzavretom systéme A/C (cez plniace 
ventily) alebo na  otvorenom systéme (príslušenstvo v kufríku). Proces 
čistenia prebieha automaticky so SW inštalovaným na plničkách, al. 
manuálne zadanou sériou automat. cyklov  s plničkami iných výrobcov. 
Sada si nevyžadujes externú nádobu. Priezor na sledovanie čistoty chla-
diva. Filtrovanie kovových častíc.

Náhradný filter pre sadu vyššie:

Identifikátor čistoty chladiva pre SPIN
SPIN - Identifikuje čistotu chladiva R134a a R1234yf a informuje o triede 
čistoty v %.  Nová technológia pri testovaní NEKONTAMINUJE plničku 
ako u iných výrobcov. Tým zároveň šetríte drahé chladivo! Odoberie iba 
30g chladiva a nevyvoláva potrebu čistenia vnútorného okruhu plničky. 
Je to významný rozdiel v pracnosti a jednoduchosti obsluhy. Vybavený 
vlastnou pumpou. Vhodný pre všetky plničky SPIN a Benedetta v.2018 a 
všetky minuloročné modely s perforovaným obalom na boku plničky a 
so základnou doskou R4 (spĺňa napr. väčšina minuloročných). V súlade 
so SAE a VDA. Možnosť nastaviť minimálnu % čistotu pre akceptáciu.

SPIN 01.000.96 Index IC:

SPIN 01.000.205Index IC:SPIN 0AA002CR000Index IC:

Voliteľné príslušenstvo ku plničkám GIULIA, BENEDETTA, COUNTRY (predprogramované v SW plničiek)

007950025810Index IC:
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ADAPTÉRY, KĹÚČE, RÝCHLOSPOJKY, O-KRÚŽKY, HĽADANIE ÚNIKOV

MM Kľúč osemhranný
pre demontaž servisnej prípojky nizkeho tlaku R134a

pre demontaž servisnej prípojky vysokého tlaku R134a

Kľúč
pre odskrutkovanie ventilčekov.

007950014160Index IC:

0XAT3026Index IC:

007950014150Index IC:

007950024560Index IC:

ER RA1032.01Index IC:

ER RA1060.01Index IC:

0XAT3031LIndex IC: ER RA1053.01Index IC:

0XAT3031HIndex IC: ER RA1054.01Index IC:

0XAT3043Index IC:ER RK1052Index IC:

ER RK1208Index IC:

Adaptér klimatizácie 
MM - pre Volvo, BMW a iné

Predlžovací adaptér
Vysoký tlak -> vysoký tlak

Nízky tlak -> nízky tlak

SLUŽBY SERVISNÉHO STREDISKA INTER CARS:

Servis plničky 
V rámci servisu vykonávame:
- kalibrácia váh, 
- kalibrácia čidiel, 
- kontrola tlaku, 
- vizuálna kontrola, 
- v prípade potreby konzultácia s 
dodávateľom za účelom odstránenia 
nájdenej poruchy. 

Pre objednanie prosím konTaktujte servisné stredisko.

Inštalácie, revízie, opravy
Potrebujete inštaláciu, alebo servis zdvihákov, pneuservisných strojov, 
geometrií, brzdových stolíc, alebo vyhotovenie revízie pre zdvíhacie 
alebo elektrické zariadenie ?
- Naše servisné stredisko vykonáva všetky vyššie uvedené služby. 
- Revízie zdvíhacích zariadení
(Automobilový zdvihák - všetky typy ).
Revízie elektrických zariadení 
( Elektrické zariadenia – všetky typy ).
- Ostatné práce po dohode, počítané
na 1 normohodinu.

UPOZORNENIE: Revizia zdvihacieho zariadenia je platná 1 rok! 
Revízia elektrickeho zariadenia je platná 5 rokov!

 Servisné stredisko - objednanie, ceny, časová dostupnosť technikov: 0907 872 435, alebo servisne.stredisko@intercars.eu

PROFITOOL - Univerzálna sada rýchlospojok  HP a LP 1/4”

Nízky tlak:

Vysoký tlak:

ERRECOM - LP (1053) / HP (1054) 1/4 SAE

Nízky tlak:

Vysoký tlak:

Sada pre výmenu ventilkov
Pre R12a/R134a. 20ks štandardných ventilov
10ks GM ventily s väčším priemerom, 10ks R134a 
JRA v/n tlaku, 5ks R134a M10, 5ks R134a M8,1ks 
R12/R134a 
kľúč na ventilčeky

Sada matíc na servisné porty
Bezpečnostné matice zabezpečujúce servisné porty 
klimatizácie automobilu. Pre porty HP/LP, 60 kusov.

Adaptér pre klimatizácie
bez ventilu nízkeho tlaku (Renault)

Rýchlospojky LP/HP pre plničky Rýchlospojky LP/HP pre plničky

Sada O-krúžkov
SPIN - Sada tesnení, 
v balení 120kusov.

Sada O-krúžkov
PROFITOOL - Sada 
tesnení pre 
klimatizácie, 
v balení 55 kusov.

SPIN 01.000.15Index IC:0XAT3029Index IC:0XAT3029AIndex IC:

Sada O-krúžkov a prsteňových pružín 
PROFITOOL -  pre klimatizácie,
v balení 55 kusov.

NOVINKA

HĽADANIE ÚNIKOV ZMENOU TLAKOV:

Manometer pre kontrolu netesností
v a/c systémoch s guličkovým ventilom, spojka 1/4 SAE. 

ER MN1062.01Index IC: 0XAT3030-01Index IC:

Sada manometrov pre kontrolu netesností 
PROFITOOL -  pre systémy klimatizácie s 
chladivom R134A, R12. 
Dĺžka hadíc: 1550mm..
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KLIMATIZÁCIA

HĽADANIE ÚNIKOV DUSÍKOM A VODÍKOM:

MERANIE TEPLOTY:

OPRAVY SYSTÉMU KLIMATIZÁCIE:

DETEKTORY ÚNIKOVCHLADIVA ZO SYSTÉMU KLIMATIZ. :

Kvalitný elektronický tester úniku
s SK overením platným jeden rok vyžadovaným 
SZ CHKT k udeleniu oprávnenia pre prácu s 
chladivom R134a.  Jednoduché ovládanie, 
akustická a svetelná signalizácia, dĺžka sondy 
43cm, batérie a sonda v dodávke zariadenia. 
Možnosť opätovného overenia.
OVERENIE  A SLOVENSKÝ CERTIFIKÁT ZDARMA !
(povinná výbava pre prácu s chladivom R134a)

007950013840Index IC:

SPIN UVSADAIndex IC: SEA VSAC002Index IC:

LENA 334542Index IC: 007950024690Index IC:

Sada pre meranie únikov UV lampou
SPIN - Výkonná 50W UV lampa na 12V pre zisťovanie 
aj tých najmenších netesností v systéme klimatizácie. 
V sade  sú ochranné okuliare + UV lampa + 240ml 
farbiva+ čistič farbiva + praktický kufrík.

Sada pre meranie únikov manometrom
SEALEY - Meranie tlakov a únikov manometrami  
v systémoch klimatizácie R134A a R12. Dĺžka 
vedení 1550mm. Balené v praktickom kufríku. 

LENA UV LED
Lampa pre zisťovanie netesností v systéme klimatizácie. 
Okuliare, lampa 1W, batérie 3x AAA, IP65.

Detekčná pena
400ml pre hľadanie netesností

Manometer pre kontrolu netesností
IDEAL - redukčný ventil na fľašu dusíka

Samostatná kartuša s 1kg mix dusík/vodík

Jednoduchý elektronický teplomer PT201
konTaktný,  s rozsahom merania od -50° do +150°C.

RB-AZIndex IC:

007950025890Index IC:

SPIN 04.052.00Index IC:

007950025880Index IC:

SPIN 04.013.05 Index IC:

Sada manometerov pre 
kontrolu netesností 
vodíkom (dusík/vodík). V sade je nádoba s 1Kg 
mix dusík/vodík, reduktor, 40 barový manometer, 
elektronický detektor vodíka. Vysoká presnosť, 
vhodné pre hľadanie najmenších únikov, ktoré iné 
metódy detekcie nenájdu.

Laserový bezdotykový teplomer
SPIN Teplomer s infra červeným ukazovátkom, LCD 
displejom. Rozsah merania -32°/+380°C, presnosť 
0,1°C. Automat. vypnutie po 15 sek., 
napájaný 9V DC batériou.

0XCT6026Index IC:

Rezanie ALU trubiek
klimatizácie 3-22mm

0XAT3018Index IC:

Sady Spring Lock
Náradie na demontáž hadíc klimatizácie Spring 
Lock,3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” (Audi, Citroen, Chrysler, 
Ford, Hyundai, Peugeot, PSA, Renault, Seat, Škoda, 
Volvo, VW)

PREPLACH SYSTÉMU KLIMATIZÁCIE (PO VÝMENE DIELOV, NEHODE):

Externá sada pre preplach 
Errecom - sada pre jednoduché a úsporné 
manuálne preplachovanie 
systému klimatizácie 

Preplachovacia kvapalina 5L
pre preplachovanie systému klimatizácie

ER RK1088.01Index IC:ER TR1055.01Index IC:

Digitálny teplomer
MM - teplotný rozsah -50°C až +300°C 

007950024030Index IC:

007950025830Index IC:

Elektronický tester úniku 
pre chladivo R1234yf
MM- jednoduché zistenie úniku,
3 úrovne citlivosti, elektronická váha 
označuje veľkosť úniku, detekuje únik 
do 2g./rok, 46 cm flexibilná sonda, 
batéria testera, akustický alarm označujúci
rozsah úniku
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KLIMATIZÁCIA

SPIN OZON CAR
Mimoriadne účinný a rýchly generátor ozónu pre dezinfekciu interiéru 
vozidiel a systému klimatizácie. Odstraňuje zápach, baktérie a plesne. 
Bez ďalších investícii do chémie. 
Časovač do 2 hodín, <40dB, 46W, 
205x175x150mm, 2m3/min. , 2,6Kg. 
Napájanie 230V.
Vysoký výkon 3,5g/hod!!! 

Chladivo R134a
Naše chladivo pod indexom R134A/12 je overené rokmi skúseností. Kúpou 
u nás neriskujte poškodenie systém klimatizácie a plničky klimatizácií!
12 Kg nádoba. Zálohu za nádobu 
vám vrátime po vrátení prázdnej nádoby.
Aktuálnu cenu nájdete v IC/WEB cate.

EXTREME ULTRA
Najmodernejší a supervýkonný utesňovač 
systémov klimatizácie. Iba jedna dávka 
6ml ULTRA umožňuje utesniť úniky až 
do 0,3 mm. Vhodný pre všetky systémy 
klimatizácie. Viditeľný s UV lampou.

KILLER ODOR (pre ultrazvukové čističky)
ERRECOM - Kvapalina odstraňuje nepríjemný 
zápach v kabínach automobilov (cigaretový 
dym, zvieratá, jedlá a pod.).
Pre použitie v ultrazvukových zariadeniach pre 
dezinfekciu kabíny.

Errecom EXTREM - opravy netesností klimatizácie
je prípravok na utesnenie systému klimatizácie. Odstraňuje všetky problémy spojené s malými únikmi chladiva kt. sa vyskytujú v gumených a gu- 
movokovových častiach sys. klimatizácie. Je KOMPATIBILNÝ so všetkými typmi chladiva.

Push&Fill Systém - pre použitie pri max. tlaku v systéme do 11 barov. Cartrige Systém  - pre použitie pri max. tlaku v 
systéme do 5 barov.

30ml + elastický adaptér:

SPIN 01.000.215Index IC:

ER PF1062.C.J7Index IC:

ER TR1062.C.K6Index IC:

ER TR1166.01Index IC:

ER TR1157.Y Index IC:

ER TR1003.01.S3Index IC:

ER TR1A03.01Index IC:

ER PF1062.C.K6Index IC:

R134A/12+BUTLAIndex IC:

ER TR1163.AL.J7Index IC:

ER AB1041.GIndex IC:

SPIN 01.000.224Index IC:

R1234YF/5+BUTLAIndex IC:

SPIN 01.000.187 Index IC:

007950014320 + 007950014560Index IC:

SPIN OZON BUS
Generátor ozónu s napájaním 
230V,100W. Veľmi veľký výkon 
7 g/h. 
Vhodný pre väčšie miestnosti, 
autobusy.

Chladivo R1234yf
5kg nového chladiva HFO1234yf Zálohu za nádobu vám vrátime po 
vrátení prázdnej nádoby. Chladivo nakupujeme od rôznych dodávateľov, 
najlepšiu cenu a aktuálne sklady si pozrite vo vašom IC/WEB cate pod 
nasledovnými indexmi:

EXTERNAL
Najnovší utesňovač komponentov klimatizácie pre 
vonkajšie použitie. Utesňuje úniky do 5mm, ktoré vznikli 
na častiach systému klimatizácie. Odolný na zmeny 
teploty. Na použitie na termoplastických vedeniach. 
Teplotná odolnosť  -100 st.C do +270 st.C. Netesnosť vs. 
odolnosť: 5mm->40bar, 2mm->50barov, 1mm->57bar.

SEALUP
ERRECOM - utesňovač spojov systému klimatizácie - 50ml
Odolný voči nárazom a vibráciám utesnených spojov 
klimatizácie. Teplotná odolnosť spojov -90 st.C /+200 
st. C. Tesnenie je vhodné pre utesnenie podtlaku, ako aj 
vysokého tlaku až do 500 barov.

UV farbivo 1L a 250ml
ERRECOM - pre kontrolu 
netesností  systému klimatizácie 
s R134a. 

Objem 1 Liter:

Objem 250 ml:

-> 30ml:

-> 30ml + elastický prevod

UV farbivo 250ml 
Magneti Marelli - Farbivo pre 
systém klimatizácie s R134a.
Objem 250ml.

007935090640Index IC: ER TR1121.QIndex IC:

UV farbivo 250ml pre R1234yf
ERRECOM - UV farbivo
pre nové chladivo 
R1234yf, 
objem 250ml

NOVINKA

TOP PONUKA: 
Cena / kvalita / výkon!!!
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KLIMATIZÁCIA, HĽADANIE ÚNIKOV

Univerzálny PAG olej pre R134a, 1L
Univerzálny PAG olej pre systém klimatizácie 
automobilu. 1L, vyrobené v Taliansku. Vysoká 
kvalita, univerzálne použitie, odporúčaný 
špecialistami.

PAG olej 250ml
PAG 46, 250ml:

PAG 100, 250ml:

PAO 68 olej 1L
bez farbiva:

s UV farbivom:

Nálepky údržby 
klimatizácie 20 kusov
Samolepiaci štítok 
10x6cm,
na stĺpik automobilu,
v slovenčine,
v balení je 20 kusov nálepiek

SMT 300 - vyhľadávanie netesností pre všetky komponenty automobilov
BOSCH - kontrola netesností dymom je vhodná pre takmer všetky uzatvorené systémy súčasných osobných  
a nákladných automobilov a autobusov. V dvoch pracovných krokoch je možné určiť veľkosť 
a miesto úniku. Zariadenie je s voliteľným príslušenstvom vhodné pre skúšky netesností 
palivových a výfukových systémov, ale aj pre detekciu netesností dverí, alebo okenného 
tesnenia. Rozsah dodávky (v prípade potreby, je možné doobjednať):
Vyhľadávač netesností SMT 300 s hadicou a tryskou. Fľaša UltraTraceUV®. Sada uzatváracích 
krytiek, kónický adaptér, kombinovaná lampa s okuliarmi, náradie pre demontáž a montáž 
ventilov Schrader. Pre skúšky palivových systémov sa môže použiť iba interný plyn 
(nehorľavý, CO2 alebo dusík). Sada s tlakovou nádobou na interný plyn vrátane regulátora 
môže byť  objednaná samostatne. Fľasa na stlačený plyn je dodávaná prázdna a musí byť 
naplnená v špecializovanej dielni pre plnenie ochranných plynov.
Technické vlastnosti: Prevádzkový tlak 0,035 bar, prípoj stlač. vzduchu 3,4-12 barov, 
napájanie 12V DC, váha 8,6kg, dĺžka hadice 2400mm., zásobník UltraTraceUV®.

FLUSH PRO - preplach
MM - zariadenie pre preplach systému 
klímy. Pracuje aj s napätím 12 V z 
akumulátora. Malé rozmery, ľahká 
preprava, bez adaptérov. Navrhnuté 
pre prácu s vysokým tlakom. Možnosť 
tlače procesu preplachu. 12 V káble 
k akumulátoru. Vnútorné vedenie 
IDEALCARBUR 3/4 s vonkajšou izoláciou. 
Max. prietok = 4,5 litrov/min; max. tlak 
5 bar, 50 kg. Bez adaptérov. Možnosť 
dokúpiť adaptéry pod 007950024740.

SPIN 01.000.122Index IC:

ER OL6003.Q.P2Index IC:

ER OL6044.K.P2Index IC:007935090660Index IC:

ER OL6001.Q.P2Index IC:

ER OL6035.K.P2Index IC:

FUCHS/SEZ80Index IC:

ER OL6006.Q.P2Index IC:

ER OL6006.K.P2Index IC:

STITOK KLIMATIZACIEIndex IC:

0 684 102 300Index IC:

007935110700Index IC:

SPIN 01.000.178Index IC:

PAG46 olej pre R1234yf, 1L
PAG 46 olej pre systém klimatizácie automobilu 
s novým chladivom R1234yf 1L, made in Italy. 
Vysoká kvalita, univerzálne použitie, odporúčaný 
špecialistami.

Olej POE pre R134a, 1L
RENISO TRITON SEZ 80, 1L

PAG46 olej s UV farbivom
ERRECOM PAG-OIL 46 UV 250ml:

PAG-OIL 46 UV 1000ml:

PAG46 olej pre R134a, 1L

Stav km:
Dátum:

Antibakteriálne ošetrenie výparníka:
Antibakteriálne ošetrenie interiéru:
Výmena peľového (uhlíkového) filtra:
Výmena sušiča:
Kontrola netesností:
Náplň UV farbiva:

Náplň oleja, typ:                           ,                         g

Náplň chladiva R134a/R1234yf:                        g

Servis:

Údržba klimatizácie:

Ďalšia údržba:

Stav km:

Dátum:

www.intercars.sk  |  www.vybaveniedielni.sk
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stitok klimatizacie GE_2017.pdf   1   8.2.2017   15:44:51

TOP CENA!

FUCHS/SEZ55Index IC:

Olej POE pre R134a, 1L
RENISO TRITON SEZ 55, 1L, 
odporúčaný pre autobusy.
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Geometria SPEEDLINER 8080TWSR + STDA92
BUTLER - 8 CCD senzorov, 22” monitor, nadštandardný mobilný ovládací pult
- bluetooth komunikácia medzi prednými kamerami a pultom (technológia vhodná aj pre 
väčšie vzdialenosti medzi kamerami)
- infračervená komunikácia medzi kamerami navzájom
- ľahko snímateľný rám kamier
- dvojitý sklonomer pre nastavenia uhlu sklonu osi bez otáčania kolies
- STDA92 - 3 ramenné upínacie tŕňe umožňujú vynechať krok kompenzácie krivosti 
- nevhodné pre kolesá automobilov (minimálny priemer 760mm.
- pult so špeciálnymi úchytmi na strane, veľkými kolieskami pre ľahší pohyb po dielni, otvor 
pre výstup papiera v zásuvke pre tlač bez nutnosti jej otvorenia, zásuvka pre uloženie 
príslušenstva
- ovládanie geometrie na každej z kamier - často je operátor vzdialený od pultu a týmto si 
šetrí čas
- jednoduchá a moderná technológia zaručuje vysokú spoľahlivosť a menej potrebného času 
na meranie
- LED kontrolky na kamerách signalizujú, kedy je nastavovaný uhol v želaných hodnotách
- novo vyvinutá geometria reprezentuje najnovšie technológie v geometrii nákladných 
automovilov. 
- špeciálny softvér vyvinutý odborníkmi pre nákladné automobily
- meranie viacerých náprav vďaka extrémne ľahkej navádzanej procedúre
- databáza s údajmi o automobiloch s možnosťou rozširovania
- užívateľská databáza zákazníkov pre záznam vykonaných prác s možnosťou hľadania podľa 
ŠPZ, alebo názvu/mena zákazníka
- sumár a porovnanie diagnostiky/opravy na samostatnom a prehľadnom výstupe pre 
zákazníka.

Alternatívne vo verzii aj pre 
osobné automobily:

BUT STDA92

Geometria prednej 
nápravy ťahača.

BUT STDA29L - Ø 370 mm (14,5”). 
Sada 2 toční pre nákladné 
automobily, nosnosť 2x4500 kg. 
BUT STDA44L - škála pre STDA29L
Graduated scale for STDA29L

BUT STDA30 - samocentrovacie štvorbodové svorky s vymenit. prstami
BUT STDA48E - samocentrovacie rýchloupínacie štvorbodové svorky s 
vymeniteľnými kónickými úchytmi
BUT STDA92 - sada dvoch adaptérov pre meranie bez kompenzácie

Geometria zadnej 
nápravy prívesu.

Geometria zadnej 
nápravy prívesu.

Geometria SPEEDLINER 6040T + STDA30
BUTLER - s dvoma prednými meracími hlavami vybavenými 4 CCD senzormi 
a dvoma zadnými infračervenými vysielačmi umožňuje rýchle a presné 
meranie geometrie všetkých uhlov riadenia na prednej náprave, alebo s 
dvoma úkonmi na prednej a zadnej náprave. 
Vďaka veľkému rozsahu načítania hláv, opakovaním tejto operácie je tiež 
možné merať uhol na automobiloch s troma, alebo viacerými nápravami.
- vlastnosti ako geometria vyššie, no s rozdielom:
- štandardný mobilný ovládací pult
- 19” monitor
- 4CCD senzory

Príslušenstvo ku truck geometriám Butler:
Štandardné príslušenstvo:
• 1 ovládací panel s PC, monitorom, klávesnicou, tlačiarňou a nabíjačkou 
batérií
• 2 predné meracie hlavy 
• 2 zadné meracie hlavy (Speedliner 8080, 8060)
• 2 zadné vysielače so zavesením na pneumatiku (Speedliner 6040)
• 1 stláčač brzdového pedála 
• 1 svorka na riadenie 

Voliteľné príslušenstvo vpravo:

BUT SPEED8080TWSRIndex IC

BUT SPEED8080TWSIndex IC

BUT SPEED6040TIndex IC

BUT STDA92Index IC

BUT STDA30Index IC
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Brzdové stolice Butler pre nákladné automobily
V širokej ponuke testovacích stolíc si vyberáte tú kombináciu zariadení, ktoré sú vhodné pre 
váš servis, pre vaše potreby testovania a typy automobilov, na ktoré sa váš servis zameriava.
Pre vyhotovenie ponuky na mieru sa prosím obráťte na nášho Obchodno-technického 
zástupcu vo vašom regióne - konTakty sú na zadnej strane tohto katalógu.

Zo základného a najobľúbenejšieho sortimentu brzdových stolíc pre nákladné automobily 
vyberáme:

19” monitor
Obslužný pult je riadiacim mozgom celého systému. Všetky moduly, senzory, testery a prídavné 
zariadenia sú prepojené s pultom, ktorý je zostavený z praktického dizajnového vozíka s 
výkonným počítačom, tlačiarňou a špeciálnym hardvérom.
Softvér je užívateľsky extrémne jednoduchý, vytovrený najmä pomocou ikon a grafiky. Vďaka 
flexibilite softvéru sú k dispozícii rôzne pracovné módy.
- manuálne testovanie
- automatické testovanie
- predpísané testovanie
Vďaka stavebnicovej štruktúre softvéru je možné jeho využitie so všetkými testovacími 
komponentami ako  dymomer, spaliny a ich analyzátory, regloskopy. Všetky merania sú 
zobrazované v jednej riadiacej jednotke - obslužnom pulte.

Vhodné pre testovanie:
- účinnosť bŕzd každého kolesa
- ovalita bŕzd (vyosenie) každého kolesa a percentuálny 
rozdiel
- maximálna a celková brzdná sila na samotné koleso, na 
nápravu
- maximálne % nerovnováhy v brzdnej sile
- celková % výkonnosť brzdového systému
- % efektívnosť ručnej brzdy
- účinnosť bŕzd rozdelená medzi prednú a zadnú nápravu
- váha nápravy (v prípade varianty s váhou v dodávke)
- tlak brzdového pedála (v prípade varianty s voliteľným 
meračom tlaku brzdového pedála - pedometer)

BURT009T Index IC

Brzdová stolica
Širokú škálu brzdových stolíc znázorňuje tabuľka nižšie. N=bez váhy, F=samobrzdný motor, 
P =  s váhou (viď prvá strana), V= dve rýchlosti (os. aj nákl. autá), Z = galvanizovaná úprava rámu

Max. prejazd. váha na nápravu

Max. testovacia váha na nápravu

Motor

Napájanie

Max. brzdná sila

Testovacia rýchlosť

Priemer valca
Dĺžka valca

Vonkajšia dĺžka valca

Výškový rozdiel zadných valcov

Povrchová úprava

Koeficient trenia

Max. priemer kolesa
Min. priemer kolesa

Dynamické váženie

Samobrzdný motor

Hlavné časti testovacej stolice Butler:

Ovládací panel: BURT009T-BURT011T

Brzdové valce: BURT615-BURT622-BURT630

Klzná doska BURT370IN

Tester vôle náprav R203I

Doplnkový analóg. 
displej

SRT060

Senzor tlaku brzd.ped.
(bluetooth)

SRT064BTH

Tlakový adaptér ručnej 
brzdy

SRT048

P1,P2 detektor tlaku 
vzduchu

SRT051BTH-SRT052BTH

Regloskop CFD200-CFD210

Zvukový tester AFM200

+ široká škála voliteľného príslušenstva
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BRZDOVÉ STOLICE



PREPARÁT NA UMÝVANIE DLAŽBY
Koncentrovaný, s nízkou penivosťou a odmasťovacím účinkom silných znečistení, ako sú: 
oleje,  maste, nečistoty z ciest, stopy po listoch. Určené na umývanie dlažobných kameňov, 
dlažbových dosiek a iných betónových povrchov.

1KG index: 1305-01-0028E 
5KG index: 1305-01-0029E  

AKTÍVNA PENA NA UMÝVANIE VOZIDIEL
Profesionálny vysoko koncentrovaný prípravok 4MAX pre mechanické (bez dotyku) umývanie automobilov, 

nákladných automobilov, autobusov, poľnohospodárskych strojov, 
stavebných strojov, odolné voči alkalickým vplyvom, atď.

Je to čistiaci prostriedok najvyššej kvality pre automobily s vynikajúcimi odmasťovacími vlastnosťami,
vo forme aktívnej peny. Široká škála aplikácie umožňuje odstránenie pretrvávajúcej nečistoty na 

podvozky, kolesá, návesy, plachty, železničné vozne, cisterny,
atď. Obsahuje inhibítory korózie. Neobsahuje fosfáty, šetrí životné prostredie. Penotvorný prípravok - 

nanáša sa na umývané povrchy pomocou tlakového alebo penového zariadenia.
5KG index: 1305-01-0025E  

10KG index: 1305-01-0026E 
20 KG index: 1305-01-0027E 

UNIVERZÁLNY UMÝVACÍ PROSTRIEDOK NA POUŽITIE VO VYSOKOTLAKOVÝCH 
UMÝVAČKÁCH 4MAX

Špeciálny univerzálny koncentrovaný čistiaci prostriedok 4MAX určený na použitie vo všetkých vysokotlakových 
čistiacich zariadeniach. Vďaka viaczložkovej skladbe zaručuje širokú škálu čistenia - odstraňuje oleje, mastnoty a

minerálne nečistoty zo všetkých povrchov odolných voči vode, ako sú dlaždice, terakota, betónové povrchy, kamenné a drevené 
terasy, plastový nábytok, nátery na auto, dom, záhradu atď. Je biologicky odbúrateľný. Neobsahuje fosfáty ani nebezpečné zložky.

Má príjemnú kvetinovo-ovocnú vôňu. Prípravok je určený na univerzálne použitie vo vysokotlakových zariadeniach, na 
umývanie motorových automobilov, v automobilovom potravinárskom priemysle, poľnohospodárstve atď.

5L index: 1305-01-0036E 

PROSTRIEDOK NA ODSTRÁNENIE HRDZE –  4MAX
PROSTRIEDOK NA NEUTRALIZOVANIE - 4MAX
Profesionálna sada 4max je súprava pozostávajúca z 2 prípravkov určených pre odstránenie ťažko umývateľných 
nečistôt, mazacích tukov, odstraňovania hrdze a odmastňovania predmetov, ktoré sú jemne a silno
hrdzavé. Je to špičková sada výrobkov na odstraňovanie hrdze z povrchov s kovovými prvkami. Odstraňovač hrdze sa 
používa na odstránenie korózie z čistených častí. Neutralizátor slúži ako
ochrana pred ďalšími nánosmi. Prípravky sú ponúkané vo verzii s rozprašovačom na jednoduché použitie.

0,5KG Odstraňovač hrdze index: 1305-01-0037E  
0,5+0,5KG Odstraňovač hrdze  + Neutralizátor index: 1305-01-0040E  
5+5KG Odstraňovač hrdze  + Neutralizátor: 1305-01-0041E 
5KG Odstraňovač hrdze  index: 1305-01-0042E 

ABSORBČNÝ PROSTRIEDOK 4MAX
Sorbent 4MAX je určený na absorpciu ropných derivátov,

farieb, emulzií, kyselín, zásad a iných kvapalných nečistôt. Sorbent sa dodáva
vo forme ľahkej absorpčnej pevnej látky s vysokou absorpciou. Tekutinu  absorbuje 

okamžite. Je to látka pripravená na okamžité použitie. Eliminuje a pôsobí proti šmyku.

30L index: 1305-01-0039E 
60L index: 1305-01-0045E 

PASTA NA UMÝVANIE RÚK 
4MAX – DO DÁVKOVAČOV
Špeciálna pasta 4MAX - polotuhá konzistencia. Pasta na umývanie rúk s polokvapalnou 
konzistenciou je určená pre každý typ dávkovača pasty. Má jednoduché použitie a 
dopĺňanie do  dávkovacej súpravy. 

0,5L index 1305-01-0004E 
4L index 1305-01-0005E 
5L index 1305-01-0006E 
Držiak -  index: 1305-01-0007E  
Pumpa -  index: 1305-01-0008E BESTSELLER

PRÍPRAVOK NA SILNÉ ZNEČISTENIA 4MAX – AKTÍVNA PENA
Silne koncentrovaný, dvojzložkový prípravok na mechanické čistenie silného znečistenia,

ťažkých dopravných prostriedkov, kontajnerov, plachiet, strojov a podláh. 
Odstráni všetky stopy oleja a mastnoty

2KG index: 1305-01-0050E
5KG index: 1305-01-0051E 

10KG index: 1305-01-0052E 
20KG index: 1305-01-0053E 

NOVINKA



JEDNODUCHÉ A DOSTUPNÉ

FINANCOVANIE
Kto môže využiť financovanie:

• Firmy (s.r.o., a.s., ...)
• Živnostníci
• Akékoľvek iné subjekty, ktoré majú pridelené IČO

Jedinečné výhody pre Vás:

• Nemusíte opustiť dielňu – všetko vybaví    
   obchodný zástupca Inter Cars priamo u Vás
• Nemusíte čakať – posúdenie Vašej žiadosti 
   trvá pár hodín
• Nemusíte investovať – zariadenie si postupne 
   na seba zarobí
• Nemusíte riešiť odpisovanie – ak by ste 
   zariadenie kúpili, do nákladov ho dávate 
   6 rokov, pri financovaní je každá splátka 
   priamy daňový náklad, t.j. čo zaplatíte dáte
   rovno do nákladov
• Nemusíte sa obávať zmien – výška splátky 
   je počas splácania stále rovnaká

Základné podmienky:

• Existencia žiadateľa aspoň 1 rok
• Celková cena zariadení minimálne 500 € bez DPH
• Akontácia 0%
• Voliteľná dĺžka 15, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov
• Až do 7 500 € bez DPH bez účtovných výkazov 

Bližšie informácie a výpočet splátok Vám poskytnú obchodní zástupcovia
Inter Cars – kontakty nájdete na poslednej strane tohto katalógu.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť aj priamo na spoločnosť GRENKE:
GRENKELEASING s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
servisná linka: 02/50 204 704, e-mail: sluzby@grenke.sk 

Ako zarobiť viac?

Ako získať viac
zákazníkov?

Ako byť lepší oproti 
konkurenčnému

 servisu?

Ako okamžite získať
nové servisné

vybavenie bez peňazí?





...špecialista 
  na techniku pre   
  nákladné automobily



Vyvažovačka LINIE JE240RTLCD 
BUTLER - Profesionálna vyvažovačka pre presné, rýchle a ľahké vyvažo-
vanie kolies motocyklov, osobných a nákladných automobilov s kom-
pletnou sadou kuželov pre priemery Ø 202 - 221 mm, 281 mm. Digitálny 
displej, pneumatický zdvihák kolesa v cene, elektro-pneumatická brzda 
zastaví koleso presne v mieste nalepenia závažia.  Vyvažovačky si pora-
dia aj s vyvážením kolies osobných automobilov a motocyklov. Riadená 
mikroprocesorom, samokalibrácia a samodiagnostika. Programy pre 
statické, dynamické vyváženie a ALU. Priemer ráfiku 10”-30”, 
šírka ráfiku 1,5”-22”, max. váha kolesa 200kg, Presnosť vyváženia a 
rýchlosť otáčok 1g./100 ot./min. pre osobné, 10g./80ot./min. pre 
nákladné automobily. Napájanie 230V/1f/50-60 Hz. Rozmery 
1015v. x 575hĺ. x1740š. mm. 

Varianta pre ľahké úžitkové 
autom.:
BUT LINIE JE 280 RTL - s 
kužeľmi Ø 118 - 174 mm pre 
ľahké úžitkové automobily, 
adaptér, matica, zdvihák 
kolesá.

Vyvažovačka LINIE JE280RTLC 
BUTLER - Profesionálna vyvažovačka s farebným monitorom TFT 19’’, 
priemyselným počítačom, prehľadnou grafikou, intuitívnym menu. 
Automatický cyklus (automatický štart po spustení krytu, automatické 
polohovanie kolesa v mieste nevyvážku vo vnútornej aj vonkajšej 
strane). V cene je  sada kužeľov pre nákladné autá priemerov 202 až 221, 
281 mm), adaptér a matica pre upnutie. 
Verzia RTLC je dodávaná so zdvihákom kolesa s nosnosťou 200 Kg.
Vyvažovačky si poradia aj s vyvážením kolies osobných automobilov 
a motocyklov. Riadená mikro-
procesorom, samokalibrácia a 
samodiagnostika. Programy pre 
statické, dynamické vyváženie a 
ALU.  Priemer ráfiku 10”-30”, šírka 
ráfiku 1,5”-22”, max. váha kolesa 
200kg, Presnosť vyváženia a 
rýchlosť otáčok 1g./100 ot./min. 
pre osobné, 10g./80ot./min. pre 
nákladné automobily. Napájanie 
230V/1f/50-60 Hz. Rozmery 
1523v. x 1050hĺ. x1880š. mm. 

Z ďalších variánt vyberáme:
BUT LINIE JE 280 RTL - s kužeľmi 
Ø 118 - 174 mm pre ľahké úžitkové automobily, adaptér, matica, zdvihák 
kolesa.
VERZIE S “P” - variácia vyvažovačky s pneumatickým upnutím kolesá na 
hriadeli (šetríte čas oproti mechanickému upínaniu).

BUT LINIE JE240RTLCDIndex IC: BUT LINIE JE280RTLCIndex IC:

BUT NAV26HWIndex IC:

BUT NAV51.15Index IC:

Vyzúvačka Navigator 26HW pre LKW
BUTLER - Vyzúvačka pre inštaláciu do dielne, alebo do servisnej dodávky 
pre mobilný pneuservis. Ovládanie cez konzolu, hydraulické čeľuste pre 
upnutie kolesa, minimálna výška od podlahy pre upnutie čeľustí 330mm, 
min. priemer pre upnutie Ø 90 Mm. Hydraulický vertikálny pohyb čeľustí. 
Priemer ráfika 11”-27”, max. priemer kolesa 1300 mm (51”), max. šírka 
kolesa 950 mm (37.4”), max. váha kolesa 1200 kg, vyzúvacia sila 16000N, 
odtláčacia sila 1700Nm. Výkon motora 
(vyzúvanie a otáčanie) 1,1kW, výkon 
motora hydrauliky 2kW. 8 otáčok / min. , 
váha vyzúvačky 378Kg. 

Vyzúvačka Navigator 51.15
BUTLER - Elektrohydraulická vyzúvačka pre nákladné automobily a 
poľnohospodárske stroje. Inštalácia do dielne. Pevný ovládací pult.  
Robustný stroj dizajnovaný pre maximálnu efektivitu. Minimálna výška 
čeľustí od základu 300mm - ideálna Taktiež pre  rôzne 19” -22,5” kolesá 
nákladných automobilov. Upnutie čeľusťami už od interného priemeru 
kolesa  90 mm bez potreby extra príslušenstva. 
Motor 1,3 – 1,85 kW (3 f. – 400V – 50 Hz), hydraulická jednotka 1,8-2,5 
kW (NAV 51.15), 2,6 kW (NAV 51.15N), pre ráfiky Ø 11” – 43” s voliteľnou 
sadou BUT G108A12 pre Ø 11” – 56”, max. priemer kolesa Ø 2550 mm 
(100”), max. šírka kolesa1500 mm (59”), váha 1020 kg, (NAV51.15N - 980 
kg), krútiaci moment 34000N, max. váha kolesa 2300 kg. rotácia 4-8 ot./
min. . Max. vyzúv. sila 5300 Nm. Rozmery 1595v. x 2145hĺ. x2970š. mm. 

Varianty:  - BUT NAV51.15N - naviac hydraulické páky, 2 rýchlosti 
stola, vylepšený vyzúvací kruh s rýchlou 
manuálnou rotáciou, pedálom, dvojitým 
upnutím
BUT VARGN51 - mobilný 
ovládací pult na ko-
liečkach, kábel/ bluetooth 
BUT NAV 51T.15 - bez-
páková
BUT VARGNAV51EID - 
rozšírenie na 3 rýchlosti

Vyzúvačka LKW NAVIGATOR 41.11N
Electrohydraulická vyzúvačka pre poľnohospodárske a stavebné stroje. 
Konštrukcia vyzúvačky je prispôsobená tomuto typu pneumatík pre 
maximálnu efektivitu  práce. Minimálna výška čeľustí od základu 300mm 
- ideálna Taktiež pre  rôzne 19” -22,5” kolesá nákladných automobilov. 
Upnutie čeľusťami už od interného priemeru kolesa  90 mm bez potreby 
extra príslušenstva.  Dvojrýchlostná pracovná čeľusť. Motor 1– 1,3 kW 
(3 f. – 400V – 50 Hz), hydraulická jednotka 2,2 kW, pre ráfiky Ø 11” – 43” 
s voliteľnou sadou BUT G108A12 pre Ø 11” – 56”, max. priemer kolesa Ø 
2300 mm (90,5”), max. šírka kolesa1100 mm (43”), váha 1700 kg, krútiaci 
moment 26000N, max. váha kolesa 1700 kg. rotácia 4-8 ot./min. . Max. 
vyzúvacia sila 4000 Nm. Rozmery 1532v. x 1720hĺ. x3043š. mm. 

Varianty:
BUT VARGNAV4113D - 
invertor s 3 rýchlosťami
BUT 41T.11N - bezpáková
BUT VARGN41NCRT - 
Mobilný ovládací pult

Vyzúvačka LKW NAVIGATOR 11N
BUTLER - robustná vyzúvačka navrhnutá pre použitie na širokej škále 
pneumatík nákladných automobilov, autobusov, poľnoshospodárskych 
strojov, vrátane super single a lock ring pneumatík. Precízne ovládaná 
hydraulika vyzúvacieho taniera. Minimálna výška čeľustí od základu 
370mm. Upnutie čeľusťami už od interného priemeru kolesa  90 mm 
bez potreby extra príslušenstva.  Motor 2,2 kW (3 f. – 400V – 50 Hz), 
hydraulická jednotka 0,75 kW, pre ráfiky Ø 11” – 27”, max. priemer kolesa 
Ø 1640 mm (64”), max. šírka kolesa 925 mm (36,4”), váha 454 kg, 8 ot. /
min. , rotácia 8 ot./min. . 
1360v. x 1780hĺ. x1620š. mm. 
Varianty:
BUT VARGNAV11ND - invertor 
s 3 rýchlosťami 1,5,10ot/min.
BUT NAV 11NT - bezpáková
BUT VARGN11RMT - mobilná 
ovládacia konzola
BUT VARGN41NCRT - Mobilný 
ovládací pult

BUT NAV41.11NIndex IC

BUT NAV11NIndex IC
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WBE 5210
vyvažovačka pre kolesá nákl. automobilov. Široký rozsah použitia– 
od kolies osobných až po kolesá nákladných vozidiel. Integrovaný 
zdvihák pre prácu s ťažkými kolesami. Automatický proces
merania, 7 programov (5 pre ráfiky z ľahkých zliatin,
2 pre úžitkové automobily). Vhodné pre kolesá osobných
automobilov s integrovanou funkciou ako program pre
optimalizáciu nevývažku ráfika. Digitálny LED displej.

1 694 100 050Index IC

úžitkové  <100 1/min    200 kg           550 mm                      1”-24”
osobné 167-200 1/min                                  

12
00

 m
m

6”
-4

0”

Vyvažovačka CB460
pre nákladné automobily, 
úžitkové automobily, max. 
váha kolesa 200 kg, výkon 
motora 0,55kW

EVERTCB460Index IC

100/200 1/min          200 kg          500 mm                   1,5”-20”

12
00

m
m

10
”-

24
”

Vyvažovačky:

Manuálne
zadávanie údajov

Vyzúvačky nákladných automobilov

 Napájanie Rýchlosť
otáčok

Vnútorné
uchytenie

Max. šírka
kolesa

Vnútorné
uchytenie
po použití
adaptérov

Počet
ramien

Max.
priemer
kolesa

 Otáčky za
minútu

Max. priemer a
šírka kolesa

Maximálna
váha kolesa

Šírka a priemer
ráfika

D O P L N KO V É P R Í S LU Š E N S T V O

Sada pre uchytenie
kolies ľahkých úžitkových 
automobilov a menších 
nákladných automobbilov 
na vyvažovačky pre osobné 
automobily Bosch TCE 4540

1 695 106 262Index IC

Sada plastových krytiek
z umelej hmoty na čeľuste vyzúvačky 
EVERTLC590 / EVERTBP590

TC-20-6200000Index IC

Trojramenná príruba
pre ľahké úžitkové automobily

1 695 653 420Index IC
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Vyzúvačka EVERTBP588S
pre kolesá nákladných automobilov.
ýkonný obojsmerný motor a silná hydraulika; Samocentrujúci úchyt; 
Hydraulický nástup uľahčujúci centrovanie pneumatiky. Samostatné 
rameno pre zabezpečenie stability. Výkonné vyzúvacie vreteno. 
Nadstavce pre hliníkové disky.

Technické 
vlastnosti:
Napájanie 400V; 
Výkon pumpy 
1,5kW; Výkon 
súkolia 1,8kW; 
Pracovný tlak  130-
150bar; Hlučnosť do 
75dB; Váha 585kg

EVERTBP588SIndex IC

3 x 400 V       6 1/min           14”-26”            760 mm

15
00

 m
m

Vyzúvačka EVERTBP590
pre nákladné automobily, poľnohospodárske stroje a terénne 
automobily. Výkonný obojsmerný motor a silná hydraulika, 4 
čeľusťový univerzálny úchyt, 2 rýchlostná v oboch smeroch. 
Mobilný ovládací pult. Sada pre hydrauliku s reguláciou tlaku. 
Pracovné rameno so systémom rýchleho otočenia. Výkonné 
vyzúvacie vreteno. Lyžica a pneuservisná svorka. Nadstavce pre 
hliníkové disky.

Technické 
vlastnosti:
Napájanie 400V; 
Výkon pumpy 1,5kW; 
Výkon súkolia 2,4kW; 
Pracovný tlak  130-
150bar; Hlučnosť do 
75dB; Váha 987kg

EVERTBP590Index IC

3 x 400 V  4,2 - 8,5 1/min  14”-56”            1100 mm

22
00

 m
m



TCE 5335
Vhodná pre nákladné automo-
bily, autobusy, poľnohospodár-
ske a stavebné stroje. Dve praco-
vné rýchlosti.Uchytenie šiestimi 
čeľusťami. Komfortná obsluha 
cez bezdrôtový ovládací pult. 

1 694 100 090Index IC

TCE 5330
Vhodná pre nákladné 
automobily, autobusy, poľ-
nohospodárske a stavebné 
stroje. Dve pracovné rýchlosti.
Uchytenie šiestimi čeľusťami. 
Komfortná obsluha cez ovlá-
dací pult prepojený káblom. 

1 694 100 032Index IC

TCE 5320
Vhodná pre nákladné 
automobily, autobusy, 
poľnohospodárske a sta-
vebné stroje. Dve praco-
vné rýchlosti. Komfortná 
obsluha cez ovládací pult 
prepojený káblom. 

Uchytenie 4 čeľusťami.

1 694 100 074Index IC

TCE 5310
Vhodná pre nákladné 
automobily, autobusy, 
poľnohospodárske a sta-
vebné stroje. Dve praco-
vné rýchlosti. Komfortná 
obsluha cez ovládací pult 
prepojený káblom. 

Uchytenie 4 čeľusťami.

1 694 100 029Index IC

3 x 400 V     4,5 1/min           6                       14”-42”                 56”                  1300 mm           2300 mm
                       i 9 1/min

3 x 400 V     4,5 1/min           4                       14”-42”                 56”                  1300 mm           2300 mm
                       i 9 1/min

TCE 5210
Pre nákladné automobily a autobusy. Jedna rýchlosť práce.
Uchytenie štyrmi čeľusťami. 
Pre kolesá s bezdušovými pneumatikami, s vyhĺbeným
profilom ako aj ráfiky s rozťažným prsteňom. 

Komfortná obsluha cez ovládací pult prepojený káblom. 

1 694 100 026Index IC

3 x 400 V     6 1/min             4                      14”-26”                800 mm           1640 mm

3 x 400 V     4,5 1/min           4                       14”-42”             14”-52”               910 mm           2300 mm
                       i 9 1/min

3 x 400 V     4,5 1/min           6                       14”-42”                 56”                  1300 mm           2300 mm
                       i 9 1/min

Predlžovacia sada
čeľustí na 56“ pre TCE 5310 ako aj TCE5320

Sada adaptérov
pre Caterpillar pre TCE 533x

Sada krytiek
čeľustí pre obruče alu. pre TCE 5310
ako aj TCE 5320

Sada adaptérov
pre hrubostenné obruče pre TCE 5310 ako aj
TCE 5320

Hliníkové krytky
čeľustí pre TCE 5210

Sada adaptérov
s centrálnym otvorom od 80 mm
pre TCE 5310 ako aj TCE5320

1 695 301 710Index IC

1 695 301 606Index IC

1 695 301 711Index IC

1 695 301 782Index IC

1 695 400 139Index IC

1 695 301 781Index IC

D O P L N KO V É P R Í S LU Š E N S T V O
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SEA W508TIndex IC

0XPTOG0001Index IC

SEA RE83/840Index IC SEA RE97.10-01Index IC SEA RE97.10-03Index IC

0XPTOG0017Index IC

0XPTOG0012Index IC

Vozík na kolesá, nosnosť 500 kg 
• Pre výmenu kolies a pneumatík veľmi veľkých rozmerov
• Min. / Max. výška zdvihu: 50 / 640mm
• Šírka ramien nastaviteľná v rozsahu od 440 do 780mm
• Min. / Max. priemer kolies: 1000/ 2200mm
• Výkonný hydraulický mechanizmus, ovládanie 
  nohou
• Ľahké ovládanie vozíka vďaka dvom otočným
kolieskam  
• Bezpečnostná brzda

Výrobca: SEALEY
 

Vozík na kolesá, nosnosť  1,2 t
• Váha 157kg. Min. / Max. priemer kolesa: 1000 / 2200mm
• Nastaviteľné úložné valčeky umožňujú ľahké
otáčanie kolesa 
•  Pomocná brzda a robustné držiaky uľahčujú 
ovládanie 
• Ideálne pre nákladné a poľnohospodárske autom. 
• Celkové rozmery (š x hĺ x v): 
1270 x 990 x 1340 m

Výrobca: PROFITOOL

Pumpa na stlačený vzduch 10T
Výrobca: SEALEY

Ručná pumpa
Výrobca: SEALEY

Hadica
Výrobca: SEALEY

Vozík na kolesá, nosnosť 1 t
• Pre výmenu kolies a pneumatík veľmi veľkých rozmerov
• Nosnosť 1T, 
• Rozmery: 1040x1090x890mm.

Výrobca: PROFITOOL
 

Vozík na kolesá
nosnosť 100kg
Do priemeru 535mm

Výrobca: PROFITOOL

Index IC Nosnosť Minimálna výška Výška zdvihu Dodatočná regulácia výšky Celková výška Váha
0XPTPH0011 12 T 230 mm 155 mm 80 mm 465 mm 7,4 kg
0XPTPH0016 32 T 285 mm 180 mm ---- 465 mm 23 kg
0XPTPH0017 5 T 216 mm 127 mm 70 mm 413 mm 4,5 kg
0XPTPH0029 10 T 182 mm 193 mm ---- 375 mm 5,5 kg
0XPTPH0048 20 T 242 mm 150 mm 60 mm 452 mm 11,2 kg
0XPTPH0049 50 T 300 mm 180 mm ---- 480 mm 33 kg

Bodové zdviháky

0XPTPH00110XPTPH0016 0XPTPH0017 0XPTPH00480XPTPH0029 0XPTPH0049

Ručná vyzúvačka
pre nákladné automobily  
19,5” - 24,5”

0XTY040Index IC

Vozík na kolesá
pre kolesá rozmerov165-570mm, 
nosnosť 250kg

0XPTOG0013Index IC
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SEA CV023Index IC AEAL2401Index IC

Kliešte na plastové poistky matíc kolies v 
úžitkových automobiloch 
• Ergonomický tvar pre uľahčenie odstránenia matíc z väčšiny úžitkových 
automobilov 
• Vyhotovená z tvrdenej ocele za účelom výdrže a trvácnosti 
• Čeľuste s povrchovou úpravou pre šetrné narábanie a zabráneniu 
vykĺznutia 
• Plastové rúčky pre lepšie zovretie 

Výrobca: SEALEY

Krížový kľúč pre kolesá nákladných 
automobilov 
• 6-hranný 
• DIN 3319 / ISO 1174 
• 4-hranná nástavec v súlade s DIN 3120 / ISO 1174 so zaistením guličkou
• leštený 
• vyrobené z pevného chróm-vanádia 
• rozmery 24 x 27 x 32 x 3/4’’
• dĺžka 700 mm

Výrobca: TOPTUL

Index IC Nosnosť Výška zdvihu Váha Balenie

0XPTPL0013 12 T 710-1065 mm 26,5 kg 1 kus

0XPTPL0014 12 T 456-710 mm 19,5 kg 1 kus

0XPTPL0015 10 T 450-750 mm 21,5 kg 1 kus

0XPTPL0016 10 T 650-1100 mm 26,5 kg 1ks.

0XPTPL0017 15 T 450-750 mm 24,5 kg 1ks.

0XPTPL0018 15 T 650-1100 mm 32 kg 1ks.

0XPTPL0019 20 T 420-680 mm 29 kg 1ks.

0XPTPL0020 20 T 665-1170 mm 39,5 kg 1ks.

0XPTPL0021 25 T 415-640 mm 25,5 kg 1ks.

0XPTPL0022 25 T 675-1050 mm 35,5 kg 1ks.

Montážne podpery
pre nákladné automobily

0XPTPL0013
0XPTPL0014

0XPTPL0015 0XPTPL0016 0XPTPL0017 0XPTPL0018 0XPTPL0019 0XPTPL0020 0XPTPL0021 0XPTPL0022

Index IC 0XPTPH0040 0XPTPH0041 0XPTPH0042 0XPTPH0044 0XPTPH0045 0XPTPH0046 0XPTPH0047 0XPTPH0025 0XPTPH0026

Nosnosť (Ton): 25/10 40/20 50/25 40/20/10 60/40/20 60/40/22/11 80/50 20/40 15/30

Stlačený vzduch(bar): 6 ~ 6 6 ~ 6 6~ 10 8 ~ 12 8 ~ 12 8 ~ 12 6 ~ 10 6 ~ 10 8 ~ 10

Min. výška: 185mm 170mm 235mm 130mm 150mm 150mm 255mm 210mm 150mm

Výška zdvihu:

25T:  91mm 40T:  70mm 50T:  117mm 40T:  62,5mm 60T:  57mm 60T:  55mm 80T:  111mm 40T:  100mm 30T:  74mm

10T:  96mm 20T:  62mm 25T:  105mm 20T:  54,5mm 40T:  49mm 40T:  48mm 50T:  93mm 20T:  90mm 15T:  68mm

10T:  58,5mm 20T:  56mm 22T:  53mm

11T:  58mm

Adaptéry: 75 + 45mm 75 + 45mm 75 + 45mm 75 + 45mm 75 + 45mm 75 + 45mm 75 + 45mm 75 + 45mm 75 + 45mm

Váha: 49kg 50kg 70kg 41kg 65kg 63kg 108kg 62kg 35kg

Rozmery (mm): 1480x350x120 1480x350x120 1480x350x12 1480x380x120 1480x350x120 1480x350x120 1480x350x120 1480x350x120 1480x350x300

Pneumaticko - 
hydraulické 
zdviháky

0XPTPH0025

0XPTPH0040

0XPTPH00260XPTPH0041 0XPTPH0045 0XPTPH0047

0XPTPH0042 0XPTPH0044 0XPTPH0046
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ANAE2432Index IC

814002Index IC

Násobič momentu 3/4”x1”
• maximálny vstup: 900Nm
• maximálny výstup: 2700Nm 

Výrobca: TOPTUL

Univerzálny násobič momentu 2700Nm
• pre doťahovanie vpravo, alebo vľavo s kontrolou momentu 
• pre prácu pomocou otočného kľúča 
•  s jednostupňovým precíznym pohonom s guličkovými ložiskami
• s ramenom a predlžovačom 
• štvorhranná matica v súlade s DIN 3120 - ISO 1174 s guličkovým 
ložisom 
• Presnosť: ±5 % odchýlkou
• Vstup štvorec 3/4”
• Výstup štvorec  1”
• Max. moment 2700Nm
• Otáčka 5:1
• Prenos 1:4.33
• v plastovom kufríku

Výrobca: SONIC

0XPTSM0006Index IC

Zariadenie na povoľovanie kolies 
•  nákladných automobilov (násobič momentu), 65:1; 
• Vhodný pre odskrutkovanie matíc kolies 
v nákladných a úžitkových automobiloch
•  V balení s praktickým kufríkom a 

predlžovačom 210mm a nástavcami 
32mm a 33mm

• Maximálna sila 4800Nm
•  Rozmer štvorcovej spojky 1’’  

v súlade s DIN 3120 / ISO 1174

Výrobca: PROFITOOL

ANAA2498Index IC

ANAA3298Index IC

Sada predĺžených kľúčov pre matice kolies 
nákladných automobilov 
• obojstranný
• s veľkou hĺbkou hlavy pre vyčnievajúce hroty
• s predĺženým otočným kolieskom 
• možnosť zaťaženia do 1.200 Nm 
• obzvlášť odporúčaný pre nákladné automobily 
• zo špeciálnej ocele

Momentový kľúč 3/4’’
• bez SK overenia
• zakres momentów 140-980Nm
• dĺžka 1230mm

Výrobca: TOPTUL

Výrobca: TOPTUL

Momentový kľúč 1’’
• bez SK overenia
• rozsah momentu 140-980Nm
• dĺžka 1230mm

Výrobca: TOPTUL

Index IC Rozmer 
6-hran

Rozmer 
štvorca

Rozmery 
kľúča Dĺžka račne

CTIB3517 35mm 17mm
25mm x  
400mm

330mm

CTIB3821 38mm 21mm
340mm

CTIB4121 41mm 21mm

Index IC Rozmer 
6-hran

Rozmer 
štvorca

Rozmery 
kľúča Dĺžka račne

CTIA2427 24mm 27mm

19mm x  
400mm

406mm

CTIA2730 27mm 30mm

CTIA2732 27mm 32mm

CTIA3032 30mm 32mm

CTIA3233 32mm 33mm

CTIA3238 32mm 38mm

ANCE1648Index IC

Násobič momentu mechanický
pre nákladné automobily, 1-1/2” x 1”, maximálny vstupný 
moment 400Nm, maximálny výstupný moment  4000Nm.

Výrobca: Toptul
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Kôš pre plnenie 
pneumatík K-1
Ochrana obsluhy pri hustení pneumatík 
je bezpečnostným prvkom, ktorý 
ochraňuje užívateľa a jeho okolie pred 
dôsledkami prasknutej pneumatiky, 
alebo disku.  
Prasknutie môže nastať počas hustenia 
kolesa, alebo vypúšťania vzduchu.

UNITROL KOSZ K-1Index IC

Vnútorné rozmery 640/1300/1300
Vonkajšie rozmery 750/1340/1330
Váha zariadenia 180 kg
Maximálne rozmery pneumatiky a disku 385/85 R 22,5”
Teplota práce -10 do 35 °C
Teplota skladovania -20 do 45 °C

SEA VS430Index IC

SEA CV203Index IC

0XPTBR0008Index IC

0XTY043Index IC

Uhlový merač momentu so štipcom, 
rozmer 3/4’’
• Vyvinutý pre doťahovanie skrutiek presným momentom
• pre použitie s momentovým kľúčom
• elastické rameno
• rozsah 0° - 360°
• štvorhran zhodný s DIN 3120 - ISO 1174 s 
guličkovou blokovaním

Výrobca: SEALEY
 

Páka pre prezúvanie kolies nákladných 
automobilov
S plastovou ochranou, dĺžka 500mm

Výrobca: PROFITOOL

Výrobca: PROFITOOL

Páky pre prezúvanie kolies nákladných 
automobilov

Sada pre opravu závitov v skrutkách kolies 
úžitkových automobilov

Hydraulický 
rozťahovák pre 
kolesá nákladných 
automobilov
Sada obsahuje:
• lis
• 3 valce
• pumpu
• hadica
• spojka

Výrobca: PROFITOOL

Index IC Dĺžka

0XAT6208-03 300mm

0XAT6208-04 400mm

0XAT6208-05 500mm

0XAT6208-06 600mm

Rozmery závitov: M18 x 1.5mm, M20 
x 1.5mm, M22 x 1.5mm

Pneuservisné kliešte
na závažia

0XTY017 Index IC

Pneuservisné kliešte
na závažia, dĺžka: 240mm

4474001Index IC

Pneuservisné kliešte
na závažia, dĺžka: 250mm

JEAA1010Index IC

Pneuservisné kliešte
na závažia

0XTY018Index IC
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Vyzúvacia lyžica
380 mm

48212380Index IC

Krížový kľúč
skladany na kolesá rozmery
17x19x21x22

AEAQ2214Index IC

Vyzúvacia lyžica
dĺžka: 525mm

JCAB2821Index IC

Krížový kľúč
na kolesá, 1/2”, 17, 19, 21mm, 
dĺžka: 400mm

AEAL1616Index IC

Vyzúvacia lyžica
530 mm

48212530Index IC

Vyzúvacia lyžica 
na pneumatiky.
S plastovou ochranou, 20” .

0XTY043Index IC

Vyzúvacia lyžica
robustná, 120cm, 
Heavy Duty

0XAT6218Index IC

Sada náradia
pre výmenu pneumatík

0XAT6224Index IC

Vysúvací kľúč
násadkový, na kolesá, násadky:
17mmx19mm; 21mmx23mm

0XAT6031Index IC

Krížový kľúč
na kolesá (17, 19, 21, 23)
ramená 400mm
 

1474-16Index IC

Kľúč na kolesá - 1/2”
ručný, rázvorový, v sade sú násadky: 17, 19,
21, 22mm (pre zaistené skrutky)

0XAT6032Index IC
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0XREK002/M/KIndex IC0XREK009/M/KIndex IC

0XREK009/XL/KIndex IC

0XREK009/L/PIndex IC 0XREK002/XL/KIndex IC

0XREK002/L/KIndex IC

Balenie 100 kusov nitrilových rukavíc
modrých, bezpudrových, vhodné pre lakierníkov, pri testovacích stoliciach,
vynikajúca citlivosť v prstoch, vysoká chemická odolnosť,
v súlade s EN374-3 ako aj EN455. 
Dostupné v troch veľkostiach.

Balenie 100 kusov latexových rukavíc
ľahko opráškované vo vnútri, vhodné pre rozmanité
autoservisné mechanické práce, môžu prísť do
konTaktu s potravinami, vysoká odolnosť voči
detergentom, v súlade s EN374-1 a EN374-3.
Dostupné v troch veľkostiach.

Rozmer MRozmer M Rozmer XLRozmer XL

Rozmer LRozmer L

Balenie 12 párov rukavíc RTELA
polyesterové, latexový povrch zdrsnenej štruktúry, oteru-odolné, rozťažné, výborne sa prispôsobujú dlani, v
konTakte s vodou nemenia veľkosť, výborná citlivosť v prstoch, nekĺzavé, zvýšená odolnosť 2121.

0XREK011/9/KIndex IC 0XREK011/10/KIndex IC 0XREK012/9/KIndex IC 0XREK012/10/KIndex IC

Veľkosť 9, Červená farba Veľkosť 10, Červená farba Veľkosť 9, Modrá farba Veľkosť 10, Modrá farba



Sada na opravu kolies
Knôty - Ihlica na knôty s úchytom - 
Ihlica s úchytom - záplaty - skrutkovač 
na ventilčeky - matice. 

0XTY056Index IC

0XTY002 Index IC

Sada pre opravu 
pneumatík s CO2
Ihlica s rukoväťou, fréza s rukoväťou, 
náboje 3 kusy, 16g CO2, ventil na CO2, 
10 knôtov, lep, nôž. 

Panelový systém  
priehradiek
na závažia, 96 kusov 
priehradiek v balení. 

0XTY053Index IC

Páka pre osádzanie
 gumených ventilov

0XTY030Index IC
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Váha (kg) Popis Ks. v balení Jednotk. množstvo Výrobca Index IC

Montážne pasty / prášok

5 CARTECHNIC 5kg kus Cartechnic CARP5
4 Montážna pasta na pneumatiky - univerzálna 4kg kus Delta DELTA4Z

Montážna pasta na pneumatiky - letná 4kg kus Delta DELTA4C
Montážna pasta na pneumatiky - zimná 4kg kus Delta DELTA4N

8 4MAX Prášok pre pneum. nákl. autom. 8kg (dávkovač v balení) kus 4MAX 4806-55-0006P
5 4MAX pre nákladné automobily kus 4MAX 4806-55-0005C

Ventily pre nákladné automobily

TR575  otvor v disku 15,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-0575E
TR501  otvor v disku 15,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-0501E
TR570  otvor v disku 15,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-0570E
TR570C  otvor v disku 15,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-0570C
V3.20.1  otvor v disku 9,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-3201E
V3.20.5  otvor v disku 9,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-3205E
V3.20.4  otvor v disku 9,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-3204E
V3.20.6  otvor v disku 9,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-3206E
V3.22.1/58MS  otvor v disku 9,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-3221E
V3.12.1  otvor v disku 9,7mm 10 balenie 4MAX 4806-22-3121E

Predlžováky na ventily

Uhlová 45 10 balenie 4MAX 4806-33-4333E
Úchyt pre predlžovačku samostatný balenie 4MAX 4806-33-4199E
Plastová 71mm BIELA 10 balenie 4MAX 4806-33-0071E
Plastová 71mm ČIERNA 10 balenie 4MAX 4806-33-0071B
Plastová 115mm BIELA 10 balenie 4MAX 4806-33-0115E
Plastová 115mm ČIERNA 10 balenie 4MAX 4806-33-0115B
Plastová 150mm BIELA 10 balenie 4MAX 4806-33-0150E
Plastová 150mm ČIERNA 10 balenie 4MAX 4806-33-0150B
Plastová 170mm BIELA 10 balenie 4MAX 4806-33-0170E
Plastová 170mm ČIERNA 10 balenie 4MAX 4806-33-0170B
Gumová 125mm 10 balenie 4MAX 4806-44-0125E
Gumová 140mm 10 balenie 4MAX 4806-44-0140E
Gumová 180mm 10 balenie 4MAX 4806-44-0180E
Gumová 210mm 10 balenie 4MAX 4806-44-0210E
Gumová 270mm 10 balenie 4MAX 4806-44-0270E

Váha (g) Popis Ks. v balení Jednotk. množstvo Výrobca Index IC

Vyvažovacie závažia LKW

50 Vyvažovacie závažie naklepávacie 10 krabička 4MAX 4806-16-0050P
75 Vyvažovacie závažie naklepávacie 10 krabička 4MAX 4806-16-0075P

100 Vyvažovacie závažie naklepávacie 10 krabička 4MAX 4806-16-0100P
150 Vyvažovacie závažie naklepávacie 10 krabička 4MAX 4806-16-0150P
200 Vyvažovacie závažie naklepávacie 10 krabička 4MAX 4806-16-0200P
250 Vyvažovacie závažie naklepávacie 10 krabička 4MAX 4806-16-0250P
300 Vyvažovacie závažie naklepávacie 10 krabička 4MAX 4806-16-0300P
100 Vyvažovacie závažie nalepovacie 4x25g 20 krabička 4MAX 4806-16-0100K
200 Vyvažovacie závažie nalepovacie 10x20g 20 krabička 4MAX 4806-16-0200K
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Popis Ks. v 
balení

Jednotk. 
množstvo Výrobca Index IC

Náplaste na duše

Záplata F0  16mm 100 krabička Tip Top 500-0012
Záplata F1  25mm 100 krabička Tip Top 500-0029
Záplata F2  50x25mm 100 krabička Tip Top 500-0191
Záplata P-0 30mm 100 krabička PROFITOOL 0XVU262803
Záplata nr 0  30mm 100 krabička Tip Top 500-0036
Záplata P-1 37mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262804
Záplata nr 1  35mm 30 krabička Tip Top 500-0043
Záplata P-2 44mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262805
Záplata nr 2  45mm 30 krabička Tip Top 500-0050
Záplata P-3 54mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262806
Záplata nr 3  54mm 30 krabička Tip Top 500-0067
Záplata P-4 73mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262807
Záplata nr 4  75mm 30 krabička Tip Top 500-0081
Záplata P-5 92mm 10 krabička PROFITOOL 0XVU262808
Záplata nr 5  94mm 10 krabička Tip Top 500-0108
Záplata P-6 117mm 10 krabička PROFITOOL 0XVU262809
Záplata nr 6  116mm 10 krabička Tip Top 500-0122
Záplata P-7 36x73mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262810
Záplata nr 7  74x37mm 30 krabička Tip Top 500-0201
Záplata P-8 46x101mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262811
Záplata nr 7B  150x75mm 10 krabička Tip Top 500-0263

Náplaste na pneumatiky

Záplata UP3 100 krabička Tip Top 512-5020
Záplata SMT0(zodpovedáUP4,5) 30 krabička PROFITOOL 0XVU262812
Záplata UP4,5 100 krabička Tip Top 512-5040
Záplata SMT 1 (zodpovedá UP6) 30 krabička PROFITOOL 0XVU262813
Záplata UP6 50 krabička Tip Top 512-5060
Záplata SMT 2  (zodpovedá UP8) 30 krabička PROFITOOL 0XVU262814
Záplata UP8 50 krabička Tip Top 512-5080
Záplata UP10 50 krabička Tip Top 512-5100
Záplata UP12 30 krabička Tip Top 512-5120

Hríbiky Minicombi

Hríbik PPQ 3 (kov.kryt) 24 krabička PROFITOOL 0XVU262818
Hríbik Minicombi A3 50 krabička Tip Top 511-1964
Hríbik PPQ 4,5 (kov.kryt) 24 krabička PROFITOOL 0XVU262802
Hríbik Miniombi A4,5 40 krabička Tip Top 511-3216
Hríbik PPQ 6 (kov.kryt) 24 krabička PROFITOOL 0XVU262819
Hríbik Minicombi A6 40 krabička Tip Top 511-3058
Hríbik PPQ 9 (kov.kryt) 24 krabička PROFITOOL 0XVU262820
Hríbik Minicombi B8 20 krabička Tip Top 511-3106
Hríbik Minicombi B10 18 krabička Tip Top 511-3144
Sonda pre hríbiky ks. Tip Top 511-1808
Hríbik pre pln.kanálu v SP 3mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262821
Hríbik pre pln.kanálu v S SP 4,5 30 krabička PROFITOOL 0XVU262822
Hríbik pre pln.kanálu v SP 6mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262823
Hríbik pre pln.kanálu v SP 9mm 30 krabička PROFITOOL 0XVU262824

Radiálne vložky série 100

Vložka CX10 64x83mm 20 krabička PROFITOOL 0XVU262815
Vložka 110 TL   55x75mm 20 krabička Tip Top 512-1104
Vložka CX12 76x121mm 10 krabička PROFITOOL 0XVU262816
Vložka CX14 92x133mm 10 krabička PROFITOOL 0XVU262817
Vložka 115 TL   75x90mm 20 krabička Tip Top 512-1159
Vložka 116 TL   67x104mm 10 krabička Tip Top 512-1160

Popis Ks. v 
balení

Jednotk. 
množstvo Výrobca Index IC

Vložka 120 TL   80x125mm 10 krabička Tip Top 512-1207
Vložka 122 TL   75x175mm 10 krabička Tip Top 512-1221
Vložka 124 TL   75x220mm 10 krabička Tip Top 512-1245
Vložka 125 TL   115x125mm 10 krabička Tip Top 512-1252
Vložka 135 TL   130x180mm 10 krabička Tip Top 512-1360
Vložka 140 TL   100x195mm 10 krabička Tip Top 512-1403
Vložka 142 TL   130x260mm 10 krabička Tip Top 512-1427
Vložka 144 TL   130x335mm 5 krabička Tip Top 512-1441
Vložka 146 TL   180x440mm 5 krabička Tip Top 512-1465
Vložka 180 TL   150x190mm 5 krabička Tip Top 512-1805
Vložka 182 TL   185x240mm 5 krabička Tip Top 512-1829
Vložka 184 TL   215x295mm 5 krabička Tip Top 512-1843
Vložka 186 TL   245x340mm 5 krabička Tip Top 512-1867
Vložka 188 TL   280x450mm 3 krabička Tip Top 512-1881
Vložka 190 TL   310x550mm 3 krabička Tip Top 512-1908

Šnúry a telá na pneumatiky

Knôt SEALFIX na pneum. os. áut 50 krabička Tip Top 510-1801
Sonda na knôt 510-1801 kus Tip Top 510-1526

Pneuservisná chémia

Pneuservisná chémia na duše 175g plechovka Tip Top 505-0196
Pneuservisná chémia na duše 3g tuba Tip Top 505-9018

Pneuservisná chémia na duše 5g tuba Tip Top 505-9032

Pneuservisná chémia na duše 10g tuba Tip Top 505-9056
Pneuservisná chémia na duše 25g tuba Tip Top 505-9128
Pneuservisná chémia na duše 50g tuba Tip Top 505-9142
Pneuservisná chémia na duše 500g plechovka Tip Top 505-9245
Štetec s maticou pre 505-0196 kus Tip Top 595-8353

Čistiaca chémia

Liquid Buffer - sprej   500ml plechovka Tip Top 505-9692
Liquid Buffer   1000ml plechovka Tip Top 505-9702

Kredy a popisovače

Okrúhla krieda biela 12 krabička 4MAX 4806-55-0405E
Okrúhla krieda žltá 12 krabička 4MAX 4806-55-0405Z
Okrúhla krieda biela 4 krabička 4MAX 4806-55-0402E
Okrúhla krieda žltá 4 krabička 4MAX 4806-55-0402Z
Okrúhla krieda biela v krabičke 12 krabička 4MAX 4806-55-0406E
Okrúhla krieda biela v krabičke 12 krabička PROFITOOL 0XTY044
Okrúhla krieda žltá v krabičke 12 krabička 4MAX 4806-55-0406Z
Popisovač na pneumatiky - žltý 12 krabička Tip Top 595-8418
Popisovač na pneumatiky - biely 12 krabička Tip Top 595-8401

Príslušenstvo na ventily

Vložka do ventilov, krátka 100 krabička 4MAX 4806-20-0045E
Čiapka ventila pneumatiky, čierna 100 krabička 4MAX 4806-20-1402E
Čiapka ventila pneumatiky, červená 100 krabička 4MAX 4806-20-1404E
Čiapka ventila pneumatiky, zelená 100 krabička 4MAX 4806-20-1405E
Čiapka ventila pneumatiky, žltá 100 krabička 4MAX 4806-20-1406E
Čiapka ventila pneumatiky, modrá 100 krabička 4MAX 4806-20-1407E

Štetec 
pre montážnu pastu, dĺžka rukoväte 
390 mm, priemer hlavičky 46 mm

0XTY048Index IC:

www.vybaveniedielni.sk



Prerezávačka dezénu
na prehlbovanie dezénu pneumatiky, s 
20 nožmi v balení.

0XTY047Index IC

Nože pre 0XTY047 
balené po 20 kusov.
rozmer 2-3mm, hĺbka 9mm R1 typ „U”

rozmer 2-5mm, hĺbka 10mm R2 typ „U”

rozmer 5-9mm, hĺbka 12mm R3 typ „U”

rozmer 7-11mm, hĺbka 13 mm R4 typ „U”

rozmer 9-14mm, hĺbka 14mm R5 typ „U”

0XTY047R1Index IC

0XTY047R2Index IC

0XTY047R3Index IC

0XTY047R4Index IC

0XTY047R5Index IC

rozmer 2-3mm, 
hĺbka 9mm W1 typ „V”

rozmer 4-6mm, 
hĺbka 11mm W2 typ „V”

rozmer 6-9mm, 
hĺbka 13mm W3 typ „V”

rozmer 8-11mm, 
hĺbka 14mm W4 typ „V”

rozmer 10-14mm, 
hĺbka 14mm W5 typ „V”

0XTY047W1Index IC

0XTY047W2Index IC

0XTY047W3Index IC

0XTY047W4Index IC

0XTY047W5Index IC

Prerezávačka dezénu 
PSO-15
Prerezávačka PSO-15 na 
prehlbovanie
dezénu pneumatiky.

UNITROL PSO-15 STDIndex IC

Pumpa:

Hadica:
SEA RE97.10-01Index IC

SEA RE97.10-03Index IC

Elektrický kľúč MULTI
Elektrický kľúč pre kolesá slúži na odskrutkovanie a dotiahnutie skrutiek a matíc osobných,
nákladných automobilov, autobusov, poľnohospodárskych a stavebných strojov.
Kľúč je určený pre prácu vo vonkajšiom prostredí, ako aj v dielni.
Odskrutkovanie a dotiahnutie je možné vykonávať na zariadeniach a automobiloch na zemi,
zdvihnutých čiastočne, alebo úplne.
Konštrukcia kľúča Multi je vyrobená áno, aby zlúčila efektivitu a bezpečnosť práce.

UNITROL MULTIIndex IC

Teplota práce -10 do 35°C
Váha 64 kg
Rozmer nadstavca 1''
Rozmery (výška/šírka/dĺžka) 104/52/150 (cm)
Menovitá rýchlosť otáčok motora 1400/min
Kmitočet prúdu 50 Hz
Nominálne napätie pre motor 400 V
Menovitý výkon 1,1 kW
Úderová sila 400-2500 Nm

UNITROL IFLIndex IC EVERTINFLATORIndex IC

SEA TC966Index IC

Inflátor 25L
Pre nárazové hustenie 
bezdušových pneumatík 
počas obúvania na ráfik. 
Dávka z inflátora spôsobí 
zatesnenie pneumatiky o 
ráfik áno, aby bolo možné 
prihustiť pneumatiku 
vzduchom bežným 
spôsobom podľa platných 
predpisov s manometrom 
so slovenským overením 
platným v danom roku 
používania.Inflátor môžete použiť pre osobné, úžitkové aj nákladné 
automobily.

Výrobca: UNITROL   19L varianta od výrobcu PROFITOOL:

Čeľuste
pre demontáž 
poľnohospodárskych  a 
nákladných pneumatík
- hydraulické (vyrážač)
- nutné dokúiť pumpu a 
hadicu nižšie

Výrobca: SEALEY

Nože pre PSO-15
Nože pre prerezávačku T-APO-200, 20kusov, rozmer 3-15mm, C1 typ „V”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 20kusov, rozmer 6-10mm, C2, typ „V”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 20kusov, rozmer 8-12mm, C3, typ „V”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 20kusov, rozmer 10-14mm, C4, typ „V”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 20kusov rozmer 12-17mm, C5, typ „V”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 10kusov, rozmer 20-28mm, C6, typ „V”

UNITROL C1Index IC

UNITROL C4Index IC

UNITROL C2Index IC

UNITROL C5Index IC

UNITROL C3Index IC

UNITROL C6Index IC

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 
20kusov, rozmer 3-5mm, R1 typ „U”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 
20kusov, rozmer 5-11mm, R2 typ „U”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 
20kusov, rozmer 7-13mm, R3 typ „U”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 
20kusov, rozmer 9-16mm, R4 typ „U”

Nože pre prerezávačku T-APO-200, 
20kusov, rozmer 11-18mm, R5 typ „U”

UNITROL R1Index IC

UNITROL R2Index IC

UNITROL R3Index IC

UNITROL R4Index IC

UNITROL R5Index IC
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PNEUSERVIS
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TELEFÓNY, ELEKTRONÁRADIE, LAMPY

KS3000Index IC:

6.01 237.00 0Index IC:

Profesionálna uhlová brúska W1100-125
METABO - priemer kotúča 125mm, odolný motor, výkon 1080W, vysoká 
zaťažiteľnosť, obal z akusticky tesniaceho hliníka.

Generátor el. prúdu na benzín
K&S - napätie10,8A, výstupy 2 x 230v/16A, 1 x 12V DC, benzínový 
motor 7.0 KM, spotreba 1L/hod., max. výkon 
3.0 kW, nom. výkon 2.6 kW, manuálny štart, 
nádrž na palivo 15L, 41,5kg, hlučnosť 69dB.

6.00 671.00 0Index IC:

Profesionálna úderová vŕtačka SBE 650W
METABO - s plynulou reguláciou otáčok. Elektronika Vario - otáčky podľa 
spracovávaného materiálu, regulátor otáčok, prepínač
smeru vľavo/vpravo, vreteno so 6hranným púzdrom,
výstupný výkon 320W, 0-2800ot./min., 1,8kg, kábel 2,55m.

Predlžovací el. kábel s bubnom 13+2m
LENA - na stenu, IP20, do max. 1400W, teplotná 
poistka, PCV kábel H05VV-F 2G1, autonavíjanie

LENA 305504Index IC

Dielenská minilampa-pero LENA LED SMD 1W
LENA - vysoká svietivosť, nabíjanie cez mini USB, magnet, klips, 
rozmery 165x34x20mm, IP40, SMD LED. V balení mini USB a 
batériami 3xNi-MH 600mAh, váha 40g. Telo z plastu s soft-touch.

LENA 520372Index IC

Sada na renováciu svetlometov
Leštiaca pasta, brúsne papiere, hubka, disk na suchý 
zips s hrotom na uchytenie, vosk. Video na internete.

CAREX01Index IC

PHI LPL20X1Index IC:

Dielenská bezkáblová lampa RCH10
PHILIPS - 120o uhol svetla vysoko kvalitných LED pre 
elimináciu tieňov, 360o otočný hák, silný magnet, 
150lumenov, výdrž svietenia bez nabíjania do 5 hodín, 
plné dobitie za 4 hodiny, zosílený obal, nárazová odolnosť 
IK07, chránená voči vode, prachu - IP54, dĺžka 35cm, 
2,1kg., 1500mAh, 240V,2,4W, teplota svetla 6500K. 

Dielenská káblová lampa 271038 PRO
 LENA - : 2W, SMD LED, úchyt a rúčka z 
polyetylénu, kryt z PVC, otočný vešiak, váha 
0,4 kg, napájaná káblom typu H05VV-F 
2x0,75 mm2 o dĺžke 5metrov. Dĺžka 37,5cm 
vrátane háku. 

LENA 271038/PROIndex IC:

Dielenská bezkáblová lampa NEW STARMAG
SCANGRIP - LED Star MAG nový model, 3x magnet a 2x 
háky pre uchytenie, 180o otočenie lampy voči základni, 
dva stupne svietenia 120/50 lumenov, 2v1, 7+1 
vysokosvietivé SMD LED, IP20, nabíjanie 4 h., 240V, 
273g., 1800mAh., výdrž 4h., nabíjací kábel 1m., 
teplota svetla 6000K. .

SG03.5400Index IC

Dielenská bezkáblová lampa 334610 PRO
LENA - 2W,  21 + 5 LED; Sieťová a auto - nabíjačka, Li-ion 
batéria s kapacitou 1500 mAh, nabíjačka 230 V AC. 
Doba dobíjania 4,5 hodiny, kontrolka dobitia, 180o 
otočná hlava, ergonomický úchyt. Doba svietenia 4h. 
Uchytenie 2 magnetmi vzadu, 1 zo spodu a 2 hákmi.

LENA 334610/PROIndex IC:

43

TEL OUTDOOR LTEIndex IC: TEL OUTDOOR WT2Index IC:

Android 6.0, 
LTE, na dve SIM, 
15,8x79x153mm, 
244g., GPS, FM 
rádio, Blueto-
oth, 2xkamery 
8/2MPx, 4,5 “ 
QHD (960x540), 
3200 Li-ion,8GB, 
slot SD karty

Android 4.4.2, 
na dve SIM, 
19,2x71,3x138mm, 
235g., AGPS, FM 
rádio, Bluetooth, 2 
kamery 8/5MPx, 4’’ 
WVGA (800x480), 
3000 Li-ion,* anténa 
pre funk.vysielačky

Vlastný SW, 
na dve SIM, 
23,3x57,7x132mm, 
345g., AGPS, FM 
rádio, Bluetooth, 
kamera 2MPx, 2.4’’ 
(360x400)IPS, 2500 
Li-ion,* anténa pre 
funk.vysielačky

Masívne telefóny do dielne a exteriér odolné na vlhkosť, ponorenie, otrasy, blato, dym a prach
Pre práce v autoservise, dielni, vonkajšie aktivity. TELEFUNKEN OUTDOOR IP68 sú vyvinuté pre vysokú výdrž, odolnosť, jednoduchú obsluhu v náročných 
podmienkach. Vysokoodolný obal, tvrdené sklo displeja a neobyčajné vlastnosti sú zárukou spokojnosti. Viac na www.vybaveniedielni.sk/#/novinky

*

*

TEL OUTDOOR WT4Index IC:
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ZDVIHÁKY

Zdvíhacia plošina pre nákladné automobily BUTLER CISOR TY , nosnosť do 35 000Kg
BUTLER - Zdviháky pre nákladné autá najvyššej kvality. Rôzne varianty dĺžok a nosností, inštalácie do a na podlahu. Electronická synchronizácia 
platform pracuje spoľahlivo bez ohľadu na rozloženie hmotnosti zdvíhaného automobilu. Mechanický zaisťovacie zariadenie s automatickou ak-
tiváciou a pneumatickým uvolnením zabezpečujú maximálnu bezpečnosť počas zvolenej pozície vo výške. Všetky púzdra otočných čapov sú vyro-
bené zo samomazného materiálu pre dlhú životnosť. Veľkou výhodou zdviháku je voľný pracovný priestor medzi platformami. Pri verzii do podlahy 
naviac šetríte miesto a prechod/prejazd je bez akýchkoľvek prekážok. Vyrábané so známkou kvality ISO9001 a systému bezpečnosti OHSAS 18001. 

Voliteľné: 
BUT S800. - Stredová platňa do 
jamy medzi platformi.
BUT KP118Y  - Manuálny 
trapézový prízdvih.
BUT KP118YP  - Pneumaticko-hy-
draulický prízdvih.

KonTaktujte Vášho OZ/OTZ

KonTaktujte Vášho OZ/OTZ

Stĺpový mobilný zdvihák  MOVID, 
nosnosť do 8500Kg/stĺp
Elektrohydraulické mobilný zdvihák v počte 4/6/8 kusov. Elektronický 
systém synchronizácie s autodiagnostikou zaručuje dokonale rovnakú 
výšku zdvihu vozíka na každom stĺpe. Bezpečnostný systém zastaví 
zdvíhanie na všetkých stĺpoch v prípade poruchy. Zdvih a spúšťanie je 
možné ovládať na každom stĺpe. Na hlavnom stĺpe možnosť zvoliť mód 
práce:
- Spoločný pohyb na všetkých stĺpoch.
- Spoločný pohyb páru/viacerých párov stĺpov
- Samostatný zdvih každého stĺpa.
Elektronika automaticky zvolí správnu fázu napájania. 

Bezpečnostný ventil zabraňuje preťaženiu v prípade poruchy hydrau-
lického vedenia. Automatická kontrola rýchlosti spúšťania. Mechanická 
bezpečnostná západka s automatický zopnutím a hydraulickým uvol-
nením pre maximálnu bezpečnosť keď zdvihák je v pracovnej zdvihnutej 
polohe. 
Široká a robustná základňa pre maximálnu stabilitu stĺpu pod nákladom. 

Voliteľné:
BUT VAR 300/F - predĺženie vidlíc stĺpa z  500 na 1200mm priemer.

Možnosti zapojenia Príklad rozdielnej výšky

Vedľajší a hlavný stĺp.
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ZDVIHÁKY

MOBI 100:
Transportné kolieska vo 
vysokoodolnom plaste.
Podlahové pätky nastavi-
teľné zo zadnej strany.

MOBI 30–40–55–70–85:
Samonosné transportné 
kovové kolieska.

Pevná rukoväť Mechanická rukoväť Hydraulická rukoväť

Stĺpový mobilný zdvihák  MOBI, 
nosnosť do 10000Kg/stĺp
Elektromechanický mobilný zdvihák v počte 4/6/8 kusov stĺpov. Elektronika zabezpečuje synchronizáciu všetkých stĺpov. Hlavný stĺp s ovládacou 
jednotkou so všetkými funkciami, vedľajšie stĺpy s funkciou zdvihu/spúšťania a núdzového vypnutia.
Na hlavnom stĺpe možnosť zvoliť mód práce:
- Spoločný pohyb na všetkých stĺpoch.
- Spoločný pohyb páru/viacerých párov stĺpov
- Samostatný zdvih každého stĺpa.
Široká a robustná základňa pre maximálnu stabilitu stĺpu pod nákladom. 
Závitová tyč z valcovanej ocele s bronzovou hlavnou maticou a bezpečnostnou maticou. Teplotná ochrana preťaženia motorov.
Varianty:
MOBI 30 – 40 – 55 -> skrutky s automatickým mazaním počas zdvihu/spúšťania.  Kanály vyrobené z Ertalonu s nízkym trecím koeficientom a výbor-
nou odolnosťou pre bezpečné zdvíhanie. Maximálne 4 stĺpy.
MOBI 70 – 85 – 100 -> Stĺp zapuzdrený v kovovom obale s vozíkmi kĺzajúcimi sa po profiloch s nehrdzavejúcej ocele. Vozíky na samomazných bez-
údržbových ložiskách. Priamy pohon závitovej tyče so samobrzdným motorom.
MOBI 70E – 85E – 100E -> Verzia pre exteriér.
Voliteľné:
BUT VAR 2x0/F - predĺženie vidlíc stĺpa z  500 na 1200mm priemer.
BUT U TYPE - univerzálny vozík pre zdvih špeciálnych automobilov so špec. adaptérmi
BUT MOBI 55.5NF - verzia pre vysokozdvižné vozíky

Možnosti zapojenia

Príklad 
rozdielnej 
výšky

Modulárny 
elektrický  sys-
tém - spoluprá-
ca  4,6,8 stĺpov, 
alebo dve 
sady 4 stĺpov 
rozdeľujúcich 
sadu 8 stĺpov).
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ZDVIHÁKY

Zdviháky kanálové pneumaticko-hydraulické

Hydralicko - pneumatické  kanálové zdviháky ESKAPOL sú určené k čiastočnému zdvihnutiu  
vozidla pri diagnostických, servisných  a údržbových opravách.
Sú používané pre zdvihnutie kolies prednej alebo zadnej nápravy automobilu. 

Môže byť použitý pre inštaláciu ťažších častí automobilu, ako sú zadné nápravy, alebo 
prevodovky.
Vďaka špeciálnym podperám je možné premiestňovať časti automobilu pozdĺž kanála.

Vyrábajú sa na objednávku špeciálne pre vašu šírku jamy. Doba dodania je okolo 1 mesiaca.

Technické vlastnosti

model ESK/DKP-H12/600 ESK/DKP-H12/800 ESK/DKP-H16 ESK/DKP-H20

Nominálna nosnosť (kN) 120 120 160  200

 Min. výška A podľa nákresu (mm) 120 120 165 165

 Max. výška B podľa nákresu (mm) 720 720 965  965

Zvislosť C podľa nákresu (mm) 900 1100  1080  1080

rýchlosť zdvihu (m/s)  0,0052  0,0052  0,0013  0,0014

Pneumaticko-hydraulický prevod 100

 Napájanie stlačeným vzduchom o tlaku (MPa)  0,8 -1

 Tlak v hydraulickom systéme (MPa) 23,9 23,9 25,5 25,5

 Náplň Hydraulický olej L-HV32, alebo olej do strojov LAN-22

 Stupeň piestu D podľa nákresu (mm) 600 800 800 800

 Priemer piestu (mm) 65 66 70 80

 Váha zdviháka (kg)  135  135  200 227

 priemer koliesok (mm)  63  63 75 75

 šírka koliesok (mm) 40

Šírka kanála (mm) 650-1001 650-1002 650-1004 650-1005

Zdviháky kanálové hydraulické špeciálne 
Hydraulické kanálové zdviháky ESKAPOL slúžia na čiastočné 
zdvihnutie automobilu v servisnej jame. Maximálna hmotnosť  
nápravu do 12 ton, v závislosti od typu zdviháka.   Sú používané pri 
práci v dielňach, ako aj v autoservisoch pri rôznych diagnostických 
a nastavovacích prácach na podvozku. Zdviháky sú vybavené 
dvojčinným čerpadlom umožňujúcom viacnásobné zrýchlenie 
pohybu stojaceho piestu.
Ručný pohon posilovača umožňuje použivanie v každých 
podmienkach technickej vybavenosti dielní.

Technické vlastnosti

MODEL  ESK/DKH12  ESK/DKH16  ESK/DKH20

nosnosť (t) 12 16 20

 tlak oleja v hydraulickom systéme pri maximálnej záťažiMPa) 31,2 2,52 31,5

 tlak, pri ktorom sa otvára bezpečnostný ventil(MPa) 32-34 27-28 34-35

 Min. výška so samotným vozíkom (mm) ok.150 ok.165 ok.165

 Min. výška s regulovanou podperou (mm) ok.180 ok.265 ok.265

 Zvis s jednoduchým vozíkom (mm) ok.640 ok.700 ok.700

 Hydraulické vysunutie piestu (mm) ok.540 ok.650 ok.650

 Rýchlosť zdvihu (mm), Zrýchlený pohyb (Pohyb 1) 9,5 7,7 7,7

 Silový pohyb (Pohyb 2) 1,5 0,9 0,9

 dĺžka páky pumpy (mm) ok.550 ok.600 ok.600

 Rozmer zdviháka s vybavením (kg) 113 150 150

 Rozmer regulovanej podpery (kg) 30

 dĺžka vozíka pozdĺž kanála (mm) 570 580 580

 priemer jazdných koliesok (mm) 63 75 75

 Rozostup kolies vozíka (mm)* v rozsahu 650-1000

 šírka jazdných koliesok (mm) 40

 šírka okraja kanála (mm) min.45
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ZDVIHÁKY

Technické vlastnosti

 MODEL  ESK/DKH1200S DKH 1200S

 Maximálna váha demontovaných komponentov (kg) 1200

 Minimálna výška mm** 220

 Výška hydraulického zdvihu mm 1200

 Šírka kanála mm* 650-1100

 Celková váha (kg) 133

Maximálny tlak v hydraulickom systéme (Mpa) 22

Zrýchlený pohyb (mm) 25 -

Silový pohyb (mm) 4,5 -

Napájanie stlačeného vzduchu (MPa) - 0,8-1

Kanálové zdviháky hydraulické
„špecialne” kanálové zdviháky sú určené pre demontáž a montáž 
komponentov (napr. Prevodovky) a iných komponentov v servisnej 
jame, bez nutnosti zdvíhania obsluhovaného automobilu.  Zdviháky sú 
vybavené univerzálnou hlavou ktorá drží demontované komponenty.

Kanálové zdviháky pre demontáž komponentov opravovaného 
automobilu sú konštruované Takým spôsobom, aby bol umožnený 
posun týchto komponetov po celej dlžke tejto jamy mimo 
obsluhovaného automobilu.

Kanálové zdviháky univerzálne
Univerzálny kanálový pneumaticko-hydraulický zdvihák. Umožňuje 
zdvíhanie nápravy automobilu, prípadne montáž a demontáž 
komponentov. Je možné objednať dve verzie pojazdu: voľne presuvný 
po dne kanála, alebo po koľajniciach na dne kanála. Rozostup koľajníc 
na dne servisnej jamy musí byť minimálne 45mm a výška min.  20mm 
od dna jamy. Zdvihák je vybavený univerzálnou podperou, pomocou 
ktorej je možné obsluhovať automobily nezávisle od ich typu. Podpera 
je vybavená regulovateľnými pätkami pre uchytenie na nosnú platňu 
vrátane možnosti regulácie uhla platne.

Technické vlastnosti

MODEL  ESK/DPHW14  ESK/DPHW16

nosnosť (t) 14 16

 Maximálna váha demontovaných častí (kg) 2000

Minimálna výška A (mm) 1050

Výška zdvihu hydr. B(mm) 1500

Celková váha(kg) 270

 Dĺžka mobilného vozíka (mm) 800

  Šírka mobilného vozíka  (mm) 800

Dĺžka kanálového vozíka (mm) ok.700

Rozostup koliesok kanálového vozíka (mm) 650-1000

Napájanie stlačeného vzduchu(Mpa) 0,8 - 1

EVERT6435BWF 52Index IC:

EVERT6435B 52Index IC:

Verzia s traverzným prízdvihom nosnosti 2t.:

Zdvihák EVERT6435BWF 52
EVERT - 4-stĺpový zdvihák elektro-hydraulický diagnostický pre osobné 
a ľahké úžitkové automobily. Nosnosť 5000Kg. , ideálny pre bežné 
servisné úkony ako aj meranie geometrie. 24V ovládanie. Hydraulický 
ventil preťaženia, chladenie motora. Viaceré bezpečnostné prvky. Dĺžka 
plošín 5200mm, výška zdvihu 1850mm, prízdvihu 450mm, výška stĺpu 
2343mm. Zdvihák je vo svojej štandardnej výbave dodávaný s klznými 
doskami,točňami, s nožnicovým podprahovým prízdvihom o nosnosti 
4000kg zapustenom v plošinách. Certifikovaná výroba ISO, CE certifikát. 

EVERT6255EIndex IC:

Zdvihák EVERT 6255E
EVERT - Elektrohydraulický, prejazdový zdvihák pre osobné a ľahké 
úžitkové automobily. Symetrické 3-dielne predĺžené ramená, nosnosť 
5000Kg. Spodné prepojenie, automatické elektromechanické západky, 
robustná stabilná konštrukcia, vhodný aj pre dodávky. 70mm adaptéry 
pre nákladné automobily. V praxi overený a spoľahlivý zdvihák. 



CP7736PIndex IC

CP7748PIndex IC

CP7763PIndex IC

0XCPSET01Index IC 0XCPSET02Index IC

CP7769Index IC

CP886HIndex IC

CP7736PR Index IC

Model CP7736P - zdarma set úderových nástavcov  1/2 „14ks., 
Rozmery 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 a 27mm

Model CP7736PR - zdarma sada adaptérov pre ALU  disky 1/2” , 3 ks, 
Rozmery: 17, 19, 21 mm.

NOVÝ MODEL. Náhrada kľúča CP7733 Rázový uťahovák 1/2”
Uťahovací moment: 69-770Nm, maximálny 
krútiaci moment: 900nm Hmotnosť: 2,58kg

Rázový uťahovák 1/2” v špeciálnom balíku
Popis ako CP7748 vyššie. Model CP7748P - zadarmo so sadou nadstavcov pre hliníkové 
disky 1/2”, 3kusy, rozmery: 17, 19, 21mm. 
Model CP7748T - zadarmo 
pevná taška na náradie

Rázový uťahovák 3/4”
povoľovací moment: 136-1288Nm, maximálny 
moment: 1630Nm, Váha: 5,25kg + sada nádstavcov 8 
kus ov (3/4”, rozmery: 
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)

CP SADA
Rázový uťahovák CP7736 (moment max. 900Nm) + pneumatická 
račňa uhlová CP886H + pneumatická račňa priama CP872 + sada 
nádstavcov14ks. CPSS4114 + olej pre pneumatické náradie.

CP SADA
Rázový uťahovák CP7749 (moment max. 1300Nm) + pneumatická račňa 
uhlová CP886HP + sada nádstavcov14ks. CPSS4114 + rukavice CP

Silný rázový uťahovák 3/4”
povoľovací moment: 407-1464Nm, maximálny 
moment: 1950Nm, Váha: 3,4kg 

Pneumatická račňa1/2” CP886H
Skvelý pomer cena/kvalita. Max povoľovací moment 68 
Nm. Otáčky 160 ot/min. Hmotnosť 1,19 kg.  Spotreba 
120l/min. 

Akumulátorový úderový kľúč 1/2” CP8848
CP - Výkonný akumulátor CP20XP 
20 Volt LI-Ion 4Ah. Ukazovateľ miery 
nabitia.  Gumené tlmiče tlmia nárazy. 
Hliníkový zadný kryt a kryt spojky.  
Jednoručné prepínanie chodu. Ovlá-
danie výkonu spúšťou. Bezpečnostný 
zámok. Ergonomická pogumovaná 
rukoväť. Kompozitný kryt z gumeného 
elastomeru. 

8941088480Index IC:8941077480Index IC:

8941077321Index IC:

Rázový uťahovák 1/2” CP7748
CHICAGO PNEUMATIC - 
Maximálna efektivita práce 
a vysoký výkon. Pevné 
základové telo + hliníkové 
časti. Maximálny povoľovací 
moment 1250 Nm,  otáčky 
8200 ot/min, hmotnosť 2kg, 
spotreba 150l/min.

Rázový uťahovák 1/2” CP7732C
CHICAGO PNEUMATIC  - CP Mini 1/2 “, nová 
vylepšená generácia - užší, ľahší a rovnako 
výkonný. Pracovný moment: 138-420Nm, 
maximálny krútiaci moment: 610 nm, hmotnosť 
1,3 kg, dĺžka: 112 mm, otáčky 9000ot/min. Ideálny 
pre prácu v stiesnených priestoroch.

8941077826Index IC:

Rázový uťahovák 1“ CP7782-6
Chicago Pneumatic -  Výkkoný a odolný. Max. 
povoľovací moment 2900 Nm
Otáčky 5160 ot/min. Hmotnosť 
10,1kg. Spotreba 19,2 l/s . 
Odporúčame doobjednať: 
Index IC: 6158105960 - 1/2” vsuvka 
Index IC: 8940166016 - 1” nástavce (orech kovaný) 
rozmerov: 27, 32, 33, 36 mm

(voliteľné príslušenstvo)
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PNEUMATICKÉ NÁRADIE



88605MUIndex IC

Úderový nadstavec 1”
• Odolný, vysokej kvality 
• Kovaný za horúca  
• Vyrobený z chróm-molibdénu 
• Kalený povrch odolný voči korózii 

Index IC Rozmer

KABA3232 32mm

KABA3234 34mm

KABA3236 36mm

Index IC Rozmer

KABA3224 24mm

KABA3227 27mm

KABA3229 27mm

KABA3230 30mm

49www.vybaveniedielni.sk

PNEUMATICKÉ NÁRADIE

Vyrobené vo FIAC S.p.A.
Via Vizzano, 23- 40037 Pontecchio Marconi  (Bologna) Taliansko

Tel.: +39 051 678 68 11 - fiac@fiac.it - www.fiac.it

Nový 12 BARový kompresor 
+ 230V/400V generátor

10 až 15 BARový kompresor a množs-
tvo príslušenstva pre rozvody vzduchu

Úderový nadstavec, 1’’ 
• Vysoko odolné, vysoká kvalita
• Kované za horúca  
• Vyrobené  chróm-molibdén
• Kalený povrch, odolné voči korózii
Výrobca: SEALEY

Sada úderových nadst. 1’’
Krátke 1”, pre kolesá nákladných
automobilov, rozmery 27,30,32,33,36 mm.

Úderový nadstavec, 1’’ 
• Vysoko odolné, vysoká kvalita
• Kované za horúca  
• Vyrobené  chróm-molibdén
• Kalený povrch, odolné voči korózii
Výrobca: TOPTUL

Index IC Rozmer

SEA IS170 70mm

SEA IS175 75mm

SEA IS180 80mm

SEA CV085 85mm

SEA CV090 90mm

SEA CV095 95mm

Index IC Rozmer

SEA CV100 100mm

SEA CV105 105mm

SEA CV110 110mm

SEA CV115 115mm

SEA CV120 120mm

Index IC Rozmer

KABE3222 22mm

KABE3224 24mm

KABE3227 27mm

KABE3229 29mm

KABE3230 30mm

KABE3232 32mm

KABE3233 33mm

KABE3234 34mm

KABE3235 35mm

KABE3236 36mm

Index IC Rozmer

KABE3238 38mm

KABE3241 41mm

KABE3246 46mm

KABE3250 50mm

KABE3265 65mm
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KOMPRESORY

Skrutkový kompresor RSX 10/500 13 BAR
MICHELIN - vhodný pre nepretržitú dodávku vzduchu, tichá prevádzka, 
množstvo nastavení cez elektronický ovládací displej. Použitá technológia 
NEW SILVER. Nízke požiadavky na údržbu a veľmi dlhá životnosť. Investícia 
ktorá sa vracia časom. 500L objem, 690L/min. pri 13 bar, 7,5kW, 400V, váha 
242 Kg. Max. tlak 13 bar.
Dĺ. 2000 x š. 
600mm x v. 
1330mm.
Možno objednať 
aj s vysúšačom vo  
verzii „D“. 

Piestový kompresor MCX 500/808 S 15 BAR
MICHELIN - profesionálny a výkonný kompresor vhodný pre auto/pneu-
servisy obsluhujúce nákladné automobily.

Objem 500L,  800L/min. , 5,5kW, 400V, váha 200 Kg. . Max. tlak 14 bar.
Dĺ. 1970 x š. 590mm x v. 1300mm. Disponibilné verzie: 230V/400V

Piestový kompresor MCX 500/998 S 14 BAR
MICHELIN - profesionálny a výkonný kompresor vhodný pre auto/pneu-
servisy obsluhujúce nákladné automobily.

Objem 500L,  1070L/min. , 7,5kW, 400V, váha 290 Kg. . Max. tlak 14 bar.
Dĺ. 1970 x š. 590mm x v. 1300mm. Disponibilné verzie: 230V/400V

Skrutkový kompresor RSXD 10/500 20/500 
13 BAR
MICHELIN - vlastnosti ako kompresor RSX vľavo, naviac vybavený výkon-
ným profesionálnym vysúšačom vzdhuchu. 500L objem, 400V, max. tlak 
13 bar. .
Verzia 10/500: 
690l./min., 7,5kW, 
400V, váha 300 Kg. 
Verzia 20/500: 
1210l./min., 11kW, 
400V, váha 390Kg. 
Dĺ. 2000 x š. 
600mm x v. 
1330mm.

Piestový kompresor MCX 500/858 S 14 BAR
MICHELIN - profesionálny a výkonný kompresor vhodný pre auto/pneu-
servisy obsluhujúce nákladné automobily.

Kompresor s technológiou automatického Delta štartéra.
Objem 500L,  830L/min. , 5,5kW, 400V, váha 240 Kg. . Max. tlak 14 bar.
Dĺ. 1970 x š. 590mm x v. 1300mm. Disponibilné verzie: 230V/400V

MICH RSX 10/500 400V 13BAIndex IC:

MICH MCX 500/808S 14BARIndex IC:

MICH MCX 500/808S 14BARIndex IC:

MICH RSXD 10/500 13 BARIndex IC:

MICH MCX 500/858S 14BARIndex IC:

MICH RSXD 20/500 13 BARIndex IC:

Piestový vertikálny kompresor MVX 300/858 14 BAR
MICHELIN - profesionálny a výkonný kompresor vhodný pre auto/pneuservisy obsluhujú-
ce nákladné automobily. Vertikálna verzia šetrí miesto vo vašej dielni. 

Objem 270L,  830L/min. , 5,5kW, 400V, váha 200 Kg. . Max. tlak 14 bar.
Disponibilné verzie: 230V/400V

Piestový vertikálny kompresor MVX 300/998 14 BAR
MICHELIN - profesionálny a výkonný kompresor vhodný pre auto/pneuservisy obsluhujú-
ce nákladné automobily. Vertikálna verzia šetrí miesto vo vašej dielni. 

Objem 270L,  912L/min. , 7,5kW, 400V, váha 240 Kg. . Max. tlak 14 bar.
Disponibilné verzie: 230V/400V

MICH MCX 300/858 14BARIndex IC:

MICH MCX 300/858 14BARIndex IC:



V
Y

B
A

V
E

N
IE

 D
IE

LN
Í P

R
E

 N
Á

K
LA

D
N

É
 A

U
TO

M
O

B
IL

Y
, S

TR
O

JE
 A

 A
U

TO
B

U
S

Y

www.vybaveniedielni.sk

KOMPRESORY

Skrutkový kompresor RSX 40, RSX 50, RSX75, RSX 100
MICHELIN - kompresory pre veľké prevádzky s viacerými servisnými boxami, prípadne pre prevádzky s veľmi veľkou spotrebou vzduchu. Inštalujú 
sa na pripravené tlakové nádoby. Vhodné pre nepretržitú dodávku vzduchu, tichá prevádzka, množstvo nastavení cez elektronický ovládací displej. 
Použitá technológia NEW SILVER. Nízke požiadavky na údržbu a veľmi dlhá životnosť. Investícia ktorá sa vracia časom. Objednávajú sa vo verzii 8 až 13 
barov. (čím nižší tlak, tým vyššia výdatnosť stlačeného vzduchu). 
Individuálna objednávka - cenu a dobu dodania konzultujte s vašim Obchodno-technickým zástupcom. KonTakt na poslednej strane tohto katalógu.

MICH MUX 998Index IC:

Sada na prípravu vzduchu

Externý priemyselný filter pre naftový 
motor s jednoduchou údržbou

Robustný železný obal

Nádrž na palivo (22 L)

Batéria pre štart motora

Hluk tlmiacy železný kryt 
s povrchovou úpravou

Filter nasávania vzduchu s jednoduchou údržbou

Dva bubny s hadicami a)1x ø1/2-16 m. / b)1x ø3/8-21 m. 

ba

Bezpečnostné rýchlospojky 
stlačeného vzduchu

Jedno-fázová 
zásuvka  230V/50 

(modrá) 2 kVA 

Troj-fázová zásuvka 
400V/50 (červená) 

6 kVA 

Ovládacia jednotka, štartovanie 
motora, elektrický štartér

90L nádoba so schválením  14 bar  

Mobilný  kompresor s generátorom MUX 998
MICHELIN - Mobilný kompresor s generátorom. Vhodný pre nasadenie v 
teréne. 
Spája piestový kompresor, generátor elektrickej energie a
naftový motor do jedného zariadenia. Dvojstupňová liatinová pumpa 
vysokej účinnosti, 12 BAR max. tlak, štvorTaktný vznetový motor Lombar-
dini s elektrickým štartérom, 22 litrová nádrž na palivo. 90 litrový objem 
tlakovej nádrže, certifikát CE, elektrický generátor s 1x 230V/50Hz/1f. 
a 1x 400V/50Hz/3f 6hr.VA zásuvkou. 800L./min., 11 kW. Obe zásuvky 
CEI. 1x naviják s ½” a 1x s 3/8” s 
dlhou vysokotlakovou hadicou 
a rýchlospojkami pre pneum. 
náradie, filter/regulator 
tlaku s maznicou pre stlačený 
vzduch, kalibrovanou 0-12 
BAR, 12V batéria pre štarto-
vanie agregátu, kovový obal 
z nehrdzavejúcej ocele a 
zvukotesnými krytmi.
Rozmery 810(d)x860(š)
x1690(v) mm. Váha 378kg.

Typ Volt/Hz/Ph

dB(A) l /min m3/h bar kW kg  dxšxv - mm

MICH RSX 40* 400/50/3 74 3900 234 10 30 679 1200x890x1350

MICH RSX 50* 400/50/3 75 5000 300 10 37 700 1200x890x1350

MICH RSX 75 400/50/3 74 7900 474,0 10 55 1230 1680x1285x1640

MICH RSX 100 400/50/3 76 10000 600,0 10 75 1350 1680x1285x1640
* dostupné vo verzii 220V/60/3 - 380V/60/3, 8-13 bar.
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Index IC Veľkosť Dĺžka

AAAR2222 22mm 163mm
AAAR2323 23mm 163mm
AAAR2424 24mm 163mm
AAAR2525 25mm 163mm
AAAR2626 26mm 180mm
AAAR2727 27mm 180mm
AAAR2828 28mm 180mm
AAAR2929 29mm 190mm
AAAR3030 30mm 190mm
AAAR3232 32mm 190mm
AAAR3333 33mm 190mm
AAAR3434 34mm 190mm
AAAR3535 35mm 205mm
AAAR3636 36mm 205mm
AAAR3838 38mm 205mm
AAAR4040 40mm 205mm
AAAR4141 41mm 230mm
AAAR4242 42mm 230mm
AAAR4343 43mm 230mm
AAAR4444 44mm 230mm
AAAR4545 45mm 240mm
AAAR4646 46mm 240mm
AAAR4747 47mm 240mm
AAAR4848 48mm 240mm
AAAR5050 50mm 255mm
AAAR5252 52mm 255mm
AAAR5555 55mm 255mm
AAAR6060 60mm 270mm
AAAR6565 65mm 280mm

Prstencový kľúč úderový
• profil FlankTraction
• DIN 7444
• pre bočný úder 
•  pre silno dotiahnutý spojovací materiál  
• fosfátované 
• chromvanadiové

Výrobca: TOPTUL

Index IC Veľkosť Dĺžka

AAAT1616 16mm 162mm 
AAAT1717 17mm 162mm 
AAAT1818 18mm 162mm 
AAAT1919 19mm 177mm
AAAT2020 20mm 177mm
AAAT2121 21mm 177mm
AAAT2222 22mm 197mm
AAAT2323 23mm 197mm
AAAT2424 24mm 197mm
AAAT2525 25mm 217mm
AAAT2626 26mm 217mm
AAAT2727 27mm 217mm 
AAAT2828 28mm 243mm
AAAT2929 29mm 243mm
AAAT3030 30mm 243mm
AAAT3232 32mm 273mm
AAAT3333 33mm 273mm 
AAAT3434 34mm 273mm 
AAAT3535 35mm 299mm
AAAT3636 36mm 299mm
AAAT3838 38mm 299mm
AAAT4141 41mm 339mm
AAAT4242 42mm 339mm 
AAAT4343 43mm 339mm 
AAAT4444 44mm 374mm 
AAAT4545 45mm 374mm 
AAAT4646 46mm 374mm 
AAAT4848 48mm 417mm
AAAT5050 50mm 417mm
AAAT5555 55mm 496mm 
AAAT5858 58mm 496mm 
AAAT6060 60mm 496mm 

Vidlicový kľúč úderový  presadenie 15 ° 
• DIN 894 / ISO 3380
• vzdialenosti medzi čeľusťami a presadením 15 ° 
• Pre silno dotiahnutý spojovací materiál 
• fosfátované 
• chromvanadiové

Výrobca: TOPTUL

Sťahovák hydraulický viacúčelový 
profesionálny hydraulický sťahovák pre stiahnutie, ložísk, ozubených kolies, kladiek, nábojov,atď... Výkonný hydraulický systém umožňuje sťahovanie 
veľkých kusov bez námahy. Vďaka zvýšenej efektivite sťahovania dokáže  jeden zamestnanec  vykonávať prácu, ktorú by museli ináč vykonať najmenej 
dvaja ľudia. Takto sa vyhnem časovo náročnej a nebezpečnej práce s kladivom, rezanie, alebo nahrievanie. Pomocou rozloženej sily hydrauliky je  
možnosť poškodenia komponentov znížená na minimum.

Výrobca: TOPTUL

0XPTBR0013 0XPTBR0014 0XPTBR0015 0XPTBR0016 0XPTBR0017

Index IC Tlak Rozostup Skok hydrauliky Čeľuste Váha (netto/brutto) 
0XPTBR0013 10 T 250 mm 80 mm 2/3 12 / 12.3 kg
0XPTBR0014 15 T 350 mm 80 mm 2/3 16 / 16.5 kg
0XPTBR0015 20 T 400 mm 80 mm 2/3 17 / 17.5 kg
0XPTBR0016 30 T 450 mm 90 mm 2/3 22.5 / 24.5 kg
0XPTBR0017 50 T 600 mm 100 mm 3 39.5 / 48.3 kg
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Prstencový kľúč úderový  presadenie 45 ° 
• profil FlankTraction 
• očko ohnuté pod uhlom 45 ° 
•  možnosť použitia predĺženej páky 
• poistný doraz prstenec  
• pevný model pre najvyšší krútiaci 
moment
• matný saténový povrch 
• chrom wanad

Výrobca: TOPTUL

Index IC Veľkosť Dĺžka

AAAS1717 17mm 324mm

AAAS1919 19mm 324mm

AAAS2121 21mm 368mm

AAAS2222 22mm 368mm

AAAS2323 23mm 368mm

AAAS2424 24mm 380mm

AAAS2626 26mm 380mm

AAAS2727 27mm 393mm

AAAS2929 29mm 393mm

AAAS3030 30mm 409mm

AAAS3232 32mm 409mm

AAAS3434 34mm 465mm

AAAS3535 35mm 465mm

AAAS3636 36mm 465mm

AAAS3838 38mm 490mm

AAAS3939 39mm 490mm

AAAS4040 40mm 490mm

AAAS4141 41mm 490mm

AAAS4343 43mm 519mm

AAAS4444 44mm 519mm

AAAS4646 46mm 519mm

AAAS4848 48mm 594mm

AAAS5050 50mm 594mm

AAAS5555 55mm 594mm

AAAS5858 58mm 594mm

AAAS6060 60mm 616mm

AAAS6464 64mm 616mm

AAAS6565 65mm 616mm

Prstencový kľúč úderový  presadenie 45 ° 
• DIN 894 / ISO 3380
• pod uhlom 45° 
• fosfátované 
• chromvanadiové

Výrobca: TOPTUL

Index IC Veľkosť Dĺžka

AAAV2424 24mm 190mm

AAAV2727 27mm 190mm

AAAV3030 30mm 195mm

AAAV3232 32mm 195mm

AAAV3636 36mm 213mm

AAAV3838 38mm 213mm

AAAV4141 41mm 251mm

AAAV4343 43mm 251mm

AAAV4646 46mm 274mm

AAAV5050 50mm 274mm

AAAV5555 55mm 287mm

AAAV6060 60mm 300mm

AAAV6565 65mm 309mm

Prstencový kľúč úderový  presadenie 45 ° 
• profil FlankTraction 
• očko ohnuté pod uhlom 45 ° 
• možnosť použitia predĺženej páky 
• poistný doraz prstenec 
• pevný model pre najvyšší krútiaci 
moment •  chromvanadiové
• robustný model pre najvyššie 
momenty doťahovania
• matný saténový povrch
Výrobca: TOPTUL

0XAT9070Index IC

Univerzálny Sťahovák pre náboje kolesa 
nákladných automobilov
• rôzne použitie pre priemer otvorov nápravy kolesa do 300 mm • 
univerzálne použitie pre guľ. čapy do max. Ø 22 mm • kovaná úderová 
koncovka závitnice , vrátane 
kľúča • Voliteľné: s mechanickou 
závitnicou alebo hydraulika • 
špeciálna oceľ

Index IC Veľkosť Dĺžka

AAAU2424 24mm 250mm

AAAU2727 27mm 250mm

AAAU3030 30mm 270mm

AAAU3232 32mm 270mm

AAAU3636 36mm 300mm

AAAU3838 38mm 300mm

AAAU4141 41mm 317mm

AAAU4343 43mm 317mm

AAAU4646 46mm 360mm

AAAU5050 50mm 360mm

AAAU5555 55mm 360mm

AAAU6060 60mm 360mm

AAAU6565 65mm 380mm

AAAU7070 70mm 380mm

AAAU7575 75mm 415mm

AAAU8080 80mm 420mm

AAAU8585 85mm 450mm

AAAU9090 90mm 453mm

AAAU9595 95mm 500mm

AAAUA0A0 100mm 505mm

AAAUA5A5 105mm 520mm

Univerzálny sťahovák
na guľové čapy v nákladných 
autách, okrem iných pre DAF, Iveco, 
MAN, Mercedes, Skania.
Rozmery vidličiek : 25 - 32 - 47mm

0XAT4111Index IC
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0XAT9019Index IC

0XAT9018Index IC

Sťahovák na demontáž ložísk na 
prívesoch 
• nepostrádateľný nástroj pre demontáž ložísk v 
traktoroch MAN 
• Otočením strednej skrutky vylisujete staré ložisko.                                              
Použitie: MAN 33460/410/414 (ložiská predných 
brzdových kotúčov)
Výrobca: PROFITOOL

Sťahovák na demontáž ložísk na 
prívesoch
• Nevyhnutný nástroj pre demontáž ložísk v 
traktoroch MAN 
• Otočením strednej skrutky vylisujete staré ložisko. 

Použitie: MAN

Výrobca: PROFITOOL

SEA CV124Index IC

Zberná nádoba na olej a kvapaliny
Kapacita 2l.

Výrobca: SEALEY

SEA VS954Index IC

Sada pre nastavenie dotiahnutia poistnej 
matice Vario 
• pre de/montáž poistnej matice Vario 
• presné dotiahntie v súlade s krútiacim momentom cez  ½“ alebo ¾ „ 
šesťhran 
• Veľkosť kolíku Ø 6, 8, 10 mm 
• doporučené pre ťažko prístupné miesta 
• zvlášť sa odporúča pre špeciálne matice a púzdra 
• materiál pevná oceľ chróm-vanád 
• celková veľkosť (Š x D x H): 1300 x 1015 x 1500 mm 
• dodávané v kufríku.

Výrobca: SEALEY

0XAT9020Index IC 0XAT9094Index IC

Sťahovák predného náboja kolesa 166mm
• Ak je ložisko náprava zablokované alebo 
zapečené, pomocou tohto nástroja odstránite 
poruchu 
• Extrémne pevnú konštrukcia 
• Veľmi jednoduchá obsluha 
• Špeciálna oceľ 

Použitie: MAN

Výrobca: PROFITOOL

Trubica na de/montáž náboja kolesa zadnej 
nápravy 
•  MAN TGA HY 1350,  napríklad priemer 105mm TRUCK

Použitie: MAN TGA zadná os, napr. HY 1350
Výrobca: PROFITOOL

SEA VS7024Index IC

Súprava pre lisovanie ložiska nabíjaním
pre priemer púzdra ložiska: 25, 40, 60 
mm dĺžka rukoväte: 220 mm,  krúžky 
priemer: 26, 28, 30, 32 (2x), 35 (3x), 37, 
40, 42 (2x), 47 (3x), 52 (2x), 55, 60, 62 
(3x), 68, 72 (2x), 75 80 (2x), 82, 85, 90 
(2x), 100, 110 mm

Výrobca: SEALEY

0XAT9016Index IC

Prípravok na vylisovanie náboja predného 
kolesa
• Šesťhranný pohon  nástroja umožňuje jednoduchú obsluhu 
• Stabilný výkon 
• Veľmi jednoduchý a účinný nástroj 
• Špeciálna oceľ

Použitie: MAN
Výrobca: PROFITOOL

SEA AK880Index IC

Súprava páčidiel  pre ložíská 
• Univerzálny nástroj 
• Dĺžky 150, 300, 410, 510 mm 
• kovaná oceľ povrchová úprava čierna

Výrobca: SEALEY
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STR-KR140/6Index IC

Kľúč 6 šesťhranný rúrkovitý 
140mm SAF PIASTA
Výrobca: S-TR

STR-KR46/6Index IC

STR-KR55/6Index IC

STR-KR60/6Index IC

STR-KR65/6Index IC

STR-KR50/6Index IC

Kľúč 6 šesťhranný 46mm BPW
č. orechu BPW 0326215040

Výrobca: S-TR

Kľúč 6-šesťhran 55mm
Výrobca: S-TR

Trubkový kľúč  6-hran 60mm 
Výrobca: S-TR

Trubkový kľúč  6-hran 65mm IVECO, 
EUROCARGO, BPW 
č. orechu BPW 0326216030

Výrobca: S-TR

Trubkový kľúč  6-hran 50mm MERCEDES
Výrobca: S-TR
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0XAT9036Index IC

0XAT9035Index IC

Nástrčkový kľúč 60 mm
• pohon 3/4”
• Pre profesionálnych povoľovanie a uťahovanie 
•  Použitie na upínaciu maticu obdĺžnikového tvaru na čápe osi 
•  Dôkladné napnutie podľa momentu doťahovania cez podložku
• masívne prevedenie 
• obdĺžnikový tvar 
• Frézovaný profil 
• Špeciálna oceľ

Použitie: DAF, Mercedes Benz, Kässbohrer-Setra, MAN

Výrobca: PROFITOOL

Nástrčkový kľúč 56 mm 
• pohon 3/4” 
• Pre profesionálnych povoľovanie a uťahovanie 
•  Použitie na upínaciu maticu obdĺžnikového tvaru na čápe osi 
•  Dôkladné napnutie podľa momentu doťahovania cez podložku 3/4“ 
• masívne prevedenie 
• obdĺžnikový tvar 
• Frézovaný profil 
• Špeciálna oceľ

Použitie: DAF, Mercedes Benz, 
Kässbohrer-Setra, MAN

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9017Index IC

Nástrčkový orech pre zadné kolesá
• pohon 3/4” 
• Veľkosť 53,5 mm x 72 mm

Použitie: Man
Výrobca: PROFITOOL



STR-KR006Index IC

STR-KR65/12Index IC

STR-KR75/6Index IC

STR-KR77/6Index IC STR-KR80/6Index IC

STR-KR75/8Index IC

STR-KR70/6Index IC

Kľúč nástrčkový 65 mm pre náboja kola  BPW 
6.5-9 ton
• pre matice náboja číslo 0326646020.0326216080

Výrobca: S-TR

Kľúč 12hranný 65mm IVECO, FORD TRANSIT 
• použitie napínacia kladka IVECO 
• náboj zadného kolesa FORD TRANSIT, IVECO

Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový,  6-hranný, 
75mm – IVECO
Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový, 6-hranný,  77mm, 
náboj kolesa, TRAILOR
Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový, 6-hranný, 80mm VOLVO, 
RENAULT , VOLVO FM12, zadný náboj
VOLVO FM12
Tylna piasta RENAULT

Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový, 8-hranný,  75 mm, 
Scania predný náboj
Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový,  6-hranný, 70mm
Výrobca: S-TR
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SEA CV010Index IC

Kľúč nástrčkový 65 mm pre BPW 6.5-9 ton 
• Pohon 3/4” 
• materiál: chróm molybdénová oceľ, kovaná oceľ, valcovaná oceľ,  
možnosť úderu podľa potreby 
• Priemer: 61 mm • rozmer: 65 x 
40mm

Výrobca: SEALEY

0XAT9027Index IC

Nadstavec pre nápravy BPW 6.5-9 ton 
• priemer 65mm 
• pre upevňovacie matice BPW nápravy 
• extrémne pevnú konštrukcia 
• s plochou oválneho tvaru 
• Presné úsek v súlade s krútiacim 
momentom CAP 3/4”
• použitie na stroji 
• špeciálnej ocele

Použitie: BPW (6,5 - 9 ton)

Výrobca: PROFITOOL

SEA SX0150Index IC

Nástrčkový kľúč kovaný 65mm 12hranný
• pohon 3/4” 
• špeciálne kalená oceľ 
• vyrobené z chróm-vanádiovej ocele 
• chemicky povrchovo upravená pre lepšiu 
odolnosť proti korózii 
• Vhodné pre rázové pneumatické náradie

Výrobca: SEALEY



STR-KR80/8Index IC

STR-KR85/6Index IC

STR-KR85/8Index IC

STR-KR90/6/120Index IC

STR-KR90/6/90Index IC

Kľúč trubkový, 8-hranný 80 mm ROR, 
SCANIA 4
Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový, 6 –hranný, 85mm pre náboje 
kola  BPW, SAF
Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový, 8 –hranný, 85 mm  pre náboj 
kola Volvo, Scania 
Predné náboje VOLVO
Náboje SCANIA

Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový, 6-hranný, 90mm, 
pre  IVECO EUROCARGO
Dĺžka kľúča 120mm

Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový, 6-hranný, 90mm, pre 
IVECO EUROCARGO, 
Krátky - dĺžka kľúča 90mm

Výrobca: S-TR
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0XAT9004Index IC

Nadstavec pre nápravy 80mm BPW 12 ton
• Pohon 3/4” 
• materiál chróm molybdénová oceľ, kovaná oceľ, možnosť úderu pre 
uvolnenie , použitie pre demontáž matice nápravy BPW 
• Priemer: 73mm • Rozmer  80x49.5mm

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9200Index IC

Nástrčkový kľúč  6-hran pre 
krytku polosi 80mm
• Pohon 3/4” 
• tenká stena 
• Robustný 
• Vhodný pre rázový uťahovák

Použitie: Volvo

Výrobca: PROFITOOL

SEA CV001Index IC

Nástrčkový kľúč pre Scania,  predný náboj
• 80 mm pohon 3/4”
• 8-hran, kovaná oceľ za horuca, Rozsah 
na (predvolené) upevňovacie skrutky na 
prednom náboji traktorov Scania

Výrobca: SEALEY

0XAT9037Index IC

Špeciálny kľúč kruhový, 6 - zubový 
• Pohon 3/4” 
• vnútorný priemer 80 mm vonkajší priemer 90 mm 
• vodiace rúrka 49mm, štvoruholníková matica podľa DIN 3121 / ISO 
1174 
• Hviezdicový otvor na  vodiacej rúrke 
• Voliteľný s bajonetom 
• Vysoká presnosť 
• extrémne robustný model 
• Pre vysoký krútiaci moment uťahovanie a 
povoľovanie 
• špeciálna oceľ

Použitie: Mercedes Benz Atego Hinterachse, 
Vitaro 814, MAN, atď

Výrobca: PROFITOOL



STR-KR95/6Index IC

STR-KR95/8Index IC

STR-KR004Index IC

Kľúč trubkový, 6-hranný, 95mm VOLVO F7, 
F12, KASSBOHRER, RENAULT, MERCEDES 
ACTROS, IVECO
Výrobca: S-TR

Klucz rurowy 8-kątny 95mm 
SCANIA, BPW PIASTA, YORK
Výrobca: S-TR
48,91

Kľúč pre kapsuly 95mm (ovál) BPW 6-9,5 ton
Výrobca: S-TR

SEA CV003Index IC

Nástrčkový kľúč pre Scania 95mm 
• Pohon 3/4”
• 8-hran
• oceľ kovaná za tepla

Rozsah použitia nadstavca: 
Scania tretia náprava

Výrobca: SEALEY
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0XAT9010Index IC

Kľúč pre krycie viečko matice poloosi nápravy, 
dĺžka  95mm
• pohon: 12-hran pre nastavec  SW 36mm 
• Bezpečná demontáž matice  
• frézovaný profil 
• neskĺzava 
•  robustná konštrukcia 
• frézovaný profil 
• Prevádzka pomocou úderového 
skrutkovača alebo cez momentový kľúč 
• špeciálna oceľ

Použitie: Iveco Eurotech-CursorHA, atď...

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9203Index IC

Kľúč pre krycie viečko matice poloosi zadnej 
nápravy, profil 6-hranný  dlžka: 95 mm
 • Pohon 1”  
• 6 imbusového 
• Tenký dizajn 
• Robustný 
• Vhodný pre uťahováku

Výrobca: PROFITOOL

SEA CV015Index IC

Kľúč pre krytku matice 95 mm hnacia náprava 
MERCEDES BENZ
• pohon: 12-hran pre nadstavec  SW 
36mm, 
• chróm molybdénovej ocele, za tepla 
kované
• možnosť úderu

Rozsah pre demontáž matíc poloosi:  
Mercedes

Výrobca: SEALEY

0XAT9038Index IC

Špeciálny kľúč kruhový so 6 - zubový  11,5 mm
• Pohon 3/4 
• vnútorný priemer 95mm 
• Vonkajší priemer 115mm 
• Vnútorný priemer čapu 101mm 
• Koncovka 4 - hran podľa DIN 3121 / ISO 1174 
• Voliteľná  vodiaca rúra čápu 
• Vysoká presnosť 
• Veľmi silné prevedenie 
• Odporúča sa pre vysoký krútiaci 
moment uťahovanie a povoľovanie 
• špeciálna oceľ

Použitie: Mercedes Benz a MAN 10 + 13 
t planétovou prevodovkou, skosenie 
šikmým ozubením č. 7/4, Omnibus 0305 
0405 G + G, atď.

Výrobca: PROFITOOL



STR-KR100/6Index IC

STR-KR100/8Index IC

Nástrčkový kľúč  100mm, 
6-hranný pre Scania
Výrobca: S-TR

Nástrčkový kľúč 100mm, 
8 -hranný pre 
VOLVO F10, F12, Scania
Výrobca: S-TR
 

SEA CV004Index IC

Kľúč pre krytku matice zadného náboja 
100 mm Scania
• pohon 3/4” 
• 8-hranný kľúč z ocele kovanej za 
horúca

Rozsah použitia pre zadný náboj: 
Scania

Výrobca: SEALEY

SEA CV008Index IC

Kľúč pre krytku matice náboja nápravy 
Scania 420 
• pohon 3/4”
• 8-hranný kľúč z chróm molybdénovej ocele 
kovanej za horúca

Rozsah použitia do drážky kontrujúcej matice 
inštalované do systémov Scania náprava (420)

Výrobca: SEALEY
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0XAT9009Index IC

Kľúč pre krytku matice 98 mm
• profil 6 -hranný SW 36mm 
• Pre bezpečnostnú maticu nápravy 
• frézovaný profil 
• robustná konštrukcia 
• Prevádzka pomocou úderového 
skrutkovača alebo cez momentový 
kľúč 
• špeciálna oceľ
Použitie: Iveco Euro Cargo, atď.

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9014Index IC

Špeciálny kľúč kruhový 6 - zubový  
od 101 do 110 mm 
• priemery-vnútorný 101mm, vonkajší 110mm 
• obdĺžnikový tvar podľa DIN 3121/ISO 1174 
• 6-hranna matica 
• Vysoká presnosť 
• mimoriadne silná prevedenie 
• odporúčaný pre vysoké krútiace momenty 
• vyrobené zo špeciálnej ocele
Použitie: MAN TGA náprava, V9-82L-01 
(brzdový kotúč / ABS), etc

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9202Index IC

Kľúč 6-hranný, 105 mm 
• Pohon 3/4” 
• Tenko stenný dizajn 
• Robustný 
• Vhodné pre rázový uťahovák
Rozsah: Volvo

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9008Index IC

UNITROL PUN-1-PIndex IC

Kľúč pre krytku matice 110 mm 
• profil 6 -hranný SW 36mm 
• Bezpečná demontáž  matice nápravy 
• frézovaný profil • Robustná konštrukcia • 
Prevádzka pomocou úderového skrutkovača 
alebo cez momentový kľúč 
• špeciálnych ocelí
Použitie: Iveco Eurotech Cursor HA.

Výrobca: PROFITOOL

Nitovačka pre brzdové obloženia 
Nitovačka PUN-1 je určená pre nitovanie brzdového obloženia pri použitíí rurkových nitov / kovových, 
mosadzných, medených, alebo plnými - hliníkovými. V balení je rozsiahla sada hrotov, kovadlín, vybíjakov. 
Zdroj sily je pneumatický motor ovládaný pedálom.
Technické vlastnosti: - skok pracovného hrotu - 28 mm
- pneumatické napájanie - 7 do 10 bar
- pracovný tlak - 4 do 7 bar
- púzdro kovadliny - pohyblivé
- rozsah pracovnej teploty - 0ºC do 40°C
- vonkajšie rozmery - 675x550x200 [mm], váha ~ 60 kg

Výrobca: UNITROL



STR-KR005Index IC

STR-KR105/6Index IC

STR-KR110/8Index IC

STR-KR112/8Index IC

STR-KR115/6Index IC

STR-KR115/8Index IC

STR-KR105/12Index IC

Plochý kľúč pre kapsule 110 mm (ovál) BPW 
10 až 12 ton
Výrobca: S-TR

Trubkový kľúč 6-hranný 105 mm VOLVO FL7-
FL10-F12-F16, ROR, SCANIA
Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový 8-hranný 110 mm BPW, 
SCANIA, VIBERTI
Výrobca: S-TR
 

Kľúč trubkový 8-hranný 112 mm 
ROR LM – WIELTON
Výrobca: S-TR
 

Kľúč trubkový 6-hranný 115 mm 
VOLVO, DAF, FORD
Výrobca: S-TR

Kľúč trubkový 8-hranný 115mm 
IVECO, VOLVO
Výrobca: S-TR

Trubkový kľúč 12-hranný 105mm  IVECO
Výrobca: S-TR
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ZAVESENIE

0XAT9011Index IC

Špeciálny kľúč kruhový  6-zubový 
od 105 do 125 mm
• vnútorný priemer 105mm 
• vonkajší priemer: 125 mm • 
obdĺžnikový tvar podľa DIN 3121/ISO 
1174 
• vysoká presnosť 
• mimoriadne silná prevedenie • 
odporúčaný pre vysoké krútiace 
momenty 
• vyrobené zo špeciálnej ocele

Použitie: Mercedes Benz Actros 
Hinterachse, HL / HL 8 (hypoidné), atď.

Výrobca: PROFITOOL



STR-KR120/6Index IC

STR-KR123/8Index IC

Kľúč trubkový 6-hranný 120 mm zadný náboj 
Scania, DAF
Výrobca: S-TR
 

Kľúč trubkový 8-hranný 123mm 
FRUEHAUF, Fuwa
Výrobca: S-TR
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ZAVESENIE

0XAT9005Index IC

Nadstavec 8-hran na krytky poloosi 115mm 
VOLVO
• Veľkosť  3/4”
• De/Montáž krytky poloosai 
• Oválny tvar

Použitie: VOLVO

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9005AIndex IC

Nadstavec 8-hran na krytky osi 115mm VOLVO
• Veľkosť  1”
• De/Montáž  krytky poloosi 
• Oválny tvar
Použitie: VOLVO

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9015Index IC

Prípravok pre vytlačenie  predného náboja 
kolesa M115
• Rozmery M115 x P1,5 
• Extrémne pevná konštrukcia. 
• špeciálna oceľ

Použitie: MAN

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9012Index IC

Špeciálny kľúč kruhový  6-zubový  na 
vnútornej strane, bez  vodiacej trubice,
• vnútorný priemer 133 až 145mm 
• obdĺžnikový tvar podľa DIN 3121/ISO 1174 
• šesťhranné matice SW 60 
• Voliteľne, vodiace rúrka spojovací objímka 
• vysoká presnosť 
• Mimoriadne robustný modelu 
• Odporúča sa pre vysoký krútiaci moment uťahovanie a povoľovanie • 
špeciálnej ocele

Použitie: MAN TGA náprava, V9-82L-01 
(brzdový kotúč / ABS), atď.

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9013Index IC

Špeciálny kľúč kruhový 6 - zubový  
od 133 do 145mm
• Vnútorný priemer 133
• Vonkajší priemer145
• Obdĺžnikový tvar podľa DIN 3121/ISO 1174 
•  6-hranna matica SW 60 
• Voliteľne s ovládacou rúrkou 
• Vysoká presnosť 
• mimoriadne silná prevedenie • 
odporúčaný pre vysoké krútiace 
momenty a 
• vyrobené zo špeciálnej ocele

Použitie: MAN-TGA predná os, V9-82L-
01(koťúčové brzdy/ABS), atď

Výrobca: PROFITOOL

0XAT9001Index IC

Krytka matice os 140 mm
• Spoľahlivé utiahnutie matice osi 
• zosilnený materiál• použiteľné na  skrutkovač alebo pneumatický kľúč • 
Ideálne pre práce na brzdách 
• pre uťahovanie SW 32 mm pri 150 
Nm 
• otáčania uhla 20-30 ° od SW 46 • 
zhotovenie zo špeciálnej ocele

Použitie: SAF Euro-Achsen, atď.

Výrobca: PROFITOOL



Index IC Rozmer Dĺžka Váha

KL-1070-1018 A E18 216mm 540g

KL-1070-1020 A E20 216mm 550g

KL-1070-1024 A E24 216mm 550g

Utahovací kľúč E-TORX (úderový)
K svorkovým skrutkám na prednej a zadnej náprave MAN TGA, TGS, TGL 
a TGM TGX

Výrobca: KLANN

Index dĺžka šírka

SEA VS84 90 100

SEA VS85 130 100

SEA VS86 160 150

SEA VS87 200 150

SEA VS88 250 200

SEA VS89 90 100

SEA VS90 130 100

SEA VS91 160 150

SEA VS92 200 150

SEA VS93 250 200

Sťahovák do náročných podmienok   Kvalitná chróm-molybdénová oceľ , 
pieskovaný, chrómovaný povrch.

  Páka rýchloupínaka, čo umožňuje rýchle a 
jednoduché nastavenie

  Uťahovacia skrutka zabraňuje kĺzaniu.

Momentové kľúče Chicago Pneumatic s SK certifikátom - overením platným 1 rok 
Povinná výbava každého autoservisu! Možnosť predĺženia platnosti certifikátu. Celokovové prevedenie, presnosť merania 4%. 
Konštrukcia a design sú založené na vysoko kvalitných komponentoch. Certifikát 12 mesačnej záruky na 4% presnosť merania podľa 
STN EN ISO 6789: 2003 (Max 25000 cyklov). Viac o službe overovania od Inter Cars na posledných stranách tohto katalógu.

IH 8941089100Index IC: IH 8941089150Index IC: IH 8941089200Index IC:

3/8” CP8910 - rozsah 20-100 Nm, 
dĺžka 410 mm, hmotnosť 1,5 kg:

1/2” CP8915 - rozsah 40-200 Nm,
dĺžka 520 mm, hmotnosť 2 kg:

3/4” CP8920 - rozsah 150-750 Nm, 
dĺžka 1060 mm, hmotnosť 5,8 kg:

Sada na čistenie a preplachovanie filtrov
Sada na čistenie a preplachovanie filtrov
pevných častíc DPF,
v dodávke: DPF Flush 5L, DPF Rinse 5L,
Pištoľ, nádoba.

ERRECOM Pištoľ s nádobou
na čistenie filtrov DPF
využíva stlačený vzduch

DPF Flush - čistenie DPF
Nehorľavá kvapalina určená pre čistenie filtrov pevných častíc. Vďaka 
svojim vlastnostiam kvapalina účinkuje hlboko v štruktúrach filtra na 
pevné častice. Ľahko odstraňuje oxidy uhlíka a sadze, ktoré môžu
brániť správnemu prechodu spalín z motora. Zabezpečuje obnovenie 
správneho fungovania celého výfukového systému
Balenie 5 L:

DPF Rinse - preplach DPF
Kvapalina na preplachovanie filtra pevných častíc po
ich prečistení. Vďaka chemickým vlastnostiam je tento
produkt schopný vniknúť hlboko do štruktúr filtra a
vykonať jeho regeneráciu.

Balenie 5L:

ER TR1136.P.01Index IC ER TR1137.P.01Index IC

Balenie 1L:

ER TR1136.K.01Index IC

ER RK1350Index IC ER RP1052.01Index IC

ER TR1137.K.01Index IC

Balenie 1L:

V
Y

B
A

V
E

N
IE

 D
IE

LN
Í P

R
E

 N
Á

K
LA

D
N

É
 A

U
TO

M
O

B
IL

Y
, S

TR
O

JE
 A

 A
U

TO
B

U
S

Y

62 www.vybaveniedielni.sk

ZAVESENIE, PREPLACH DPF

maximálny tlak 75 T

dĺžka kroku 150 mm

požadovaný tlak 
stlačeného vzduchu 9 bar

medzera medzi 
stĺpmi 390 mm

hmotnosť zariadenia 360 kg

WWS/E-75TIndex IC

Sťahovák guľových čapov 
Zariadenie určené predovšetkým pre stláčanie čapov motorových 
vozidiel, bez toho aby bolo treba kompletne rozobrať nápravu. Medzi 
ďalšie funkcie patrí:, tlačiť, rovnanie, lisovanie, tlačenie a iné práce pre 
dielňu. Prístroj je vybavený sadou 
adaptérov -12 kusov
Výrobca: OTTO HS



WYNW68432Index IC

Wynn’s FuelSystemSERVE zariadenie na čistenie 
systémov vstreku paliva BENZÍN/NAFTA
umožňuje úplné čistenie celého 
palivového systému: 
- pumpy
- ventily
- vstrekovače

Vlastnosti zariadenia:
- čistenie bez potreby demontáže palivového systému
- regulácia tlaku paliva
- jednoduché napájanie 12 V
- sada adaptérov s ade pre automobily EUROPA
  (voliteľne - adaptéry pre automobily USA)
-  vhodné pre osobné a nákladné automobily
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PODVOZOK

SEA CV252Index IC SEA VS932Index IC

Kliešte na brzdové pružiny pre nákladné 
vozidlá
• na ťahanie a zasunutie zaťahovacej pružiny brzdovej čeľuste 
• na lepené a nitované brzdové čeľuste 
• so špeciálnym rámom 
• s odnímateľným hrotom 
• rúčka s rýhovanou hlavou 
• chróm-vanádium

Sada testeru brzdovej kvapaliny 
nákladné automobily  do 20 barov
• Pomocou súpravy môžete rýchlo 
a ľahko nájsť problémy s brzdným 
tlakom v úžitkových vozidlách 
• Vhodné pre cestné a dielenské 
použitie 
• Veľký rozsah 0-20bar (0-300psi) 
• Obsahuje hadice, adaptéry. M16 
x 1,5 mm a kufrík

Výrobca: SEALEY

0XAT9007Index IC0XAT9201Index IC

Nadstavec na tesnenia v systéme riadenia
• Bez tohto nástroja môžete pri výmene tesnenia poškodiť mechanizmus 
riadenia
• rozmery  s priemerom 58 mm x 7/32 „
• 4 kolíky

Použitie: MAN FE410A
Výrobca: PROFITOOL

Násadka na maticu tlmiča
• na velkosť 3/4”
• Veľkosť 28,5 mm
• Vonkajší priemer 62 mm 
• Pre mechanické použitie
Použitie: VOLVO

Výrobca: PROFITOOL

SEA AK9105Index IC

Sada 4 kusov páčidiel Heavy-Duty
6.5 x 205, 9.5 x 310, 11 x 460, 11 x 610mm

Výrobca: SEALEY

Sada 4 kusov páčidiel
Rozmery 6.2 x 200, 8 x 300, 11.1 x 460, 11.1 x 610mm

Výrobca: PROFITOOL

0XAT8020Index IC

WYNW76695Index IC WYNW89195Index IC

WYNN’S - INJECTION 
System Purge 
pre čistenie benzínových  
systémov (1L)  

WYNN’S Diesel System 
Purge 
pre čistenie naftových  
systémov(1 L)  

0XFY-100Index IC OXFY-260Index IC

Zariadenie na preplach palivového systému 
so sadou spojok

Zariadenie na preplach palivového systému 
so sadou spojok
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MOTOR

0XAT1797Index IC

JJAH2003Index IC

SEA DRP04Index IC

SEA AK6417Index IC

Kontrolná striekačka 1,5 l
• Multifunkčný dávkovač ideálny pre olej a iné tekutiny používané v 
nákladných vozidlách;
• Priehľadné puzdro

Výrobca: PROFITOOL

Reťazový klúč  pre olejové a vzduchové filtre 
76-172mm
• Robustný oceľový reťazec s rukoväťou

Výrobca: TOPTUL

Miska na chladiaci olej
Objem 17l

Výrobca: SEALEY

Čeľustové kliešte pre filtre 57-120mm
• 90 ° čeľuste pre ľahký prístup k filtrom 
• Chemicky upravený povrch pre zabránenie korózii 
• Protišmyková rukoväť 
• Prevádzkový rozsah: Ø57-120mm.

Výrobca: SEALEY

SEA SX0411Index IC

Sťahovák trysiek vstrekovačov, nafta , úžitkové 
vozidlá
•  Pre úžitkové automobily 
• Na de/montáž trysiek vstrekovačov nafty 
Mercedes a MAN, úžitkových vozidiel 
značky Scania

Výrobca: SEALEY

0XPTJB0015Index IC

Ručná maznica s elastickou ohybnou 
koncovkou
typ SR300, kapacita 0,8 g / zdvih, max. tlak okolo 40 MPa, kapacita 
600 cm3
výrobca: profitool

VÝROBCA: PROFITOOL

Maznica ručná 
Pre náplne 400g
typ SR300W
elasticka hadica
vydajnosť 0,8g

0XPTJB0019Index IC

SEA VS2061Index IC

STR-KR65/12Index IC STR-KR001Index IC

STR-KR002Index ICSTR-KR72/12Index IC

Nádstavce pre vstrekovače automobilov MAN, 
Mercedes, Neoplan a Setra
 • Pre de/montáž vstrekovačov nákladných automobilov a autobusov s 
naftovými motormi
• Pre nákladné automobily 
MAN, Mercedes, Neoplan a 
Setra 

Výrobca: SEALEY

12 hranný nadstavec , 65 mm 
do napinaku hriadela IVECO
Výrobca: S-TR

Krátky klúč pre vstrekovače MAN, MERCEDES, 
RVI MAGNUM
Výrobca: S-TR

Kľúč dlhý na vštrekovače  MAN, MERCEDES
Výrobca: S-TR

12 hranný nadstavec , 72mm pre pnutie 
hriadeľa MAN 
Výrobca: S-TR
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MOTOR

SEA VS935Index IC SEA VS7007Index IC

Kluč do vložiek sušiča 104-150mm, užitkové 
vozidlá
• Pružinový kľúč 
• Základný nástroj na odstraňovanie 
náplní vzduchových filtrov v 
brzdovom systéme 
• Rozsah Ø: 104-150 mm

Výrobca: SEALEY

Sada olejových kľúčov 36-160mm, TRUCK
• 9 kusov, rozmery: 
36 mm - 6/1,  
76 mm - 14/1, 
106 mm - 15/1, 
107 mm - 15/1, 
108 mm - 15/1, 
108 mm - 18/1, 
135 mm - 18/1

Výrobca: PROFITOOL

SEA CV0011Index IC

SEA VS932Index IC

SEA CV014Index IC

SEA VS0033Index IC

SEA CV2030Index IC

SEA CV030Index IC

Testovacia sada pre chladiaci systém, 7 dielov 
(nákladné vozidlá)
• Sada pre systém chladenia - tlakovej 
súpravy pre úžitkové automobily 
• Tlaková pumpa s manometrom rýchlo 
identifikuje chybné tesnenia, chladiče, 
potrubia a iné príčiny 
• Strata chladiacej kvapaliny.

Výrobca: SEALEY

Testovacia súprava brzdovej kvapaliny, 
nákladné automobily 20 barov
• rýchle a jednoduché hladanie miesta problému s brzdným tlakom v 
úžitkových automobiloch 
• Vhodné pre použitie na ceste alebo v dielni • Veľký rozsah 0-20bar 
(0-300psi) 
• Obsahuje hadice, samce a 
samice- adaptéry. M16 x 1,5 mm a kufor

Výrobca: SEALEY

Spojka na chladič, SCANIA
• Spojka pre plnenie chladiacej kvapaliny v traktoroch a autobusoch 
SCANIA

Výrobca: SEALEY

Tester tlaku chladiaceho systému, 5 kusov
•  Sada obsahuje pumpu s ukazovateľom a štyry adaptéry pre široký 

rozsah aplikácie úžitkových automobilov 
• Skúšobné viečka používajú kužeľové adaptéry na utesnenie systému. 
• Adaptéry je možné použiť na výmenu 
skrutiek aj mierky. 
• Sada obsahuje čerpadlo s indikátorom a štyri 
systémové adaptéry pre použitie v širokom 
rozsahu aplikácií v úžitkových automobiloch.

Výrobca: SEALEY

Tester tesnosti turbo / intercooler (nákladné 
automobily)
• Rozmery: 105-110 Adaptér, 115-120, 125-130mm.
• Určené na turbodúchadlo s cieľom preukázať prítomnosť únikov v 
systéme 
• Súprava dodávaná s tromi pármi stupňovitých adaptérov pre väčšinu 
ťažkých úžitkových automobilov 
• Rozmery 105-110 adaptér, 115-120, 125-130mm
• Dodáva sa s kufrom

Výrobca: SEALEY

Súprava na nastavenie spojky na úžitkových 
automobiloch
• Vhodné pre širokú škálu úžitkových 
automobilov 
• Skrutka na rýchle nastavenie 
• Štyri vymeniteľné adaptéry

Výrobca: SEALEY

STR-KR020Index ICSTR-KR003Index IC

Násadka do prevodovej 
skrine  (75mm x 4pin) 
SCANIA
Výrobca: S-TR

Kľúč dlhý s výrezom na vštrekovače  MAN, 
MERCEDES
Výrobca: S-TR
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Zariadenie na otáčanie  
hriadeľa DAF
Veľkosť ½’’

Výrobca SEALEY

Zariadenie na otáčanie  
hriadeľa DAF
Veľkosť ½’’

Výrobca SEALEY

Zariadenie na otáčanie  
hriadeľa  MAN
Veľkosť ½’’

Výrobca SEALEY

Index IC Rozmer Dĺžka

AEAT1010 10mm 156mm

AEAT1111 11mm 156mm

AEAT1313 13mm 156mm

AEAT1717 17mm 210mm

AEAT1919 19mm 212mm

AEAT2222 22mm 220mm
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MOTOR

SEA CV031Index IC

0XAT9003Index IC

SEA CV006                Index IC

SEA CV026Index IC SEA CV002Index IC SEA CV005Index IC

SEA AK5982Index IC

SEA CV011Index IC

0XAT9092Index IC

Súprava na nastavenie spojky úžitkových 
automobilov
• Vhodné pre širokú škálu úžitkových automobilov. 
• Skrutka pre rýchle nastavenie 
• Štyri vymeniteľné adaptéry 
• Kolíky Ø: 20, 25, 27, 30 mm 
• Ø čapu: 36-45, 42-52mm

Výrobca: SEALEY

Očkový kľúč so západkou - skladaný
• 12-hranný 
• s otvorom na zavesenie 
• od 27 mm s gumovou rukoväťou 
• chrómová rukoväť 
• fosforová hlavica 
• materiál chróm-vanádium

Výrobca: TOPTUL

Ovládač hriadeľa VOLVO
Použitie: Volvo MP8/MP10

Výrobca: PROFITOOL

Nadstavec krytu hriadeľa kolesa pre Volvo 1”
štvorhran 115mm
• Chróm-Molybdén
• kované
• osem bodové
• nadstavec pre vysoké momenty  

Použitie: VOLVO

Výrobca: PROFITOOL

Ovládač kľukového hriadeľa SCANIA, 1/2”
• Oceľová násadka s chróm-vanádiovým materiálom, fosfátovým 
povrchom
• Urečený pre otáčanie kľukového hriadeľa Scania

Výrobca: SEALEY

Zariadenie na nastavenie kľukového hriadeľa 
VOLVO
• Umožňuje presnú kalibráciu. 
• Ideálne na korekciu motora. 
• Pomôže ľahko otáčať kľuku
Použitie: Pre 6 alebo 12 litrové motory VOLVO D9A, D12, D16C 
Číslo nadstavca OEM: VOLVO 9996956 

Výrobca: PROFITOOL

Sada očkových-násadkových kľúčov s kĺbom
• rozmer spoja 3/8’’
• veľkosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 
• špeciálna oceľ

Výrobca: SEALEY

66
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TECHNIKA PRE DISTRIBÚCIU KVAPALÍN A OLEJOV

0XPTON0002Index IC

0XPTON0001Index IC

Prenosný sada na distribúciu nafty
Výkon 40 l / min. 
 

0XPTON0004Index IC

0XPTON0005Index IC

0XPTON0006Index IC

Pištoľ pre motorovú naftu
na sudy o objeme 180-220l, elektrická pumpa 
35/70 l/min, napájanie 12/24V, prietokomer, 
sacia rúra 2m, hadica na distribúciu 4 m, pištoľ

Napájanie 12V 

Napájanie 24V 

Sada pre distribúciu AD-BLUE
s elektronickým prietokomerom, 
napájanie 230V, 
sacia hadica 1,5m, 
hadica na distribúciu 6m

0XPTBC0004Index IC

0XPTON0003Index IC

Pištoľ pre motorovú naftu
s elektronickým prietokomerom, prietok 10-100 l / min, 
pripojenie 1“, priemer trysky: 15/16”

Pištoľ pre motorovú naftu
na sudy o objeme 180-220l, elektrická pumpa 72 l/min, napájanie 230V, 
prietokomer, sacia rúra 2m, 
hadica na distribúciu 4 m, pištoľ

Napájanie 12V

Sada pre distribúciu paliva
v plastovom kufríku, 
sacia hadica s filtrom 2m, 
hadica pre distribúciu + pištoľ 4 m, 

0XPTBC0007Index IC 0XPTBC0008Index IC

Napájanie 24V

Pištoľ pre motorovú naftu
nástenná alebo pre mauserovú nádrž, 
elektrické čerpadlo 120 l / min, napätie 
230 V, prietokomer, sacia rúra 2m, 
hadica na distribúciu 4 m, pištoľ

Sada pre distribúciu AD-BLUE 
bez prietokomeru, 
sacia hadica 1,5m, 
hadica pre distribúciu 6m

0XPTBC0005Index IC 0XPTBC0006Index IC

Napájanie 12V Napájanie 24V

0XPTBC0011Index IC

Sada pre distribúciu AD-BLUE
elektrická, pre ON, AD BLUE, manuálna pištoľ, 
napájanie 230V, výdatnosť 18,9 l/min, hadica 
2m, pre prácu s 205L sudmi a nádobami IBC 
1000-1250L.

0XPTBC0015Index IC

Prietokomer Ad Blue
pre prietoky 6-100L/min., 
spojky so závitom 1”.

0XPTBC0016Index IC 0XPTBC0017Index IC

Plastová pištoľ
s tryskou z nehrdzavejúcej ocele 
pre AD BLUE, prietok 60 L./min, 
spojky 3/4”.

Automatická plastová pištoľ
s tryskou z nehrdzavejúcej ocele pre AD BLUE, 
prietok 8-50 l/min, spojky 3/4”.
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OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

RTT00205YEIndex IC

Nádoba na použité filtre 
TIDYTOP, žltá farba (estetický kryt na 
nádobu 205L) 

Záchytná vaňa pod 1 sud
Objem 55l, 
Rozmery 770x770x170 mm, 
oranžová 

Záchytná vaňa pod 2 
sudy
Objem 240L, 
Rozmery 1400x760x420 mm, 
oranžová 

Záchytná vaňa pod 2 sudy
Objem 112l, 
Rozmery 1400x760x420 mm, 
oranžová 

Záchytná vaňa pod 4 sudy
Objem 240 l, 
Rozmery 1400x1400x270 mm, 
oranžová 

Pracovná podlaha pod 4 sudy 
Objem 215l, 
Rozmery 1410x1410x140 mm, 
oranžová

SDP00055OR/1DIndex IC SDW00112OR/2DIndex IC

SDP00240OR/4DIndex IC
SDW00215OR/4DIndex IC

SDP01050ORIndex IC

SDP00240OR/2DIndex IC

Záchytná vaňa
pre sudy o objeme1000L, 
objem 1050L, 
rozmery 1890x1330x670 mm, 
oranžová, 
max. zaťaženie 2T

0XPTJC0073Index IC

Nízkoprofilový vozík na sudy
vhodný pre 200l sudy, 
nízka výška plošiny od zeme (12,5mm), 
skladaná rúčka, 
max. priemer suda: 660mm, max. váha suda: 545kg

Stojan pre sudy
určený pre 200l sudy, umožňuje ľahké 
naloženie, premiestňovanie a skladovanie 
sudov, vyhotovený vo vysokej kvalite, 
max. váha suda: 273kg

0XPTJC0072Index IC

NOWOŚĆ

0XPTOG0016Index IC

Vozík na prevoz sudov
Výška zdvihu: 280mm, 
max. priemer: 600mm, 
max. dĺžka: 915mm, 
nosnosť 250kg, 
Rozmery: 820x780x1250mm.

0XPTJA0021Index IC

0XPTJA0023Index IC
0XPTJA0024Index IC

Mobilná zlievačka pre 
sudy s kapacitou 50L

Vaňa na podlahu 
o objeme 65L

Kanálová vaňa 
o objeme 65l, 
rozostup rúčok 750-1200 mm



V
Y

B
A

V
E

N
IE

 D
IE

LN
Í P

R
E

 N
Á

K
LA

D
N

É
 A

U
TO

M
O

B
IL

Y
, S

TR
O

JE
 A

 A
U

TO
B

U
S

Y

69www.vybaveniedielni.sk

OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

0XPTJC0001Index IC 0XPTJC0002Index IC

0XPTJC0032Index IC 0XPTJC0033Index IC

0XPTJC0034Index IC0XPTJC0003Index IC

Sada pre distribúciu oleja
pre sudy 180-220l; 
prevod tlaku pneum. pumpy: 5:1, 
pištoľ s prietokomerom, 
olejová hadica 15m na navíjaku, 
vozík na sud

Sada pre distribúciu oleja
pre sudy 50-60l; 
pneumatická pumpa na olej s výkonom 
5:1, 
pištoľ s prietokomerom, 
olejová hadica o dĺžke 4m, 
vozík na sud

Sada pre distribúciu oleja
pre sudy 50-60L; 
prevod tlaku pumpy: 3:1, 
výkon pumpy: 12 l/min, priemer spojovacej 
hadice: ½´´, dĺžka spojovacej hadice: 4 m, 
pracovný tlak: 5-8 bar, 
pištoľ s prietokomerom, 
vozík na sud

Sada pre distribúciu oleja
pre sudy 180-220l; 
pneumatická pumpa na olej s výkonom 3:1, 
pištoľ s prietokomerom, 
olejová hadica o dĺžke 4m, 
vozík na sud

Sada pre distribúciu oleja
pre sudy 180-220l; 
pneumatická pumpa na olej s výkonom 
5:1, 
pištoľ s prietokomerom, 
olejová hadica o dĺžke 4m, 
vozík na sud

Sada pre distribúciu oleja
pre sudy 180-220l; 
pneumatické olejové čerpadlo s účinnosťou 
3:1, 
pištoľ s prietokomerom, 
olejová hadica 15 m na zvíjadle, 
vozík na sud

0XPTJC0078Index IC 0XPTJC0079Index IC

Sada pre distribúciu oleja pre sudy 
180-220L
elektrická pumpa 9 l/min, max. tlak 25 BAR, 
napájanie 230V,  
pištoľ s prietokomerom, 
sacia hadica 2m, distribučná - výstupná hadica 4 
m vozík na sud

Sada pre distribúciu oleja pre 
sudy 180-220L 
elektrická pumpa 40 l/min, max. tlak 10 BAR, 
napájanie 230V,  pištoľ s prietokomerom, sacia 
hadica 2m, distribučná - výstupná hadica 4 m 
vozík na sud

0XPTJC0035Index IC

0XPTJC0036Index IC

0XPTJC0037Index IC

0XPTJC0039Index IC

Výkon pumpy  3:1

Sada pre distribúciu oleja
- nástenná sada
pneumatická pumpa na  olej, 
pištol s prietokomerom, 
olejová hadica 4m.

Výkon pumpy  1:1

Výkon pumpy  5:1

0XPTJC0038Index IC

0XPTJC0040Index IC

Sada pre distribúciu oleja
- univerzálna sada
pneumatická pumpa na  olej, 
pištol s prietokomerom, 
olejová hadica 4m, 
sada adaptérov pre predĺženie pumpy

Výkon pumpy  5:1

Výkon pumpy  3:1

Výkon pumpy  1:1
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OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

0XPTJB0009Index IC 0XPTJB0010Index IC

Kanvica na olej,
s mierkou, 
uzatváracia zátka, 
flexibilná vylievacia 
koncovka

Objem 2L: Objem 5L:

0XPTJC0070Index IC

0XPTJC0022Index IC

Ručná pumpa na olej
univerzálna pre sudy 50-200L, 
výkon: 14L/min

Ručná pumpa na olej
univerzálna pumpa pre distribúciu oleja zo sudov 60 
a 200L,  kovové telo, výdatnosť 17L/min, teleskopická 
kovová sacia rúrka L 400 - 900 typ RPO 60/2000

Ručná pumpa na motorové 
palivá a oleje
pre čerpanie pomocou rotačnej kľuky, pre 
nádoby 50-200L, rotačná, prietok 24L/min

0XPTJC0011Index IC

Olejnička, objem 500 ml 
pevná výpustná rúrka, 
225mm

0XPTJC0074Index IC

Naviják pre olejové hadice
dĺžka hadice: 15m

0XPTJC0068Index IC

Naviják pre olejové hadice1/2” 
dĺžka hadice: 15m, 138bar

0XPTJC0076Index IC

0XPTJB0001Index IC0XPTJB0004Index IC

Ručná plnička oleja 
objem nádoby: 16LPneumatická plnička oleja 

objem nádoby: 65l.

Sada na kontrolu tlaku oleja
So spojkami pre najpoužívanejšie 
osobné vozy, nákladné, traktory a 
stacionárne motory. 
Manometer v
pogumovanom kryte.
 

0XAT1043Index IC

0XPTBC0002Index IC

0XPTBC0003Index IC

0XPTBC0001Index IC

Ručná pumpa na pracovné 
kvapaliny
(chladiace kvapaliny, rozpúšťadlá, rafinované 
kvapaliny), 
univerzálna, 
pre sudy 60L-200L, 
výdatnosť 300ml / posun.

Ručná rotačná pumpa
z kompozitných materiálov, určená 
pre: AD Blue, chladiace zmesy, 
kyseliny, chemikálie, všetky PHM 
a pod.

Syfónová pumpa 
pre distribúciu vody do 
ostrekovačov

0XPTJC0024Index IC

Membrtakvá pumpa
ručná, prietok 16,6 l/min, možnosť 
inštalácie na stenu a na sud, pre 
distribúciu vody, oleja, paliva. 
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OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO

0XPTJC0013Index IC 0XPTJC0014Index IC

Sada pre distribúciu maziva pre 
sudy 20-30kg 
pneumatická pumpa pre mazivo s výkonom 50:1, 
mazacia pištoľ, 
mazacia hadica 4m, 
vozík na nádobu

Sada pre distribúciu maziva pre 
sudy 50-60kg 
pneumatická pumpa pre mazivo s 
výkonom 50:1, mazacia pištoľ, 
mazacia hadica 4m, 
vozík na nádobu

0XPTJC0063Index IC

Sada pre prácu s mazivom, pre 
sudy 180-220kg 
pneumatická pumpa pre mazivo s výkonom 50:1, 
mazacia pištoľ, 
mazacia hadica 4m, 
vozík na nádobu

0XPTJC0064Index IC

Sada pre prácu s mazivom, pre 
sudy 180-220kg 
pneumatická pumpa pre mazivo s 
výkonom 50:1, 
mazacia pištoľ, 
mazacia hadica 15m na navijáku, 
vozík na nádobu.

0XPTJC0017Index IC 0XPTJB0023Index IC

Pištoľ na mazivo
s flexibilnou koncovkou a 
pevnou koncovkou

Pneumatická maznica
kapacita nádrže: 20 kg

0XPTJC0015Index IC

0XPTJC0016Index IC 0XPTJC0047Index IC

Pneumatická pumpa 
pre mazivá, výkon 50:1

pre sudy 20-30 kg

pre sudy 50-60 kg pre sudy 180-220 kg

0XPTJC0069Index IC

Naviják na olejovú hadicu
dĺžka hadice: 15m

Index IC POPIS

0XPTJB0026 Koncovka maznice typ 4- čeľuste, Závit M10x1.0

0XPTJB0027 Koncovka maznice typ kužeľ, Závit M10x1.0

0XPTJB0028 Pevné vedenie pre maznicu L= 250 mm, bez koncovky, Závit 2xM10x1.0

0XPTJB0029 Vedenie/hadica pre maznicu L= 400 mm, bez koncovky, Závit 2xM10x1.0, Max. 250 bar

0XPTJB0030  Vedenie/hadica pre maznicu L= 1000 mm, bez koncovky, Závit 2xM10x1.0, Max. 250 bar 

0XPTJB0031 Vedenie/hadica pre maznicu L= 1500 mm, bez koncovky, Závit 2xM10x1.0, Max. 250 bar 

0XPTJB0032 Vedenie/hadica pre maznicu L= 2000 mm, bez koncovky, Závit 2xM10x1.0, Max. 250 bar 

0XPTJB0033 Vedenie/hadica pre maznicu L= 3000 mm, bez koncovky, Závit 2xM10x1.0, Max. 250 bar

0XPTJB0034 Vedenie/hadica pre maznicu L= 4000 mm, bez koncovky, Závit 2xM10x1.0, Max. 250 bar

RA66740 Mazacia koncovka 4-čeľuste

RA66741 Mazacia koncovka uhlová 90 st.

RA66742 Mazacia koncovka hexagonálna, vsúvacia

RA66743 Mazacia koncovka hexagonálna, vsúvacia

RA60450 rýchlospojky do centrálneho maziva, samice, 1/4”

RA60451 rýchlospojky do centrálneho maziva, samce, 1/4”

01-VZCS Spojky pre plnenie systémov centrálneho mazania VOGEL

0XPTJB0041Index IC

Rýchlospojka pre mazivá
tlak max. 8000 PSI (550 Bar).  
závit 1/8” BSPT.
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0XPTJB0002Index IC

Ručná maznica 
objem nádoby: 16kg. 

0XPTJB0020Index IC

PROFITOOL maznica s pedálom
objem nádoby: 13kg

RA68113Index IC

Pneumatická maznica,
objem 13kg

Maznica s pedálom o
objeme 13 kg
 

RA68213Index IC

RA60410Index IC

0XPTJB0006Index IC

Pneumatická maznica,
objem nádoby: 13kg.
 

0XPTJB0005Index IC

0XPTJB0021Index IC

0XPTJB0022Index IC

Ručná maznica
objem nádoby: 400cm3

0XPTJB0015Index IC

Ručná maznica
s flexibilnou hadicou
typ SR300,
výdatnosť 0,8g/stlačenie,
max. tlak cca 40Mpa,
objem 600cm3

Ručná maznica výlučne pre kartuše 400g
typ SR300WR , vybavená elastickou hadicou, štvorčeľusťovou
koncovkou, kužeľovou koncovkou, pevnou hadicou (rúrka dĺžky =
250mm),výdatnosť 0,8g/pohyb

0XPTJB0018Index IC

Ručná maznica
výlučne pre kartuše 400g,
typ SR300W,
flexibilná hadica,
štvorčeľusťová koncovka,
výkon 0,8g/pohyb

0XPTJB0019Index IC

Ručná maznica
vhodná pre plnenie mazacích systémov, 
prispôsobená sudom s váhou 16/30 kg a priemere 
od 270 do 300 mm

Pneumatická maznica
objem nádoby: 400cm3
prispôsobená pre 400g „kartuše” s mazivom

Ručná maznica
objem nádoby: 400cm3
prispôsobená pre 400g „kartuše” s mazivom



SW-FUDPS5000/ONIndex IC

Nádrž pre motorovú naftu 5000 L
Dvojplášťová nádrž na prechovávanie a
distribúciu motorovej nafty, objem5000 L.
V dodávke s kompletným systémom pre
distribúciu. Obsahuje:

 lopatková pumpa 230V max. 72 l/min

 separátor vody

 zosílená 6m. distribučná hadica

 automatická pištoľ

 digitálne počítadlo PPC-600
    -  kalibrácia iba oprávnenou osobou
    -  pamäť na 10 tankovaní
    -  počítadlo SPOLU
    -  veľký 6- číslicový displej
       (š.: 140 mm, v. číslic: 26 mm)
    -  čitateľný LED displej aj na priamom 
        slnečnom žiarení

priemer: 2360 mm
výška: 2100 mm
dĺžka: 3100 mm

Pýtajte sa na doplnkové 
príslušenstvo u vášho 

špecialistu pre vybavenie dielní 
Inter Cars!

SW-FUDPS5000/AdBlueIndex IC

priemer: 2360 mm
výška: 2100 mm
dĺžka: 3100 mm

Nádoba preAdBlue 5000 L
Dvojplášťová nádoba SWIMER BLUE TANK pre uskladnenie a distribúciu 
AdBlue o objeme 5 000 L. V dodávke s kompletným systémom pre 
distribúciu. Obsahuje:

 ponornú pumpu 230V max. 40 l/min

 manálna pištoľ

 distribučná hadica 6 m

 Systém merania hladiny - LIPREMOS

* AdBlue je ochranná značka patriaca nemeckému 
Zväzku Automobilového Priemyslu.

Pýtajte sa na doplnkové 
príslušenstvo u vášho 

špecialistu pre vybavenie dielní 
Inter Cars!

MISA/OHNISKO
(pasuje do SMH-33, HP-125, 

HP-115, MTM-33)

SMH.33.06

PRSTEŇ Z DRÔTU  

SMH.33.18

PRSTEŇ OHNISKA

SMH.33.07

KRYT SPAĽOVACEJ 
KOMORY

SMH.33.08

RÚRA HORÚCEHO 
VZDUCHU

SMH.33.09

SPAĽOVACIA KOMORA

SMH.33.05

VENTILÁTOR 

SMH.33.14

MIKROSPÍNAČ 
PREPLNENIA

SMH.33.17

MOTOREDUKTOR 

SMH.33.01

 TERMOSTAT PREHRIATIA

SMH.33.16

 BIMETALICKÝ TERMOSTAT 
(spodný)

SMH.33.15

FILTER PALIVA

SMH.33.11

REGULÁTOR ŤAHU

SMH.33.13

VSTUPNÝ FILTER PALIVA

SMH.33.10

PALIVOVÁ PUMPA

SMH.33.02

SYSTÉM NAPÁJANIA 
KOMORY

SMH.33.04

 LOPATKA

SMH.33.19

OVLÁDACIA
DOSKA

SMH.33.03

Kompletná sada pohonu

SMH.33.20 SMH.33.12

NÁDRŽ NA
PALIVO
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NÁDRŽE , OHREV

Rekuperátor
Efektivitu 
vykurovania pece 
SMH-33 môžete 
výrazne zvýšiť až 
na 91% inštaláciou 
tohto 
výmenníka.

Sada rúr komína pece
Jednostenné neizolované rúry.
Obsah balenia:
Rúra 1m - 5 ks.
Regulované koleno - 2 ks.
Strieška - 1 ks.
Objímka - 3 ks.
Adaptér - 1ks.

REKUPERATORIndex IC SMH.33.21 Index ICSMH-33Index IC

Univerzálna pec na olej SMH-33
Pec so zabudovaným mikroprocesorom. 
Plynulá regulácia výkonu v rozsahu 17-33 kW. 
Diódy LED signalizujú mód práce/poruchu. 
Vhodná pre rastlinné oleje (BIOPALIVÁ), použité 
rastlinné oleje (gastronómia), minerálne oleje, 
upravené motorové a prevodovkové oleje,  
hydraulické oleje typu HBO I, II, III s najvyššou 
viskozitou SAE80). 
Výkon: min 17 kW, max. 33 kW. Spotreba oleja: 
min. 1,7 l/h, max. 3,3 l/h. Výdatnosť vzduchu: 
1000 m³/h. Nádoba na palivo: 50 l. Váha bez 
paliva: 86kg. Napätie: 230V 0,8 A. 
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ZVÁRANIE

Poloautomatické zváračky MIG / MAG

Index IC Model Napájanie Zvárací prúd Priemer zváracieho drôtu Podávač drôtu
821054 TELMIG 170/1 TURBO 230 30-160 A 0,6-0,8 mm 2-kotúčový
821055 TELMIG 180/2 TURBO 230 30-170 A 0,6-0,8 mm 2-kotúčový 
821069 TELMIG 195/2 EURO 230/400 30-200A 0,6-1,0 mm 2-kotúčový 
821061 TELMIG 250/2 TURBO 400 35-260 A 0,6-1,0 mm 2-kotúčový

TMIG195 TECNOMIG 195 PRO 230 40-180 A 0,6-0,8 mm 2-kotúčový
TMIG200 TECNOMIG 200/2 PRO 230/400V 230/400 40-200 A 0,6-1,0 mm 2-kotúčový
TMIG220 TECNOMIG 220/3 PRO 400 40-240 A 0,6-1,0 mm 2-kotúčový
TMIG280 TECNOMIG 280 4x4 DIGITAL 400 50-280A 0,6-1,2 mm 4-kotúčový
TMIG330 TECNOMIG 330 4x4 DIGITAL 400 50-330 A 0,6-1,2 mm 4-kotúčový
TMIG370 TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL 400 50-370 A 0,6-1,2 mm 4-kotúčový

V-MIG370MMA V-MIG 370 PRO MMA 400 50-370 A,50-280A MMA 0,8-1,2 mm 4-kotúčový 

TTIG220AC Index IC

TECNOTIG 220 AC/DC PULSE
zvárací invertor pre zváranie metódou TIG hliníka, železa a ich prvkov. 
Vybavene digitálnym ovládaním s možnosťou zvárania pulznym prúdom. 
Rozsah regulácie 
zvárania 5-220A. V 
dodávke so sadou 
TIG. Výborné výsledky 
pri zváraní tenkých 
materiálov.

MAX-TIG 345 AC/DC DIGITAL
invertorovy zvárací prístroj  určený pre 
zváranie metódou TIG hliníka a jeho 
prvkov. Možnosť zvárania pulznym 
prúdom. Rozsah regulácie prúdu zvárania 
20-345A. V dodávke sada TIG.

MAXTIG345 Index IC

TMIG200GDIndex ICTMIG220MMAIndex IC

TECNOMIG 220 MMA DIGITAL
Poloautomatické zváranie pre dielenské potreby. Metóda zvárania
MIG-MAG v ochrannej atmosfére, metóda FLUX s vlastným tienením
a zakrytou elektródou - metódou MMA. Cievka s drôtom do 5kg. Podávač 
drôtu 2-kotúčový. Euro konektor.
digitálne zobrazenie zváracieho prúdu.
Napájanie 230 V. 
Zvárací prúd 200A.

TECNOMIG 200GD MIG/MMA/TIG
Zvárací poloautomat na zváranie MIG-MAG drôtom v ochrannej 
atmosfére, zváranie  pozinkovaného materiálu, zváranie pomocou 
drôtu  s vlastným  tienením a potiahnutej elektródy spôsobom
TIG Lift (DC) pre uhlíkové a nehrdzavejúce ocele. Zobrazenie 
aktuálneho typu zvárania. Euro konektor. Rýchla synergická úprava 
parametrov zvárania. Cievka s drôtom do 5kg. 
2- kotúčový podávač drôtru. Napájanie 230 V. 
Zvárací prúd 200A.

TARC181Index ICTARC211DIndex IC

TARC211SIndex IC

V-ARC225Index IC

V-ARC201Index IC

Napájanie 230V. 

Elektródová zváračka V-ARC 201 PRO
Invertorova zváračka je určená na zváranie rutilovymi, 
alkalickymi elektródami, pre nehrdzavejúcu oceľ a železo. 
Ľahká a prenosná - váha iba 8kg. Priemer elektród 1.6 - 
4.0mm. Napájanie 230V.

Napájanie 230V. Zvárací prúd 225A

Elektródová zváračka  
TECNOARC 211-S IGBT MMA/TIG
Invertorová zváračka určená pre zváranie metódou MMA 
rutilovými elektródami pre nehrdzavejúcu oceľ a liatinu. Vybavená
funkciou zvárania metódou TIG s
oblúkom (iba model TARC211S).
Váha iba 4,7kg. Priemer elektród 
1.6 - 4.0mm

Napájanie 230V. 
Zvárací prúd 200A

Napájanie 230V. 
Zvárací prúd 180A

Napájanie 230V. 
Zvárací prúd 200A
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ZVÁRANIE

P R Í S LU Š E N S T V O

Zváracie elektródy
Rutilové zváracieelektródy 
univerzálneho použitia u všetkých 
zváračiek. Balenie 5kg.
Priemer 2,5mm, l 

Zváracia kukla
Veľká, rýchla obsluha,
priezor 50x100mm,
materiál - lepenka

E6013/2.5Index IC

Priemer 3,2mm, l 

E6013/3.2Index IC

0XREK101/11/PIndex IC

Priemer 4,0mm, l 

E6013/4.0Index IC TSD 50x100Index IC

Zváračské rukavice WELDOGER
Z celistvej hovädzej kože, medovej farby, dĺžky 35 
cm, šité kevlarovou niťou, časť úchytu vyhotovená
z jednej časti spolu s manžetou, vnútorne
podšité, v súlade s normami EM388 (4143), EN407
(413X4X) a EN12477 TYP A

Vrták na odstraňovanie zvarov
Priemer 8mm, pracovná dĺžka 17mm, celková dĺžka: 45mm

JJAX0817Index IC

Vrták na odstraňovanie zvarov
Priemer 8mm, pracovná dĺžka 21mm, celková dĺžka: 80mm

JJAX0821Index IC

Redukčný ventil plynovej flaše
REDUKTOR MAX (2 manometre)
pre plynovú fľašu a zariadenia 
MIG/MAG a TIG

265200Index IC

Sprej proti odstrekom
pre zváracie úchyty. 
Zabraňuje prilepeniu kovových
odstrelov počas zvárania.

ANTYSPAW SPRAYIndex IC

Zvárací drôt 
Hliníkový, alebo železný, priemerov od 
0,6 po 1,2mm, váhy od 2 do 15kg. 

DRUTIndex IC

Indukčný ohrev DHI44
3,5kW, 100% chladenie vodou. Pre ohrev feromagnetických a vodivých 
materiálov. Ľahká, mobilná konštrukcia13,5kg. Plynulá regulácia výkonu 
5-100%. Vodné chladenie cievky a zdroja s 
ľahkým doplnením kvapaliny. Digitálny displej 
s pamäťou. Jednoduché ovládanie, 2m. horák, 
možnosť použitia s cievkami niekoľkých 
typov. LED svetlo v horáku. Prehľadný displej 
a ovládanie  digitálnym potenciometrom. 
USB pre SW upgrade. 
Rozsiahle uplatnenie v servise. 

DHI44FIndex IC

Zváračské prilby
Rôzne farby, motívy, 
pre rôzne veľkosti filtra 

APS-Index IC

ALESCO A800Index IC

ALESCO A1200Index IC

ALESCO A4000Index IC

INDUCTORIndex IC

Indukčný ohrev ALESCO
ALESCO SWEDEN - Séria výkonných 
profesionálnych induktorov vhodných pre 
použitie v servisoch nákladných automobilov, 
strojov a autobusov. 

A800 - 10kW, pracovná citlivosť 14-19kHz, 
rozmery 45x50x80cm, váha 78kg, napájanie 
16A 400V, dĺžka hadíc 3m. 

A1100 - 12kW, 4 úrovne regulácia výkonu, 
pracovná citlivosť 14-19kHz, rozmery 
60x55x105cm, váha 75kg, napájanie 16A 
400V, dĺžka hadíc 6m. 

A4000 - 18kW, mikroprocesorom ovládaný 
systém chladenia, pracovná citlivosť 14-
19kHz, rozmery 147x70x100cm, váha 230kg, 
napájanie 32A 400V, dĺžka hadíc 6m. 

Indukčný ohrev INDUCTOR DRAGON 
Profesionalne indukčne ohrievače pre použitie v 
automobilových servisoch osobných, úžitkových a 
nákladných automobilov. Uplatní sa pri opravách a 
nastavovaní geometrie kolies, pri výmene kolies, pri 
mechanických opravárenských prácach (INDUCTOR 5, 
8).  Pre karosárske, mechanické opravy a opravy
prívesov (INDUCTOR 10, 12). Pre nákladné automobily, 
pre mechanické opravy, opravy po haváriach a pre 
opravy prívesov (INDUCTOR 18, 21).

75

Index IC Napájanie Maximálny výkon Trvalý výkon Typ chladenia

INDUCTOR 8 230 8kW 5,2kW chladenie tekutinou 

INDUCTOR 840 400 8,5kW 6,2kW chladenie tekutinou 

INDUCTOR 10 400 10kW 8kW chladenie tekutinou 

INDUCTOR 12 400 12kW 10kW chladenie tekutinou 

INDUCTOR 18 400 18kW 16kW chladenie tekutinou 

INDUCTOR 21 400 21kW 21kW chladenie tekutinou 

INDUCTOR 18TWIN 400 2x18kW 2x16kW chladenie tekutinou 



 MDX-335PIndex IC

 MDX-655PIndex IC

INTECH15CIndex IC

EXP-1000 ESTIndex IC

EXP-1000 EST HD*Index IC

MDX-645PIndex IC

 INTECH25CIndex IC

MDX-335P Tester akumulátorov
s tlačiarňou pre diagnostiku 12V akumulátorov 
oloveného typu a AGM, gélové. 
Vykonáva test zapaľovania a alternátora v osobných 
a úžitkových automobiloch. 
Vlastnosti: 
- test akumulátorov od 100 do 900 CCA 
- test vybytých akumulátorov  do 1V 
- zisťovanie poškodenia článku 
- kompenzácia teploty 
- test zapaľovania a alternátora 
- voltmeter 
- tlačiareň

INTECH15C Tester pre 
prácu s 12V akumulátormi 
typu PB a AGM.
Vlastnosti: 
- rozsah merania 200 – 900 EN/SAE 
- voltmeter 
- kompenzácia teploty

INTECH25C Tester pre prácu 
s 12V olovenými a AGM 
akumulátormi
Vykonáva aj test zapaľovania a 
alternátora. 
Vlastnosti: 
- rozsah merania 200 – 900 EN/SAE 
- voltmeter 
- kompenzácia teploty 
- test zapaľovania a alternátora

MDX-655P 
Tester akumulátorov
s tlačiarňou pre diagnostiku 6V a 12V 
systémov štartovania aj dobíjania 12 
a 24 V akumulátorov typu  PB, AGM, 
Gélové.  
Vykonáva test zapaľovania a 
alternátora v osobných a dodávkových 
automobiloch. - test akumulátorov 
od 100 do 2000 CCA - test vybytých 
akumulátorov do 1V - zisťovanie 
poškodení bunky - kompenzácia 
teploty - test zapaľovania a alternátora 
(vedenia 305cm), voltmeter, tlačiareň

MIDTRONICS Seria EXP-1000  
najpokrokovejšie  diagnostické zariadenie pre 
všetky typy akumulátorov ako aj elektrických 
systémov. Tester umožňuje diagnostiku 
jednotlivých častí elektr. inštalácie od 
akumulátora po štartér a alternátor. 

Technické vlastnosti: 
- obsluha akumulátorov 6/12V 
- vhodné pre typy PB, AGM, GEL 
- rozsah merania EN 100-3000 A 
- test systému štartovania 12/24 V 
- test systému nabíjania 12/24 V 
- voltmeter AC 0-24 V 
- ohm-meter 10-2 M Om 
- ampérmeter AC 0-700 A 
- test diódy 0-1,5 V 
- meranie teploty -29C do + 93C

*verzia určená pre nákladné automobily, test združených 
akumulátorov

Ilustračný obrázok znázorňujúci 
verziu s plnou výbavou

TESTER akumulátorov BAT 110
Testovanie akumulátorov bez záťaže.  
Vhodné pre bežné, bezobsluhové, vláknité typu 
AGM, gélové. 
Možnosti testovania: - kontrola stavu nabitia, 
diagnostika 
akumulátora, 
meranie napätia, 
test štartovacieho a 
nabíjacieho systému

TESTER akumulátorov BAT 131
Testovanie akumulátorov 6 a 12V.  
Vhodné pre bežné, bezobsluhové, vláknité typu 
AGM, gélové.  Zabudovaná tlačiareň, USB port.
Možnosti testovania: - kontrola stavu 
nabitia, poškodení, rozšírená 
diagnostika štartovacieho a 
nabíjacieho systému 12 a 24V. 
Optimalizovaný mód pre test 
nových akumulátorov.

Záťažový tester akumulátorov
PROFITOOL - presné meranie formou záťaže 
kyselinových akumulátorov s napätím 6V / 12V 
s kapacitou od 30Ah do 250Ah

0 986 AT0 550Index IC 0 684 400 731Index IC EST-860Index IC

MDX-645P 
Tester akumulátorov
s tlačiarňou pre diagnostiku 6V a 12V 
akumulátorov oloveného typu a AGM, 
Gélové.  
Vlastnosti: 
- test akumulátorov od 100 do 2000 CCA 
- test vybytých akumulátorov  do 1V 
- zisťovanie poškodení článku 
- kompenzácia teploty 
- voltmeter 
- tlačiareň

V
Y

B
A

V
E

N
IE

 D
IE

LN
Í P

R
E

 N
Á

K
LA

D
N

É
 A

U
TO

M
O

B
IL

Y
, S

TR
O

JE
 A

 A
U

TO
B

U
S

Y

www.vybaveniedielni.sk

OBSLUHA AKUMULÁTOROV

76 www.vybaveniedielni.sk



V
Y

B
A

V
E

N
IE

 D
IE

LN
Í P

R
E

 N
Á

K
LA

D
N

É
 A

U
TO

M
O

B
IL

Y
, S

TR
O

JE
 A

 A
U

TO
B

U
S

Y

77www.vybaveniedielni.sk

OBSLUHA AKUMULÁTOROV

Elektronická nabíjačka BML 2415
Vhodná pre nabíjanie 12 / 24V akumulátorov bez 
nutnosti ich odpojenia od elektroinštalácie automobilu. 
Nárazové aj plynulé dobíjanie.

Elektronická nabíjačka BML 2415 
FW
Pre nabíjanie akumulátorov 12 / 24V bez 
nutnosti odpájania akumulátora od inštalácie. 
Káble 5m. Zásuvka zhodná s DIN 14690. 
Uchytenie na strop.

Nabíjačka s funkciou štartu 
BSL 2470
Štartovací prúd do 375A. 
Plynulá regulácia nabíjacieho prúdu. 
Vhodné pre automobily s citlivou 
elektronikou. 
Dobíjanie nárazové, plynulé a rýchle.

BOSCH Nabíjačky akumulátorov C7
Inteligentné a rýchle nabíjanie, nabíjací kábel so zásuvným 
spojom a prídavnou poistkou. Nabíja každý typ akumulátora, 
ochrana elektroniky automobilu. Udržiavacie nabíjanie, 
jednoduchá obsluha (chyba prakticky vylúčená), ochrana 
prepólovania. Pri C7 aj podporné nabíjanie pri výmene 
akumulátora.

0 189 999 07MIndex IC

 0 687 000 025Index IC

 0 687 000 013Index IC

 0 687 000 101Index IC

ChargeXpress PRO 25 ChargeXpress PRO 25

Použitie: 

Akumulátor 12V PB, AGM/Špirálový 
a gélový, 

pre osobné automobily, poľnohospodárske 
stroje a lode

Akumulátor 12V PB, AGM/Špirálový a gélový, 
pre osobné automobily, poľnohospodárske stroje a 

lode • 24V nákladné automobily (2 x 12V)

Vedenie: 5m (vymeniteľné) 2 x 5m (vymeniteľné)

Index: CX-PRO25-5MTR CX-PRO50-2

Profesionálna rada nabíjačiek 
ChargeXpress PRO
Nabíjačky sú prenosné, bezpečné, rýchle a ľahké 
v používaní.
- veľmi rýchle nabíjanie (max. 6 hodín) 
- obsluha akumulátorov typu PB, AGM, gélové 
- výber typu batérie pomocou jedného tlačidla 
-  program udržiavacieho napätia 
- výmena akumulátora bez straty údajov

0 687 000 164Index IC: 0 687 000 169Index IC:

BOSCH Výkonná profi nabíjačka BAT 645
Ovládací panel s LCD maticovým systémom, 22 jazykov, rôzne 
elektronické ochrany, USB rozhranie pre aktualizáciu firmvéru, výmenné 
vodiče, držiak pre inštaláciu na stenu. Robustné telo, IP20D, pre všetky 
typy akumulátorov. 
Funkcia nabíjania a 
udržiavania.
3m dĺžka vodičov.

BOSCH Výkonná profi nabíjačka BAT 690
Vlastnosti ako BAT 645 vľavo. Hlavné rozdiely sú uvedené v tabuľke:

BAT 645 BAT 690

12V, 24V 12V, 24V

45A 90A

800W 1600W

3,7kg 6,6kg

NOVINKANOVINKA

Inteligentné nabíjanie nabíjačkami Bosch
Pri zimných teplotách vyžaduje vaše vozidlo podstatne 
viac elektrickej energie než pri plusových hodnotách, 
čo štartovací akumulátor silno zaťažuje. Pokiaľ je nutné 
prídavne ešte napájať rad komfortných funkcií a aku-
mulátor je mimoriadne namáhaný jazdami iba na krátke 
vzdialenosti, tak pomôže včasné nabíjanie nabíjačkami 
C1, C3 alebo C7 od spoločnosti Bosch. 

Nabíjací kábel so zásuvným spojom: Istota je istota
Nabíjací kábel pozostáva z dvoch častí, ktoré sú spo-
jené zásuvným spojom. Tak môže zostať jedna časť 
pripojená k akumulátoru, aj keď sa nabíjačka odpojí. 
Prídavná poistka zaisťuje, aby nedošlo ku skratu alebo 
požiaru káblov, aj keď sú káble poškodené. 

Nabíjanie každého typu akumulátora
Studené olovené akumulátory možno pomocou na-
bíjačiek C1, C3 a C7 nabíjať rovnako dobre ako aku-
mulátory AGM, Wet alebo gélové akumulátory. A to in-
teligentným spôsobom. Elektronika nabíjačky riadi 
prostredníctvom charakteristík, aké nabíjacie prúdy váš 
akumulátor v príslušnom okamihu potrebuje a zvládne.

Ochrana elektroniky vozidla 
Pripájacie svorky sú bez prúdu, pokiaľ nie sú správne 
pripojené póly akumulátora, alebo pokiaľ je zlé pripo-
jenie. To zaisťuje ochranu pred iskrením a poškodením 
elektroniky. Preto možno automobilové akumulátory 
bez rizika nabíjať vo vstavanom stave.

Prestaňte sa báť vybitého akumulátora
Sezónne používané akumulátory napríklad v kabriole-
toch alebo v oldtimeroch potrebujú v čase svojho nepo-
užívania pravidelné dobíjanie. To zariadia nabíjačky C1, 
C3 alebo C7 svojím udržiavacím nabíjaním: nabíjačka sa 
jednoducho pripojí k vozidlu – akumulátory sú sledova-
né a sú udržiavané na najvyššej úrovni nabitia. 

C7: Podporné nabíjanie istí systémové nastavenia
V prípade moderných osobných vozidiel by sa mala vy-
konávať výmena akumulátorov iba s podporným nabíja-
ním. Tak je zaistené, že zostane zachované nastavenie 
elektroniky vozidla, napr. kód pre rádio a nastavenie 
komfortného spínania zdvíhačov okien atď.

Jednoduchá obsluha: jedno tlačidlo ktoré vie všetko 
  Zasunúť
 – krúžok LED sa rozsvieti modrou farbou
 – zariadenie je v režime pripravenosti
 Zvoliť režim: 
 – krúžok LED sa rozsvieti zelenou farbou 
 – svieti zvolený režim nabíjania 
 Nabíjať: 
 – krúžok LED svieti zelenou farbou
 – indikácia nabíjania bliká žltou farbou

Chybná obsluha je prakticky vylúčená 
Pokiaľ sa omylom pri pripojovaní zamenia póly akumu-
látora, rozsvieti sa červená LED indikácia. V tomto prí-
pade sú svorky bez napätia a voľba režimu nie je možná.

Kompaktná technika pre váš akumulátor

VLASTNOSTI C7

Index IC 0 189 999 07M

Pre akumulátory 12V, 24V

Pre akumulátory Olovené, otvorené, 
AGM,EFB,Gél.,VRLA.

Pre kapacity aku. 12V: 14-230Ah, 24V: 
14/120Ah

Režimy nabíjania 6

Nabíjací prúd 7/5/3,5/1,5/A

Odber prúdu 135W
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Nabíjačky a nabíjačky s 
funkciou rozbehu

Index Napájanie Napätie nabíjania prúd nabíjania kapacita akumulátora

807555 230V 12/24V 6/3A 50/1115A 30/55A
807556 230V 12/24V 9/6A 60/180A 50/115A
807545 230V 12/24V 9/5 A 14/185A 6/90Ah
807546 230V 12/24V 12/8A 30/225A 20/180Ah
807547 230V 12/24V 20A 15/400 Ah
807548 230V 12/24V 30A 20/500 Ah
807063 230V 6/12/24/36/48V 11 / 30 / 30/ 30 / 27 A 10 / 300 Ah
807562 230V 12V 16A, automaticky 10 / 250 Ah

Index Napájanie Napätie nabíjania prúd nabíjania kapacita akumulátora

SPRINT 15 230V 12/24V 9 A 20/110
SPRINT 20 230V 12/24V 18 A 20/200
SPRINT 30 230V 12/24V 30 A 20/250

Nabíjačky a nabíjačky s 
funkciou rozbehu

807587Index IC 807598Index IC

807588Index IC

Nabíjačka PULSE 30 / 50  6/12/24V
Viacúčelová nabíjačka s technológiou Power Stream pre nabíjanie 
akumulátorov všetkých typov kyselinovo - olovených, gélových a 
AGM. Automatické rozpoznanie typu akumulátora, 8-etapový proces 
dobíjania, program odsírenia. Prúd nabíjania max 25A (Pulse 30), 
max 45A (Pulse 50). Rozsah výkonnosti 5-400AH (Pulse 30), 10-600Ah 
(Pulse 50).

Pulse 30:

Pulse 50:

Nabíjačka DOCTOR CHARGE  50  6/12/24V
Viacúčelová nabíjačka s technológiou Power Stream pre nabíjanie 
akumulátorov všetkých typov kyselinovo - olovených, gélových 
a AGM. Automatické rozpoznanie typu akumulátora, 8-etapový 
proces dobíjania, program odsírenia, program nabíjania studených 
akumulátorov, tichý (nočný) program, program vyrovnania. Zdroj 
napätia počas programovania automobilov. Prúd nabíjania, max 45A 
(Pulse 50). Rozsah výkonnosti, 10-600Ah (Pulse 50).
Výkon 600W, napájanie 230V.

56-995Index IC

40-016Index IC

56-604Index IC

MXTS 40 je nevyhnutná výbava, ktorú 
využijete pri každodennej práci v 
dielni. Vhodná pre automobily s 12V, 
aj  24V. Ľahké použitie, bezpečná voči 
elektronike automobilu, mód rýchleho 
nabíjania. Je vhodná aj pre výpomoc 
a regeneráciu akumulátorov. MXTS 
40 dodáva automaticky stále napätie 
vďaka čomu umožňuje zabrániť 
poškodenia ECU z dôvodu výkyvov 
napätia počas programovania. MXTS 40 
spĺňa normu IP20.

Úplne automatická 8 stupňová nabíjačka pre 
12V akumulátory s prúdom dobíjania  50A/12V 
alebo 50A/24V. 
Je vhodná pre akumulátory s kapacitou od 20 
do 1500 Ah  pre 12 aj 24V. Robustný hliníkový 
obal.  Ochrana elektronických zariadení, 
ochrana proti prepólovaniu, neiskrivé. 
Vhodné do náročných podmienok, IP20.

Voliteľné príslušenstvo: 
Vozík CTEK s miestom 
pre notebook a 
miestom pre nabíjačku 
MXTS 70.

Nabíjačka akumulátorov MXTS 70/50Nabíjačka akumulátorov MXTS 40



Nabíjačky so štartovacou 
funkciou

Nabíjačky so štartovacou 
funkciou

Index Napájanie Napätie dobíjania Prúd dobíjania Štartovací prúd Kapacita akumulátora

807576 230V 12V 12A 50A 25/250 Ah

807577 230V 12/24V 15/8A 100A 30/400 Ah

807538 230V 12V 14A 80A 25/250 Ah

807539 230V 12/24V 20A 120A 30/400 Ah

807551 230V 12/24V 30A 180A 20/700 Ah

DYNAMIC420 230V 12/24V 50A 300A 20/1000 Ah

DYNAMIC520 230V 12/24V 50A 300A 20/1000 Ah

DYNAMIC620 230V 12/24V 70A 360A 20/1550 Ah

829385 3x400 V 12/24V 80A 640A 20/1200 Ah 20/800 Ah

829008 3x400 V 12/24V 80A 640A 20/1200 Ah 20/800 Ah

829009 3x400 V 12/24V 130/220A 1000/1300A 70/2000 Ah 70/4000 Ah

Index Napájanie Napätie dobíjania Prúd dobíjania Štartovací prúd Kapacita akumulátora

SPRINT 400 230V 12/24V 30A 180A 20/500 Ah

STARTER 440 230V 12/24V 40A 300A 40/700 Ah

STARTER 640 230V 12/24V 60A 500A 40/1000 Ah

STARTER 840 230V 12/24V 80A 700A 20/1200 Ah

STARTER 1500 3x400 V 12/24V 160A 1000A 40/1300 Ah

STARTER 420P 230V 12/24V 40A 300A 40/700 Ah 

STARTER 620P 230V 12/24V 60A 500A 40/1000 Ah 

STARTER 420P / STARTER 620P
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Mechanický regloskop 2019/K
TECNOLUX - Mechanický regloskop pre nastavenie svetiel auto-
mobilu s analógovým luxmetrom. Vyrobený v Taliansku. Podvozok 
na kolieskach, šošovka z polykarbonátovej živice, dve fotodiódy 
pre kontrolu úzkeho a širokého spektra svietenia. 
Vhodný aj pre halogénové a xenónové svetlá.

HTD 815 digitálny regloskop
Bosch- Vhodný aj pre xenonové , LED a laserové systémy svetiel. CMOS snímač, sklenené šošovky, 
krížový laser na nastavenie voči svetlometu, interaktívny dotykový displej, nápoveda. Umožňuje 
aj načítanie referenčného segmentu pre autá s funkciou asistenta svetiel. Možnosť aktualizácie 
softvéru regloskopu a samotný inovatívny hardvér sú zárukou použitia na systémoch osvetlenia 
automobilov v budúcnosti. Automaticky navádzaný program a voliteľné manuálne funkcie pre 
nastavovacie práce. Rýchly a presný proces merania.

TECN 2019/KIndex IC:

1 692 104 326Index IC:

TECN 2019/K/L1Index IC:

Mechanický regloskop 2019/K/L1
TECNOLUX - Mechanický regloskop s vlastnosťami 
ako regloskop 2019/K s popisovm vľavo, no naviac s 
laserovým zameriavaním.

Štartovací booster, 
BOOSTER,  P7-1224V F2
pre systémy s napätím: 12/24V, 
maximálny štartovací prúd: 
2500/5000A, 
štartovací prúd: 850/1700A, 
dĺžka štartovacích káblov:150cm, 
váha:32kg

Štartovací booster, 
BOOSTER,  P2-1224V
pre systémy s napätím: 12/24V,
maximálny štartovací prúd: 
5400/2700A, 
štartovací prúd: 2400/1200A, 
dĺžka štartovacích káblov: 218cm, 
váha: 32kg

0XLMP71224V F2Index IC 0XLMP21224TRIndex IC
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OBSLUHA AKUMULÁTOROV, ODSÁVANIE, OSTATNÉ

0XPTTP0003Index ICSEA CC85Index IC

Paletový vozík 2500kg
Dĺžka vidlíc 1150mm

Výrobca: PROFITOOL

Teleskopická kefa na 
čistenie plachiet
Rozsah práce 1,7m - 2,8m

Výrobca: SEALEY

TECNOLUX 5500 Mobilné odsávanie spalín 
pre nákladné automobily; 
kovové telo,
technické vlastnosti:
- motor 1,1kW, 
- napájanie 230V, 
- prietok vzduchu : 1000 cm3/h
- výstupná hadica: 110°C 
- priemer 178 mm 
- dĺžka hadice 6 metrov
- pracovná výška: 250-1100 mm

Pevné odsávanie spalín - PROJEKT
Tak ako pre servisy osobných, áno aj pre servisy nákladných 
automobilov ponúkame službu vypracovania a nacenenia projektu 
odsávania. Pre vypracovanie prosím konTaktujte vášho obchodno-
technického zástupcu (konTakty na poslednej strane tohto katalógu). 
Vypracujeme vám projekt na základe vášho pôdorysu dielne a 
vyznačených miest pre odsávanie, výstup z budovy, potrieb výkonu, 
typu automobilov a pod. atď.

TECN 5500Index IC:

MOTOCYKLOVÝ ODŤAH SPALÍN

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Nasávač

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

5 m

125 mm 125 mm

NR-CP

+180°C

0,37 kW0,37 kW

okrúhla

3 x 400 V 3 x 400 V

oválna

+180°C

NR-CP

5 m

125 mm

NR-CP

+180°C

0,75 kW

3 x 400 V

P6-4996-110 P6-4996-111 P6-4996-112

obdĺžniková

5 m

ODŤAH SPALÍN NA KOĽAJNICI TRACK SYSTEM

Dĺžka koľajnice

Počet vozíkov

Dĺžka hadice

Ventilátor

Nasávač

Zavesenie hadice

Objednávacie č.

Priemer hadice

6 m

1 2

100 mm

2 x 7,5 m

0,75 kW0,37 kW

gumová

kladka kladka

gumová

7,5 m

100 mm

12 m

S13197-001 S13197-002

Vypínanie ventil. manuálne manuálne

Napájanie 3 x 400 V 3 x 400 V

Dĺžka ramena

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Typ hadice

3 m

150 mm

0,37 kW

+150°C

NR-B

Napájanie

Objednávacie č.

3 x 400 V

S15084-001

Pre odsávanie spalín motora 

Pre odsávanie prachu a dymu

NOVINKA

Dĺžka ramena

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Otočné hrdlo

Ventilátor

Napájanie

Objednávacie č.

Nasávač

3 m

160 mm

360°

0,37 kW

3 x 400 V

+80°C

s klapkou

S11068-003

VYŤHOVACIE RAMENO PAREX-S

VYŤAHOVACIE RAMENO PAREX-E

Určený pre automobily s horným vyvedením spalín. 
Odťah je vhodný pre prácu v náročných podmienkach a
v nedostupných miestach.

HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• regulovaný západkový mechanizmus 
• regulácia ramena od 2540 mm do 3930 mm
• štyri kolieska s brzdou o priemere 125 mm
• výpustný kanál o priemere 150 mm
• Nasávač vyhotovený z kovu 
• konštrukcia kanála s práškovou farbou

Objednávacie č.: S13196-001

NOVINKA

TELESKOPICKÝ ODŤAH SPALÍN

Dĺžka koľajnice

Počet vozíkov

Dĺžka hadice

Ventilátor

Nasávač

Zavesenie hadice

Objednávacie č.

Priemer hadice

20 m

1

0,75 kW

gumová

kladka

5 m

150 mm

ALU150.AW

Odpojenie nasáv. automaticky

Návrat vozíka manuálne

Vypnutie ventil. manuálne

Napájanie 3 x 400 V

Dĺžka koľajnice

Počet vozíkov

Dĺžka hadice

Ventilátor

Nasávač

Zavesenie hadice

Objednávacie č.

Priemer hadice

20 m

1

0,75 kW

gumová

kladka

5 m

150 mm

ALU150.AP

Odpojenie nasáv. automaticky

Návrat vozíka automaticky

Vypnutie ventil. automaticky

Napájanie 3 x 400 V

Verzia s atuomatickým-elektrickým 
návratom vozíka

Verzia s automatickým 
odpojením nsávača

ODŤAH SPALÍN NA KOĽAJNICI ALU150

MOTOCYKLOVÝ ODŤAH SPALÍN

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Nasávač

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

5 m

125 mm 125 mm

NR-CP

+180°C

0,37 kW0,37 kW

okrúhla

3 x 400 V 3 x 400 V

oválna

+180°C

NR-CP

5 m

125 mm

NR-CP

+180°C

0,75 kW

3 x 400 V

P6-4996-110 P6-4996-111 P6-4996-112

obdĺžniková

5 m

ODŤAH SPALÍN NA KOĽAJNICI TRACK SYSTEM

Dĺžka koľajnice

Počet vozíkov

Dĺžka hadice

Ventilátor

Nasávač

Zavesenie hadice

Objednávacie č.

Priemer hadice

6 m

1 2

100 mm

2 x 7,5 m

0,75 kW0,37 kW

gumová

kladka kladka

gumová

7,5 m

100 mm

12 m

S13197-001 S13197-002

Vypínanie ventil. manuálne manuálne

Napájanie 3 x 400 V 3 x 400 V

Dĺžka ramena

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Typ hadice

3 m

150 mm

0,37 kW

+150°C

NR-B

Napájanie

Objednávacie č.

3 x 400 V

S15084-001

Pre odsávanie spalín motora 

Pre odsávanie prachu a dymu

NOVINKA

Dĺžka ramena

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Otočné hrdlo

Ventilátor

Napájanie

Objednávacie č.

Nasávač

3 m

160 mm

360°

0,37 kW

3 x 400 V

+80°C

s klapkou

S11068-003

VYŤHOVACIE RAMENO PAREX-S

VYŤAHOVACIE RAMENO PAREX-E

Určený pre automobily s horným vyvedením spalín. 
Odťah je vhodný pre prácu v náročných podmienkach a
v nedostupných miestach.

HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• regulovaný západkový mechanizmus 
• regulácia ramena od 2540 mm do 3930 mm
• štyri kolieska s brzdou o priemere 125 mm
• výpustný kanál o priemere 150 mm
• Nasávač vyhotovený z kovu 
• konštrukcia kanála s práškovou farbou

Objednávacie č.: S13196-001

NOVINKA

TELESKOPICKÝ ODŤAH SPALÍN

Dĺžka koľajnice

Počet vozíkov

Dĺžka hadice

Ventilátor

Nasávač

Zavesenie hadice

Objednávacie č.

Priemer hadice

20 m

1

0,75 kW

gumová

kladka

5 m

150 mm

ALU150.AW

Odpojenie nasáv. automaticky

Návrat vozíka manuálne

Vypnutie ventil. manuálne

Napájanie 3 x 400 V

Dĺžka koľajnice

Počet vozíkov

Dĺžka hadice

Ventilátor

Nasávač

Zavesenie hadice

Objednávacie č.

Priemer hadice

20 m

1

0,75 kW

gumová

kladka

5 m

150 mm

ALU150.AP

Odpojenie nasáv. automaticky

Návrat vozíka automaticky

Vypnutie ventil. automaticky

Napájanie 3 x 400 V

Verzia s atuomatickým-elektrickým 
návratom vozíka

Verzia s automatickým 
odpojením nsávača

ODŤAH SPALÍN NA KOĽAJNICI ALU150

Pre zváranie, frézovanie a polýrovanie

Dĺžka ramena

Priemer ramena

Váha

Úroveň hlasitosti

Výkon

2 m

160 mm

73 db(A)

73 kg

0,75 kW

Napájanie

Objednávacie č.

230 V

N12-621-245

MOBILNÝ FILTER DYMU A PRACHU 

NASÁVAČ NA STATÍVE

Vstupný otvor

Spojky

Materiál

Objednávacie č.

Rozsah práce

300 x 200 mm

150 mm

kovkov

125 mm

240 - 570 mm

170 mm

kov

28-4976-125 28-4576-150 28-4576-152

ODSÁVACIA HADICA NR-B

Úprava

Váha 7,5 kg

5 m

kovová, povrch pogumovaný

Dĺžka hadice

Tepl. odolnosť

Objednávacie č.

3,5 kg

+180°C

20-967-076/5M

5,0 kg

+180°C

20-967-101/5M

+180°C

20-967-126/5M

Nasávač 

Spojka na hadicu

Váha 1,9 kg

155 x 85 mm

do +180°C

Vstupný otvor

Tepl. odolnosť

Objednávacie č.

2,1 kg

75 mm

25-4936-076

1,7 kg

100 mm

25-4936-100

125 mm

25-4936-125

2,7 kg

150 mm

205 x 110 mm

25-4936-150

Hadica je dostupná v piatich farebných úpravách:
modrá, čierna, červená, žltá a zelená 

POZOR: Hadice sú iba na individuálnu objednávku

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Odporność tkaniny

Odporność oplotu

5 m

100 mm 125 mm

5 m

150 mm

5 m

+150°C

+100°C+100°C

+150°C +150°C

+100°C

ODSÁVACIA HADICA

Vybavený štyrmi kolieskami Univerzálny podávací nasávač vyhotovený z neoprénu,
v dodávke s kľúčom pre uchytenie

POZOR: hadicu odvádzajúcu spaliny je potrebné zakúpiť samostatne (napr. NR-B) 

Ventilátor

Priemer vstupu nasávača

Spojka na hadicu

Napätie

0,37 kW

155 mm

Výkonnosť 700 m/h

3x400 V, 50 Hz

125 mm

Objednávacie č. CA10111-125

MOBILNÝ ODŤAH SPALÍN

Výkon

Plocha filtrácie

Trieda

Výkonnosť

Typ filtra

3,0 kW

5,2 m²

290 m³/h

IP54

Kartuša, 3 ks.

Napájanie

Objednávacie č.

3 x 400 V

MIM2195

Odsávanie prachu priamo z 
náradí v zdroji vzniku 

znečistenia v lakovniach a 
všade tam kde sa 

vyžaduje vysoká čistota.

CENTRÁLNE ODSÁVANIE PRACHU

SAMOSTATNÝ ODŤAH SPALÍN EVERT DVOJITÝ ODŤAH SPALÍN EVERT

Na objednávku sú k dispozícii rôzne farby hadice Verzia s červenou hadicou 

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Nasávače

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

2 x 5 m

100 mm

0,55 kW

kovové

3 x 400 V

+150°C

Motex

EVERT-2.0

Nasávač

Motex

5 mDĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

5 m

80 mm 100 mm

+150°C

0,37 kW0,37 kW

kovová

3 x 400 V 3 x 400 V

kovová

+150°C

Motex

EVERT-1.3 EVERT-1.4

Pre zváranie, frézovanie a polýrovanie

Dĺžka ramena

Priemer ramena

Váha

Úroveň hlasitosti

Výkon

2 m

160 mm

73 db(A)

73 kg

0,75 kW

Napájanie

Objednávacie č.

230 V

N12-621-245

MOBILNÝ FILTER DYMU A PRACHU 

NASÁVAČ NA STATÍVE

Vstupný otvor

Spojky

Materiál

Objednávacie č.

Rozsah práce

300 x 200 mm

150 mm

kovkov

125 mm

240 - 570 mm

170 mm

kov

28-4976-125 28-4576-150 28-4576-152

ODSÁVACIA HADICA NR-B

Úprava

Váha 7,5 kg

5 m

kovová, povrch pogumovaný

Dĺžka hadice

Tepl. odolnosť

Objednávacie č.

3,5 kg

+180°C

20-967-076/5M

5,0 kg

+180°C

20-967-101/5M

+180°C

20-967-126/5M

Nasávač 

Spojka na hadicu

Váha 1,9 kg

155 x 85 mm

do +180°C

Vstupný otvor

Tepl. odolnosť

Objednávacie č.

2,1 kg

75 mm

25-4936-076

1,7 kg

100 mm

25-4936-100

125 mm

25-4936-125

2,7 kg

150 mm

205 x 110 mm

25-4936-150

Hadica je dostupná v piatich farebných úpravách:
modrá, čierna, červená, žltá a zelená 

POZOR: Hadice sú iba na individuálnu objednávku

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Odporność tkaniny

Odporność oplotu

5 m

100 mm 125 mm

5 m

150 mm

5 m

+150°C

+100°C+100°C

+150°C +150°C

+100°C

ODSÁVACIA HADICA

Vybavený štyrmi kolieskami Univerzálny podávací nasávač vyhotovený z neoprénu,
v dodávke s kľúčom pre uchytenie

POZOR: hadicu odvádzajúcu spaliny je potrebné zakúpiť samostatne (napr. NR-B) 

Ventilátor

Priemer vstupu nasávača

Spojka na hadicu

Napätie

0,37 kW

155 mm

Výkonnosť 700 m/h

3x400 V, 50 Hz

125 mm

Objednávacie č. CA10111-125

MOBILNÝ ODŤAH SPALÍN

Výkon

Plocha filtrácie

Trieda

Výkonnosť

Typ filtra

3,0 kW

5,2 m²

290 m³/h

IP54

Kartuša, 3 ks.

Napájanie

Objednávacie č.

3 x 400 V

MIM2195

Odsávanie prachu priamo z 
náradí v zdroji vzniku 

znečistenia v lakovniach a 
všade tam kde sa 

vyžaduje vysoká čistota.

CENTRÁLNE ODSÁVANIE PRACHU

SAMOSTATNÝ ODŤAH SPALÍN EVERT DVOJITÝ ODŤAH SPALÍN EVERT

Na objednávku sú k dispozícii rôzne farby hadice Verzia s červenou hadicou 

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Nasávače

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

2 x 5 m

100 mm

0,55 kW

kovové

3 x 400 V

+150°C

Motex

EVERT-2.0

Nasávač

Motex

5 mDĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

5 m

80 mm 100 mm

+150°C

0,37 kW0,37 kW

kovová

3 x 400 V 3 x 400 V

kovová

+150°C

Motex

EVERT-1.3 EVERT-1.4

Pre zváranie, frézovanie a polýrovanie

Dĺžka ramena

Priemer ramena

Váha

Úroveň hlasitosti

Výkon

2 m

160 mm

73 db(A)

73 kg

0,75 kW

Napájanie

Objednávacie č.

230 V

N12-621-245

MOBILNÝ FILTER DYMU A PRACHU 

NASÁVAČ NA STATÍVE

Vstupný otvor

Spojky

Materiál

Objednávacie č.

Rozsah práce

300 x 200 mm

150 mm

kovkov

125 mm

240 - 570 mm

170 mm

kov

28-4976-125 28-4576-150 28-4576-152

ODSÁVACIA HADICA NR-B

Úprava

Váha 7,5 kg

5 m

kovová, povrch pogumovaný

Dĺžka hadice

Tepl. odolnosť

Objednávacie č.

3,5 kg

+180°C

20-967-076/5M

5,0 kg

+180°C

20-967-101/5M

+180°C

20-967-126/5M

Nasávač 

Spojka na hadicu

Váha 1,9 kg

155 x 85 mm

do +180°C

Vstupný otvor

Tepl. odolnosť

Objednávacie č.

2,1 kg

75 mm

25-4936-076

1,7 kg

100 mm

25-4936-100

125 mm

25-4936-125

2,7 kg

150 mm

205 x 110 mm

25-4936-150

Hadica je dostupná v piatich farebných úpravách:
modrá, čierna, červená, žltá a zelená 

POZOR: Hadice sú iba na individuálnu objednávku

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Odporność tkaniny

Odporność oplotu

5 m

100 mm 125 mm

5 m

150 mm

5 m

+150°C

+100°C+100°C

+150°C +150°C

+100°C

ODSÁVACIA HADICA

Vybavený štyrmi kolieskami Univerzálny podávací nasávač vyhotovený z neoprénu,
v dodávke s kľúčom pre uchytenie

POZOR: hadicu odvádzajúcu spaliny je potrebné zakúpiť samostatne (napr. NR-B) 

Ventilátor

Priemer vstupu nasávača

Spojka na hadicu

Napätie

0,37 kW

155 mm

Výkonnosť 700 m/h

3x400 V, 50 Hz

125 mm

Objednávacie č. CA10111-125

MOBILNÝ ODŤAH SPALÍN

Výkon

Plocha filtrácie

Trieda

Výkonnosť

Typ filtra

3,0 kW

5,2 m²

290 m³/h

IP54

Kartuša, 3 ks.

Napájanie

Objednávacie č.

3 x 400 V

MIM2195

Odsávanie prachu priamo z 
náradí v zdroji vzniku 

znečistenia v lakovniach a 
všade tam kde sa 

vyžaduje vysoká čistota.

CENTRÁLNE ODSÁVANIE PRACHU

SAMOSTATNÝ ODŤAH SPALÍN EVERT DVOJITÝ ODŤAH SPALÍN EVERT

Na objednávku sú k dispozícii rôzne farby hadice Verzia s červenou hadicou 

Dĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Nasávače

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

2 x 5 m

100 mm

0,55 kW

kovové

3 x 400 V

+150°C

Motex

EVERT-2.0

Nasávač

Motex

5 mDĺžka hadice

Priemer hadice

Tepl. odolnosť

Ventilátor

Napájanie

Objednávacie č.

Typ hadice

5 m

80 mm 100 mm

+150°C

0,37 kW0,37 kW

kovová

3 x 400 V 3 x 400 V

kovová

+150°C

Motex

EVERT-1.3 EVERT-1.4



Zvárací automat s automatickým 
posunom
UNIPLAN E 30mm pre plachty nákladných automobilov

114.318Index IC

Výkon 2.300W
Prietok vzduchu 150 - 300 l/min
Regulácia prietoku vzduchu  - plynulá
Teplota 20 – 620'C
Regulácia teploty  - plynulá
Šírka zvárania 30mm
Rýchlosť 1,0 – 7,5 m/min
Váha 11,5kg

Technické vlastnosti

Napätie V~ 230 

Výkon W 1600

Teplota °C 40 – 650

Prietok vzduchu l/min 120 - 240

Rozmeryy (dĺ. x ø) mm 336 x 90, úchyt ø 56

Váha kg 1,0 (bez napájacieho kábla)
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OPRAVA PLACHIET

Technické vlastnosti

Napätie V~ 230 

Výkon W 1600

Teplota °C 40 – 620

Prietok vzduchu l/min 120 - 240

Rozmery (dĺ. x ø) mm 335 x 90, úchyt ø 56

Váha kg 1,0 (bez napájacieho kábla)

141.314Index IC

Teplovzdušná pištoľ  na plachty Triac AT
Presné univerzálne ručné dúchadlo na úpravu horúceho vzduchu s presným nastavením parametrov v uzavretom systéme. Spĺňa všetky očakávania 
profesionálnych užívateľov: ergonomický dizajn, bezpečné držanie, funkčnosť. Model poskytuje plnú kontrolu nad pracovnými parametrami a je 
kompatibilný so všetkými posuvnými dýzami Leister Ø32. Ideálne riešenie pre zváranie plastov, opravy a výrobu plachiet a pre čistenie kobercov. 
Prepravné puzdro v sedle.
Navrhnuté pre profesionálne použitie. Nastaviteľná teplota. Riadený prúd vzduchu. 
Pohodlná prevádzka pomocou tlačidla „e-Drive”. Pogumované ručné držadlo. Vyrobené vo Švajčiarsku.

Výrobca: LEISTER

Jednoduchá regulácia

Parametre pod kontrolou

Vysoká miera adaptácie

Vždy čistá

Účinná bezpečnosť

Dôkladná konštrukcia

141.227Index IC

144.013Index IC

Teplovzdušná pištoľ  na plachty TRIAC ST
Leister TRIAC ST je novým štandardom pre konštrukciu a opravu plachiet. Spodná váha, pogumovaná rukoväť, nulová vibrácia, odnímateľné 
vzduchové filtre a zvýšený prietok vzduchu zaručujú bezproblémovú prevádzku pri dlhodobom zváraní plastov, zváranie plachiet, tvarovanie za 
tepla a obloženie aj v náročných podmienkach. Štandardný priemer výstupnej trubice zaisťuje úplnú kompatibilitu so všetkými tryskami Leister ø 32. 
Prepravné puzdro je v sedle.
Ľahká, dokonale vyvážená konštrukcia. Pogumovaná rukoväť. Jednoduché čistenie vzduchových filtrov.
Automatické uzamknutie pohonu pomocou použitých kefiek. Účinná ochrana ohrievača pred prehriatím.
Vyrobené vo Švajčiarsku

Výrobca: LEISTER

Verzia pre nadstavce 
nasunutím:

Verzia pre nadstavce 
naskrutkovaním:

Ergonomická konštrukcia

Nízka váha

Bezpečnosť

Nová generácia

Filtre vzduchu

Kvalita pre každého

TRIAC ST
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OPRAVA PLACHIET

Príslušenstvo pre prácu s plachtami a čalúnením

140.160Index IC

Tlakový valec 40 mm (silikón), 
guľkové ložisko

40020347SIndex IC

Hobľovačka hrán 

111.346Index IC

Hoblík, škrabka

111.348Index IC

Náhradné nože (hobľovačky)

116.586Index IC

Prepravny kufrík pre TRIAC, 
ELECTRON

9000 0 308Index IC

Dotláčač na fólie

106.981Index IC

Rolka pre colnú pásku

140.161Index IC

Tlakový valec 28 mm (silikón), 
guľkové ložisko

106.974Index IC

80 mm tlakový valec (silikón), 
guľkové ložisko

106.976Index IC

Tlakový valec 28 mm (PTFE)

137.855Index IC

Nôž Leister (s 5 náhradnými čepeľami)

116.798Index IC

Štetec na trysky

138.314Index IC

Skušobný háčik

106.972Index IC

Mosadzný tlakový valec, guľatý

107.123Index IC

Dýza s drážkou 20 mm, posuvná

107.133Index IC

Drážková dýza, posuvná, 40 mm, 
perforovaná

128.535Index IC

Drážková dýza, posuvná, 
30 mm, ohnutá 45 °

107.124Index IC

Drážková dýza 20 mm, ohnutá 90 °, 
hrot kolmý, posuvný

107.125Index IC

Dýza s drážkou 20 mm, 
zahnutá o 60 °, nasunutá

105.487Index IC

Drážková dýza 20 mm, 
ohnutý hrot, posuvný

107.132Index IC

40 mm drážková dýza, posuvná

107.130Index IC

Drážková dýza, posuvná, 
40 mm, ohnutá 60 °
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RUČNÉ NÁRADIE

9918HQ-GTT520Index IC

Dielenský vozík s ôsmimi zásuvkami
s centrálnym zámkom a zaistením proti otvoreniu viac ako 
jednej zásuvky. Vybavený sadou 520 kusov náradí určených pre 
autoservisy so zameraním na dodávkové a nákladné automobily

Výrobca: HANS

DIELENSKÝ VOZÍK S 8 PLNE 
VYBAVENÝMI ZÁSUVKAMI 
460 kusov náradia

Výrobca: SONIC

7 403301 8 6023015 307302 6 403201

4 6047023 6030022 3101011 112101

887MM 575MM

10
50

M
M

746009Index IC 746015Index IC 746016Index IC
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RUČNÉ NÁRADIE

KĽÚČ Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Plochý kľúč AAEJ, 1151M, 414, 422

Očkoplochý kľúč AAEB, 1161M, 415, 426

Očkoplochý západkový kľúč AOAF, 1165M, 41701, 41704

Očkoplochý západkový kľúč, PRO séria ABAF, 1166, 41702

Očkoplochý západkový kľúč, lomený AOAD, 1165FM, 41703, 41706

Očkový západkový kľúč, lomený, obojstranný AOAE, 11055M

Očkový zahnutý kľúč AAEI, 1103M, 4191, 4192

Kľúč plochý a násadkový, s kĺbom AEEB, 1141M

Násadkový kľúč s kĺbom AEEC, 1142M, 4120

Očkový kľúč TORX E AAEE, 1110, 416

Očkový kľúč, západkový, obojstranný, TORX E AOAC, 1115E, 4176

Násadkový kľúč , preletový AEAE, 1477, 413

Otvorený očkový kľúč, 6-hran AEEA, 1105M

Otvorený očkový kľúč, 12-hran AEEA, 1105M, 411

Zahnutý očkový kľúč AAAC, 1108M, 4211

Francúzsky kľúč AMAB, 1172, 4230

Francúzsky kľúč AMAA, 1170

KLADIVÁ, VYRÁŽAČE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Kladivo HAAA, 5742F, 4611, 4621, 4631

Kladivo gumové HAAB, 5700, 46204

Kladivo s mäkkou plochou (bezodrazové) HAAF, 5702, 4822102

Vyrážač HBAA, 5110M, 4532

Vyrážač HBAB, 5115M, 45641
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RUČNÉ NÁRADIE

SEKÁČE, VYRÁŽAČE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Vyrážač HBAC, 5116M

Sekáč HCAB, 5111M, 45110

Sada sekáčov GAAV0501, 56110-5, 601227

Sada vyrážačov GAAV0601, 56110-6, 600624

MOMENTOVÉ KĽÚČE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC, CP (IH s SK overením)

Momentový kľúč

1/4”: ANAF0803, 2107GN, 73110420, 73210525

3/8”: ANAF1203, 3170GN, 7312, IH 8941089100 

3/8”: ANAF1211, 3171GN, 7322

1/2”: ANAF1621, 4170GN, 7313, IH 8941089150

1/2”: ANAF1635, 4171GN, 7323

3/4”: ANAF2450, 6170GN, 7314, 7324, IH 8941089200

1”: ANAA, 8170-2GN, 7325, IH 8941089250 . Farebné verzie = ANAC

NADSTAVCE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Nadstavec 6-hran, krátky

1/4": BAEA, 2400M, 215
3/8": BAEE, 3400M, 225
1/2": BAEA, 4400M, 235
3/4": BAEB, 6400M

Nadstavec 12-hran, krátky

1/4": BAEA, 2402M, 218
3/8": BAEB, 3402M, 228
1/2": BAEB, 4402M, 238
3/4": BAEB, 6402M, 249

Nadstavec 6-hran, dlhý

1/4": BAEE, 2300M, 21550
3/8": BAEE, 3300M, 22563 
1/2": BAEE, 4300M, 23577
3/4": BAEE, 6300M

Nadstavec 12-hran, dlhý
1/4": BAEF, 2302M, 21850
3/8": BAEF, 3302M, 22863
1/2": BAEF, 4302M, 23877

Nadstavec TORX E, krátky
1/4":  BAED, 2410, 216
3/8": BAED, 3410, 226
1/2": BAED, 4410, 236

Nadstavec TORX E, dlhý
1/4": 21650
3/8": 22663
1/2": BAEH, 4310, 23677

Nadstavec na sviečky 
Nadstavec na sviečk, s magnetom

BAAR, 4305M, 71712, 71713, 71722, 71723

BAAT, 4335M

Nadstavec na sviečky tenkostenný 6-hran 
Nadstavec na sviečky tenkostenný 12-hran

3335M14
3336M14, 3336MK16

Nadstavec úderový 1/2”, tenkostenný, pre kolesá

17: KABD1617, 84304M/17, 3310117

19: KABD1619, 84304M/19, 3310119

21: KABD1621, 4304M/21, 3310121

22: 3310122



V
Y

B
A

V
E

N
IE

 D
IE

LN
Í P

R
E

 N
Á

K
LA

D
N

É
 A

U
TO

M
O

B
IL

Y
, S

TR
O

JE
 A

 A
U

TO
B

U
S

Y

86 www.vybaveniedielni.sk

RUČNÉ NÁRADIE

HROTOVÉ NADSTAVCE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Nadstavec plochý
1/4": BCCA, 2021M, 813370
3/8": BCCA, 3021M, 823480
1/2": BCCA, 4021M

Nadstavec Philips PH
1/4": BCAA, 2022, 81137
3/8": BCAA, 3022, 82148
1/2": BCAA, 4022

Nadstavce Pozidriv PZ
1/4": BCBA, 2023, 812370
3/8": BCBA, 3023, 82248

Nadstavec HEX
1/4": BCDA, 2026M, 81437
3/8": BCDA, 3026M, 82448
1/2": BCDA, 4026M, 834062

Nadstavec HEX, dlhý
3/8": 82490
1/2": BCWA, 4026-4, 834100, 834140

Nadstavec HEX, extra dlhý 1/2": BCIA, 4026-6, 83424

Nadstavec HEX zakončený guličkou
1/4": 81037
1/2": BCPA, 4027, 830100

Nadstavec HEX zakončený guličkou, extra dlhý 1/2": BCSA, 4027, 830140

Nadstavec TORX
1/4": BCFA, 2024, 81637
3/8": BCFA, 3024, 82648
1/2": BCFA, 4024, 836062

Nadstavec TORX, dlhý
3/8": 82690
1/2": BCXA, 4024-4, 836100

Nadstavec TORX, extra dlhý
1/2": BCGA, 836140
1/2": BCUA, 4024-6

Nadstavec TORX TAMPER
3/8": 82748
1/2": BCLA, 2025, 837062

Nadstavec TORX TAMPER, extra dlhý
3/8": 82790
1/2": BCKA, BCVA, 4025-4, 837100

Nadstavec XZN
1/4”: 81837,
3/8”: 82848
1/2”: BCHA, 4028, 838062

Nadstavec XZN, dlhý
3/8”: 82890
1/2”: BCJA, 4028-4, 838100

Nadstavec XZN, extra dlhý
3/8": 82690
1/2”: BCMD, 4028-6, 838140, 838800

Nadstavec TORX päťhran
1/4”: BCNA,2025, 81537
1/2”: BCNA,40255

Nadstavec TORX päťhran, dlhý
3/8": 82748
1/2": BCOA, 40255-4

Nadstavec RIBE
1/4”: 81937
3/8”: 82948
1/2”: BCQA, 4029, 839062

Nadstavec RIBE, dlhý
3/8”: 82990
1/2”: BCRA, 4029-4, 839100

Redukcie

1/4”x3/8”: CAEA0812, 2804, 71912
3/8”x1/4”: CAEA1208, 3805, 71921
3/8”x1/2”: CAEA1216, 3804, 71923
1/2”x3/4”: CAEA1624, 4805, 71934

Univerzálny kĺb
1/4”: CAHK0840, 2200, 71516
3/8”: CAHK1254, 4200, 7152
1/2”:  CAHK1678, 6200, 71536

Skrutkovač pre nadstavce 1/4” CAIA08158, 2830, 72401
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RUČNÉ NÁRADIE

NADSTAVCE SKRUTKOVAČOV Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Nadstavec skrutkovača 1/4”, 5/16”, 10mm plochý FSAA, 011-3, 012-4, 013-3, 91325, 92330

Nadstavec skrutkovača 1/4”, 5/16”, 10mm Philips PH FSBA, 21-3, 022-4, 023-3, 91125, 92130

Nadstavec skrutkovača 1/4”, 5/16”, 10mm Pozidriv PZ FSCA, 031-3, 032-3, 033-3, 92230

Nadstavec skrutkovača 1/4”, 5/16”, 10mm HEX FSDA, 061-3, 062-4, 063-3, 91425, 92430

Nadstavec skrutkovača 1/4”, 5/16”, 10mm TORX FSEA, 041-3, 042-4, 043-3, 93630, 92630

Nadstavec skrutkovača 1/4”, 5/16”,  10mm TORX TAMPER FSGA, 051-3, 052-4, 053-3

Nadstavec skrutkovača 1/4”, 5/16”, 10mm , štvorcov FSHA, 091-3

Nadstavec skrutkovača 10mm TORX XZN SPLINE, 12-hran FSFA, 083-3, 91825, 9283, 93830

Nadstavec skrutkovača 10mm HEX, dlhý FSDB, 063-3, 93475

Nadstavec skrutkovača 10mm TORX, dlhý FSEB, 063-7, 93675

Nadstavec skrutkovača 10mm TORX, TORX XZN SPLINE,  12-hran, dlhý FSFB, 083-7, 93875

Magnetická koncovka na nadstavce skrutkovačov 1/4” FTBB0824

Koncovka na nadstavce skrutkovačov 1/4” FTBA0824

Flexibilná  koncovka na nadstavce skrutkovačov 1/4” FTCA0829

Adaptér pre koncovky skrutkovačov
FTAB, 2000, 3000, 3001, 3002, 4000, 4001, 4002, 72011, 72011, 
72032, 72033

HROTOVÉ KĽÚČE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Hrotový kľúč HEX 
Hrotový kľúč HEX, dlhý
Hrotový kľúč HEX, extra dlhý

AGAS, 1764M 
AGAL, 1763M
AGAE, 1762M, 184030

Hrotový kľúč TORX 
Hrotový kľúč TORX, dlhý,
Hrotový kľúč TORX, extra dlhý

AIAS, 1744
AIAL, 1743
AIAE, 1742, 18603

Hrotový kľúč hex, zakončený guličkou, dlhý Hrotový kľúč hex, zakončený guličkou, extra dlhý
AGBL, 1773M, 185020
AGBE, 1772M, 185030
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RUČNÉ NÁRADIE

HROTOVÉ KĽÚČE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Hrotový kľúč torx tamper extra dlhý AIBE, 1752

Hrotový kľúč HEX, typ rúčky “L AGHD

Hrotový kľúč HEX,  typ rúčky “L”, zakončený guličkou AGCD, 1775, 195010

Hrotový kľúč TORX, typ rúčky “L” AIED, 1755, 19601

SKRUTKOVAČE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Skrutkovač plochý hrubý FABB, 0311M6-1, 11305, 1136, 133055S, 133065S

Skrutkovač hviezdicový hrubý Philips PH FBBB, 0321PH2-1, 1111S, 1112S, 1311S, 1312S

Skrutkovač hviezdicový hrubý Pozidriv PZ FCBB, 0331PZ2-1, 1121S, 1122S, 1321S, 1322S

Skrutkovač plochý FAAB, 0310M, 113, 133

Skrutkovač hviezdicový Philips PH FBAB, 0320, 111, 131

Skrutkovač plochý, dlhý FACB, 0410M, 11345065, 11360008

Skrutkovač hviezdicový Philips PH, dlhý FBCB, 0420M, 1114502

Štvorhranný skrutkovač FJAB

Skrutkovač hviezdicový Pozidriv PZ FCAB, 0330, 1120, 132

Skrutkovač TORX TAMPER FEAB, 0350, 117, 137

Skrutkovač TORX FFAB, 0340, 116, 136

Úderový skrutkovač, plochý FAGB, 0516M, 153

Úderový skrutkovač, Philips FBGB, 0526M, 151
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RUČNÉ NÁRADIE

 RAČNE, TRHÁKY Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Račňa pre nadstavce, s otočnou hlavou
1/4": CJMM, 2144PQ, 7110201
3/8": CJMM, 3144PQ, 7110202, 7110402

Račňa pre nadstavce
 1/4": CJDI, 2124P, 7120101
3/8": CJDI, 3124P, 7120102

Račňa pre nadstavce 36 zubov
1/4": CJBT, 2132GQ
3/8": CJBT, 3132GQ
1/2": CJBT, 4132GQ

Račňa pre nadstavce, 36 zubov
1/4”: CJBG, 2120G
3/8”: CJBG, 3120G
1/2”: CJBG, 4120G

Račňa pre nadstavce, 45 zubov
1/4": CJPI, 2120GQ, 7120901
3/8": CJPI, 3120GQ, 7120902
1/2": CJPI, 4120GQ, 7120903

Račňa pre nadstavce, 48 zubov
1/4": CJCK, 2140P
3/8": CJCK, 3140P
1/2": CJCK, 4140P

Račňa pre nadstavce, 72 zubov
1/4": CJBM, 2101GQ-72, 7120701
3/8": CJBM, 3101GQ-72, 7120702
1/2": CJBM, 4101GQ-72, 7120703

Račňa pre nadstavce, s otočnou hlavou
1/4”: 7110501
3/8”: CJEK1225, 7110502
1/2”: CJEK1633, 7110503

Račňa pre nadstavce, s lomenou hlavou - krátke
1/4”: CJHM, 2144PQ, 7110101
3/8”: CJHM1228, 3144PQ
1/2”: CJHM1631, 4144PQ, 711013300

Račňa pre nadstavce, s otočnou hlavou
1/4”: CJLN, 2140PQ, 7110201
3/8”: CJLN, 3140PQ, 7110202
1/2”: CJLN, 4140PQ, 7110203

Račňa pre nadstavce, s lomenou hlavou
1/4”: CJKN, 2140P
3/8”: CJKN, 3140P
1/2”: CJKN, 4140P, 711013440

Račňa pre nadstavce
1/4": CHUG, 2100N
3/8": CHUG, 3100N
1/2": CHUG, 4100N

Trhák s kĺbom 1/4”, 1/2” CFKA, 2700G, 4700G, 727

Trhák s kĺbom 1/4”, 1/2” CFAE, 2700N, 4700N, 723

Trhák s kĺbom 1/4”, 1/2” CFAC, 2700P, 4700P, 7233600

Trhák posuvný 1/4”, 3,8”, 1/2” CTCK, 2770, 4770, 6770, 713

Trhák  posuvný, typ L 3/4” AFAO, 6770

Predĺženie 1/4”, 3/8”, 1/2” CAAA, 2800, 4800, 7141, 7142, 7143

KLIEŠTE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Kliešte univerzálne DBAB, 1820, 43111

Kliešte univerzálne priame DFBB, 1830, 4321

Kliešte štípacie bočné DEAC, 1840, 434

Kliešte štípacie predné DJBA, 1880, 44601280

Kliešte pre segerky zahnuté DCAA, 1857, 43603, 43613, 43614



Profesionálna pištoľ 
pre hustenie kolies 25/D-RB s prvotným 
európskym schválením. Pištoľ je možné overiť. 
Max. 10 bar. Hadička 400mm, niklované telo z 
hliníka, manometer o priemere 60mm. Protiklzné 
pogumovanie. 0,43kg.

BEAH060411Index IC

Overené meradlá - momentové kľúče s SK certifikátom
Momentové kľúče, celokovové prevedenie. Presnosť merania 4%. 
Cena vrátanie SK certifikátu s platnosťou 1 rok.

Profesionálna pištoľ + SK certifikát
BLITZ PNEUREX 1 s platnosťou certifikátu1 rok. Možné 
opätovné overenie.  Max. 12 bar. Hadička 500mm, 
jednostranný ventil na klip, dofuk jedným stlačením.

IH BLITZPNEUREX1Index IC

OPÄTOVNÉ OVERENIE KĽÚČOV A PIŠTOLÍ
Povinná výbava každého autoservisu! Ponúkame možnosť predĺženia platnosti certifikátu. Overenie vykonávame u všetkých momentových kľúčov 
a pneumatických meračov, ktoré boli overené v minulosti, alebo u nových, ktoré vyhovujú schválenému typu Úradu pre skúšobníctvo a metrológiu 
SR - www.typovky.sk, (vyhľadanie momentového kľúča-153, alebo pneumatického merača - 174). Overenie pneumatického merača je možné aj vtedy, 
ak má znak obrátenej 3 - schválenie EHS. Cenovú ponuku overenia nájdete na 107 strane tohto katalógu.

IH 8941089100Index IC: IH 8941089150Index IC: IH 8941089200Index IC:

3/8” CP8910 - rozsah 20-100 Nm, 
dĺžka 410 mm, hmotnosť 1,5 kg:

1/2” CP8915 - rozsah 40-200 Nm,
dĺžka 520 mm, hmotnosť 2 kg:

3/4” CP8920 - rozsah 150-750 Nm, 
dĺžka 1060 mm, hmotnosť 5,8 kg:
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RUČNÉ NÁRADIE

KLIEŠTE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Kliešte pre segerky priame DCAB, 1850, 43601, 43611, 43612

Kliešte pre segerky zahnuté DCAC, 1856, 43604

Kliešte pre segerky vnútorné priame DCAD, 1851, 43602

Kliešte priame, dlhé, rovné
DFAB2206B, 1864-6, 4323
DFAB2208B, 1864-8, 4333

Kliešte univerzálne, zahnuté DFBA, 1831, 43312

Kliešte - blicky DDBA, 1891, 4351

Kliešte stláčacie, samoblokujúce MORS DAAQ, 1804, 4380

ÚDEROVÉ NADSTAVCE Indexy: TOPTUL, HANS, SONIC

Nadstavec úderový 6-hran, krátky

3/8”: 325
1,2”: KABA, 84400M, 335
3/4”: KABA, 86400M, 345
1”: KABA, 88400M, 355

Nadstavec úderový 6-hran, dlhý

3/8”: 3256
1/2”: KABE, 84300M, 3358
3/4”: KABE, 86300M, 3459
1”: KABE, 88300M, 3559

Nadstavec úderový TORX E
3/8”: KABK, 82410
1/2”: KABK, 84410, 3367, 3469

Nadstavec hrotový TORX
3/8”: KADA, 83014
1/2”: KADA, 84014

Nadstavec úderový hrotový, HEX

3/8”: KADH, 83016
1/2”: KADH, 84016
3/4”: KADH, 86016
1”: KADH, 88016

Redukcia úderová

1/2”x3/4”: KACA1624, 84805, 73634                                       
 3/4”x1/2”: KACA2416, 86804, 73643                                                      
3/4”x1”: KACA2432, 86805, 73645 
1”x3/4”: KACA3224, 88804

Úderový kĺb
1/2”: KABG, 84200, 73531, 7150
3/4”: KABG, 86200, 73541
1”: KABG, 88200

Predlžovák úderový

3/8”: 7342
1/2”: KACE, 84800, 7343
3/4”: KACE, 86800, 7344
1”: KACE, 88800, 73451
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LISY, OSTATNÉ

Index IC Typ lisu Tlak piestu Zdvih piestu Pracovný rozsah Váha Konštrukcia Pohyblivý piest Ovládanie                 Vybavenie

79375 Hydraulický 20T 190 mm 0-1000 mm 116 kg Zváraná ÁNO ručné nadstavce, 
manometer

79370 Hydraulický 20T 190 mm 0-1000 mm 125 kg Zváraná ÁNO ručno-nožné  nadstavce, 
manometer

79330 Hydraulicko-pneu-
matický 30T 160 mm 60-940 mm 142 kg Zváraná ÁNO ručné nadstavce, 

manometer

79350-1 Hydraulický 50T 200 mm 680-920 mm 285 kg Zváraná ÁNO ručno-nožné nadstavce, 
manometer

Lisy

Lisy

0XPTHA00010 0XPTHA0013

Index IC Typ lisu Tlak piestu Zdvih piestu Pracovný rozsah Váha Konštrukcia Pohyblivý piest Vybavenie                 Vybavenie 2 Výrobca

0XOM60123 Hydraulický 12 T 153,5 mm 0-924 mm 92 kg Montovaná vľavo-vpravo           OMEGA

0XOM60253
  (na objednávku) Hydraulický 25T 153,5 mm 0-924 mm 92 kg Montovaná vľavo-vpravo           OMEGA

OMA 651B Hydraulický 10 T 160 mm 0-1000 mm 100 kg Zváraná vľavo-vpravo           Piny-voliteľné
Ovládanie pedálom- 

voliteľné
OMA

OMA 656B Hydraulický 30 T 160 mm 0-1000 mm 230 kg Zváraná vľavo-vpravo           Piny-voliteľné
Ovládanie pedálom- 

voliteľné
OMA

OMA 658B Hydraulický 50 T 160 mm 0-1000 mm 350 kg Zváraná vľavo-vpravo           Piny-voliteľné
Ovládanie pedálom- 

voliteľné
OMA

OMA 665 Elektro-hydraulický 50 T 250 mm 65-1050 mm 430 kg Zváraná nie / voliteľné Piny-voliteľné
doplnkový stôl - 

voliteľné
OMA

OMA 666 Elektro-hydraulický 100 T 320 mm 240-1000 mm 980 kg Zváraná nie / voliteľné Piny-voliteľné
doplnkový stôl - 

voliteľné
OMA

OMA 667 Elektro-hydraulický 150 T 400 mm 230-1020 mm 1680 kg Zváraná nie / voliteľné Piny-voliteľné
doplnkový stôl - 

voliteľné
OMA

OMA 654B Hydraulický 20 T 160 mm 0-1000 mm 140 kg Zváraná vľavo-vpravo           Piny-voliteľné
Ovládanie pedálom- 

voliteľné
OMA

0XOM60123 0XOM60253 OMA 651B OMA 656B OMA 658B OMA 665 OMA 666 OMA 667

Univerzálna konzola
Určené na použitie so štandardným 
dielenským lisom. Viaceré závitové otvory 
v hliníkovej základovej doske umožňujú 
montáž držiakov  prakticky v ľubovoľnej 
polohe.
Ideálny na odstraňovanie 
ložísk a puzdier kolies.

Univerzálna konzola
Určené na použitie so štandardným dielenským 
lisom. Viaceré závitové otvory v hliníkovej 
základovej doske umožňujú 
montáž  držiakov  prakticky 
v  ľubovoľnej polohe. Ideálny 
na  odstraňovanie ložísk a 
puzdier kolies.

SEA VS7036Index IC SEA VS7037Index IC

Hydraulický olej
pre lisy a špeciálne zdviháky.
Vysokokvalitný univerzálny 
hydraulický olej určená pre lisy
a rôzne typy zdvíhadiel
špecialne ako: žaby, kladkostroje
prevodovky, žeriavy. Obsahuje 
zlepšujúce prísady životnosti 
hydraulických systémov.

EVERTOIL/JACKIndex IC

79375 79370 79350-1

Jednoduchosť, výkon a kvalitný výsledok. To  je to čo operátor očakáva od umývacej 
linky vo vozovom parku. Inter Cars ponúka to isté vo svojich umývacích linkách pre vaše 
flotily. Automatizované systémy eliminujú potrebu pre kontrolu, majú minimálne nároky 
na údržbu a nevyžadujú intenzívny dohľad. Naša auto-umyváreň dokáže spracovať viac 
ako 7000 automobilov mesačne. Pre bližšiu špecifikáciu Vašich potrieb pre umývanie 
autobusov a nákladných automobilov nás prosím konTaktujte. 
Umývacie linky pre nákladné autá prispôsobíme vašim potrebám. 
Dostupné od výrobcov: Tammermatic, Nilfisk a Kärcher ..

Umývacia linka pre nákladné automobily a autobusy

ručné
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ZVERÁKY, PODLAHA

Liatinový zverák
širka čeľustí  100mm,

Liatinový zverák 
otočná základňa,
širka čeľustí  100mm,
HEAVY-DUTY

Oceľový zverák
širka čeľustí  125mm
HEAVY-DUTY

Liatinový zverák
širka čeľustí  125mm

Oceľový zverák 
otočná základňa,
širka čeľustí  125mm,
HEAVY-DUTY

Liatinový zverák
otočná základňa,
širka čeľustí  125mm,
HEAVY-DUTY

Oceľový zverák 
širka čeľustí  150mm,
HEAVY-DUTY

Oceľový zverák 
otočná základňa,
širka čeľustí  150mm,
HEAVY-DUTY

Oceľový zverák 
širka čeľustí  200mm
HEAVY-DUTY

Oceľový zverák 
otočná základňa,
širka čeľustí  200mm,
HEAVY-DUTY

Podlahový panel
Povrch Diament Eco – Recykling, 
Farba čierna, vysoké zaťaženie 
Rozmery 510 x 510mm

Nájazd 
Nájazd a roh v jednomj. 
Povrch Diamant, farba čierna. 
Rozmery 510 x 140mm.

Podlahové panely 
Pozrite si celú 

ponuku

Podlahový panel
Povrch Diamant. Farba červená, 
vysoké zaťaženie. 
Rozmery 510 x 510mm.

Nájazd
Nájazd a roh v jednom. 
Povrch Diamant, farba šedá. 
Rozmery 510 x 140mm.

BS-10306Index IC

BS-10704Index IC

Liatinový zverák
širka čeľustí  150mm,

BS-10706Index IC

Podlahový panel
Povrch Diamant Eco – Recykling
Farba šedá, vysoké zaťaženie
Rozmery 510 x 510mm

FORTELOCK2010 ECOGREY  Index IC FORTELOCK2010 ECOBLACK Index IC

BS-10705Index IC

BS-10724Index IC BS-10725Index IC

BS-10305Index IC

BS-10308Index IC

BS-10325Index IC

BS-10326Index IC BS-10328Index IC

Liatinový zverák
širka čeľustí  200mm

BS-10708Index IC

Liatinový zverák
otočná základňa,
širka čeľustí  150mm,
HEAVY-DUTY

BS-10726Index IC

FORTELOCK2015 BLACKIndex IC FORTELOCK2015 GREYIndex IC FORTELOCK2010 ROSSO REDIndex IC

Podlahový panel
Povrch Diamant. Farba čierna, 
vysoké zaťaženie. Rozmery 510 x 
510mm. 

FORTELOCK2010 BLACKIndex IC
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PRÁCA SO SKLOM

Prípravok na demontáž čelného skla
v aute – štandard

Sada hákov
(4 ks) - extra dlhé, dĺžka – 380mm

0XAT5014Index IC

0XAT5017Index IC 0XAT5050AIndex IC

0XAT5046Index IC

Škrabka
určená na rýchle odstránenie skla,
senzorov a nečistôt zo sklenených kanálov - 320 mm

0XAT5016-02Index IC

Prípravok na demontáž čelného skla
v aute - s rýchlym systémom uvoľnenia čepele

0XAT5013Index IC 0XAT5058Index IC

Sada dvoch prísaviek  
pre nosenie a inštaláciu skla, montážny pás,
nosnosť: 60kg, šírka prísavky: 115 mm.

0XAT5093Index IC 0XAT5057Index IC

Prísavky
pre blokovanie bočného skla v zatvorenej polohe

Sada náradí
na demontáž automobilových okien

Rukoväte
na upevnenie drôtu - 2 kusy

Prísavka
Prísavka na sklo, priemer 120 mm,
max. kapacita 10 kg vo vodorovnej polohe

Dvojitá prísavka na sklo
priemer 120 mm, maximálna nosnosť 40 kg vo 
vodorovnej polohe

0XAT5018Index IC

93www.vybaveniedielni.sk
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ELEKTRONÁRADIE

Uhlová brúska GWS 20-230 JH 
Bezpečnostný vypínač Tri-Control

Uhlová brúska WX 2200

0 601 850 M03Index IC 6.00 397.00 0Index IC

Priemer kotúča 230mm
Menovitý príkon 2.200W
Výkon na výstupe 1.500W
Voľnobežné otáčky 6.600 ot./min
Regulácia otáčok NIE
Závit brúsneho vretena M14
Hmotnosť 5,8kg

Priemer kotúča 230mm
Menovitý príkon 2.000W
Výkon na výstupe -
Voľnobežné otáčky 6.600 ot./min
Regulácia otáčok NIE
Závit brúsneho vretena M14
Hmotnosť 5,1kg

Priamy rezný kotúč pre rezanie nerezovej ocele a 
kovu „Expert for Inox” AS 60 T INOX BF, PROSTA

2 608 600 545Index IC 2 608 600 549Index IC 2 608 600 711Index IC

rozmer: 115x1mm rozmer: 125x1mm rozmer: 230x1,9mm

Balenie 25 kusov

94

Rázový uťahovač 230V
GDS 18 E

Rázový uťahovač 230V
GDS 24

0 601 444 000Index IC 0 601 434 108Index IC

Menovitý príkon 500 W
Krútiaci moment max. (tuhý 
skrutkový spoj): 250 Nm

Krútiaci moment max. (mäkky 
skrutkový spoj): 160 Nm

Držiak skrutkovacích hrotov vonkajší štvorhran 
1/2"

Menovité otáčky 500 – 1.300 min-1
Voľnobežné otáčky 800 – 1.900 min-1

Menovitý príkon 800 W
Krútiaci moment max. (tuhý 
skrutkový spoj): 600 Nm

Krútiaci moment max. (mäkky 
skrutkový spoj): 300 Nm

Držiak skrutkovacích hrotov vonkajší štvorhran 
3/4"

Menovité otáčky 950 min-1

Akumulátorový rázový uťahovač
GDS 18 V-EC 250 

Akumulatorový rázový uťahovač
GDS 18V-LI HT

0 601 9D8 104Index IC 0 601 9B1 30AIndex IC

Kapacita akumulátora 2 x 5,0 Ah

Voľnobežné otáčky 0 – 2.400 ot./min

Max. krútiaci moment 250 Nm
Frekvencia nárazov 0 – 3.500 min-1
Napätie akumulátora 18 V

Držiak skrutkovacích  hrotov vonkajší štvorhran 
1/2"

Kapacita akumulátora 2 x 5,0 Ah

Voľnobežné otáčky 0 – 1.900 ot./min

Max. krútiaci moment 650 Nm
Frekvencia nárazov 0 – 2.100 min-1
Napätie akumulátora 18 V

Držiak skrutkovacích  hrotov vonkajší štvorhran 
1/2"

bez príslušenstva

z akumulátorom a nabijačkou

Akumulatorová uhlová brúska
GWS 12V-76 
Malé praktické rozmery.

0 601 9F2 000Index IC

0 601 9F2 00BIndex IC

Kapacita akumulátora 2 x 3 Ah
Voľnobežné otáčky 19.500 min-1
Napätie akumulátora 12 V
Priemer kotúča 76 mm

Akumulatorový vŕtací skrutkovač s príklepom
GSB-12V
Malé praktické rozmery.

0 601 9F3 006Index IC

Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkky spoj) 30 / 15 Nm
Voľnobežné otáčky( 1 stupeň / 2 stupeň) 0 – 380 / 0 – 1.300 min-1
Frekvencia nárazov 19.500 min-1
Rozsah pre uchtenie nadstavca/vrtáku min./maks. 1 / 10 mm
Závit vretena vŕtačky 1/2"
Napätie akumulátora 12 V
Kapacita akumulátora 2 x 1,5 Ah
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ELEKTRONÁRADIE

Sada viacúčelových vrtákov
CYL-9 Multi Construction Robust Line
4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

86-dielna sada
30 kusov  vrtákov (pre: kov, kameň, drevo) 
+ 40 kusov bitov (Philips, Pozidriv, Ploché, 
Inbus, Torx) + 4 ks. Obmedzovačov hĺbky 
+ 8 kusov zástrčkových kľúčov + zárezávač 
+ držiak + vzorkovač + kľúč šesťhranný. 
Kvalitné balenie, odolný kufrík.

25-dielna sada vrtákov HSS-R 
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 /
 6,5 /7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 
10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

19-dielna sada vrtákov HSS-G
1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 
6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

25-dielna sada vrtákov HSS-G
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 /
7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 
12 / 12,5 / 13 mm 

25-dielna sada vrtákov HSS-G
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 
/7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 
12 / 12,5 / 13 mm

19-dielna sada vrtákov HSS-
CO
1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 
6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

19-dielna sada vrtákov HSS-TIN
1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 /  
7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

2 607 010 543Index IC

6.26 708.00 0Index IC

6.27 152.00 0Index IC

6.27 153.00 0Index IC

6.27 154.00 0Index IC

2 607 018 727Index IC 6.27 157.00 0Index IC

6.27 156.00 0Index IC

Rezný kotúč 125mm pre oceľ NOVORAPID
A46-T-BF/41
Balenie 25 kus.

14-dielna sada HSS vrtákov
pre kov, kameň, drevo a plasty
rozmery 19.0 / 22.0 / 25.0 / 29.0 / 35.0 / 38.0 / 
44.0 / 51.0 / 57.0 / 64.0 / 76.0 mm

6.16 271.00 0Index IC 2 607 018 390Index IC

95www.vybaveniedielni.sk

Brúsny kotúč ohnutý                                         
„Expert for Metal” 
A30T BF

2 608 606 922Index IC

2 608 606 923Index IC

Listový brúsny kotúč X571,  
Best for Metal 125mm
balenie 10 kusov.

Zrnitosť  40

Zrnitosť  60

2 608 606 924Index IC

2 608 607 320Index IC

Zrnitosť  80

Zrnitosť  120

2 608 600 223Index IC

Veľkosť 125mm
Balenie 10 kusov.

2 608 600 228Index IC

Veľkosť 230mm
Balenie 10 kusov.
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ELEKTRONÁRADIE

Kefa obvodová vlnitá 75x0,3mm Hrncová kefa vlnitá 75x0,3mm Drôtená kefa vlnitá 25x0,3mm

6.30 550.00 0Index IC 6.30 552.00 0Index IC 6.30 554.00 0Index IC

Drôtené oceľové kefy pre vŕtačky a priame brúsky - hrot 6 MM

Drôtené oceľové kefy pre brúsky

Hrncová kefa pletená 100mm Hrncová kefa vlnitá 100mm Kefa obvodová pletená 100mm Kefa obvodová pletená 125mm

6.23 711.00 0 Index IC 6.23 719.00 0Index IC 6.23 803.00 0Index IC 6.26 815.00 0Index IC

Vrták do železa HSS-G DIN 338
Index IC balenie (kus.) Priemer  (mm) PRACOVNÁ DĹŽKA (MM) Celková dĺžka (mm)

2 608 595 051 10 2 24 49

2 608 595 053 10 2,5 30 57

2 608 595 055 10 3 33 61

2 608 595 058 10 3,5 39 70

2 608 595 059 10 4 43 75

2 608 585 920 5 4,5 47 80

2 608 595 062 10 5 52 86

2 608 595 064 10 5,5 57 93

2 608 595 066 10 6 57 93

2 608 585 927 1 6,5 6,3 101

2 608 595 068 10 6,5 6,3 101

2 608 595 070 10 7 69 109

2 608 595 071 10 7,5 69 109

2 608 595 072 5 8 75 117

2 608 595 073 5 8,5 75 117

2 608 595 075 5 9 81 125

2 608 595 077 5 10 87 125

2 608 595 078 5 10,5 87 133

2 608 595 079 5 11 94 142

2 608 595 080 5 11,5 94 142

2 608 595 081 5 12 101 151

2 608 595 082 5 12,5 101 151

2 608 595 083 5 13 101 151

2 608 585 593 4 14 108 160

2 608 585 594 4 15 114 169

2 608 585 595 4 16 120 178
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ELEKTRONÁRADIE

Stojanová vŕtačkaStojanová vŕtačka

PROMA E-1516B/230Index ICPROMA B-1316F/230 Index IC

Výkon (W) 750
Napätie (V) 230
Hlava - úchyt(mm) 1 - 16
Max.vŕtaný priemer (mm) 20
Kužel vretena (Mk) II
Rozsah otáčok (min-1) 180 - 2 740
Počet stupňov regulácie ot. 12
Posun vretena (mm) 80
Vyloženie vretena (mm) 195
Rozmer stola (mm) 300 x 300
Rozmer podstavca (mm) 500 x 285

Výkon (W) 600
Napätie (V) 230
Rozsah otáčok (min-1) 180 - 2740
Celková výška (mm) 1590
Kužel vretena (Mk) II

Stolná vŕtačka Stojanová vŕtačka

PROMA B-1316B/400Index IC PROMA E-1516B/400 Index IC

Výkon (W) 600
Napätie (V) 400
Hlava - úchyt(mm) 3 - 16
Max.vŕtaný priemer (mm) 16
Kužel vretena (Mk) II
Rozsah otáčok (min-1) 180 - 2 740
Počet stupňov regulácie ot. 12
Posun vretena (mm) 80
Vyloženie vretena (mm) 165
Rozmer stola (mm) Ø 310
Rozmer podstavca (mm) 420 x 245

Výkon (W) 750
Napätie (V) 400
Rozsah otáčok (min-1) 180 - 2740
Celková výška (mm) 1065
Kužel vretena (Mk) II

Mini sústruh

PROMA SM-300EIndex IC

Výkon (W) 300
Napätie (V) 230
Točný priemer nad lôžkom (mm) 180
Točný priemer nad podperou (mm) 110
Dĺžka obrábacieho elem. (mm) 300
Priechod vretena(mm) 20
Rozsah otáčok (min-1) 100 - 2 500
Váha (kg) 40
Čiselný ukazovateľ nie
Základňa v cene nie

Sústruh

PROMA SPB-550/400Index IC

Výkon (W) 600
Napätie (V) 400
Točný priemer nad lôžkom (mm) 250
Točný priemer nad podperou (mm) 150
Dĺžka obrábacieho elem. (mm) 550
Priechod vretena(mm) 20
Rozsah otáčok (min-1) 125 - 2 000
Váha (kg) 130
Čiselný ukazovateľ nie
Základňa v cene nie

Podstavec pod sústruh
SKF-800

PROMA SKF-800/PIndex IC

Kombinovaný sústruh
(sústruh, frézka, vŕtačka)

PROMA SKF-800Index IC

Výkon (W) 550
Napätie (V) 400
Točný priemer nad lôžkom (mm) 420
Točný priemer nad podperou (mm) 290
Dĺžka obrábacieho elem. (mm) 800
Priechod vretena(mm) 28
Rozsah otáčok (min-1) 160 - 1 360
Váha (kg) 249
Čiselný ukazovateľ nie
Základňa v cene nie
Kužeľ vretena (Mk) IV
Kužeľ púzdrai (Mk) III
Opcjonalne urządzenie do frezowania/wiercenia
Rozsah otáčok (min-1) 120 - 3 000
Veľkosť stola (mm) 475 x 160
Dosah vretena (mm) 285
Posun vretena (mm) 110
Max. vzdial. vretena od stola (mm) 215
Max. priemer vretena (mm) 22
Max. priemer frézovania (mm) 28

Mini sústruh s číselným ukazovateľom

PROMA SM-350D Index IC

Výkon (W) 300
Napätie (V) 230
Točný priemer nad lôžkom (mm) 180
Točný priemer nad podperou (mm) 110
Dĺžka obrábacieho elem. (mm) 350
Priechod vretena(mm) 20
Rozsah otáčok (min-1) 100 - 2 500
Váha (kg) 40
Čiselný ukazovateľ áno
Základňa v cene nie

97www.vybaveniedielni.sk
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

BE7241BIndex IC

BE7247BIndex IC

BE7246BIndex IC

BE7243PLIndex IC
BE7243BIndex IC

BE7213FGIndex IC

BE7340BIndex IC

BE7398GELIndex IC
BE7399A/N/100Index IC

BE7340YIndex IC

BE7212FGIndex IC

BE7241FTIndex IC

Pracovné bezpečnostné 
topánky
vyrobené z kože, 
ochranná špička, vložka s vysokou 
elasticitou, polyuretánová podrážka,
certifikát EN 20345 S3 RS SRC

Pracovné bezpečnostné 
poltopánky
semiš, sieťovina, podrážka
z polyuretánu, polypropylénová špička, 
vložka proti prebitiu s  kompozitným 
vláknom.
* Nepoužívajte ak pracujete v 
stavebníctve

Bezpečnostné poltopánky
vyrobené zo sieťoviny, vysoká priedušnosť,
výstužený semišový nos, hliníková špička, 
vložka proti prebitiu s  kompozitným vláknom
veľmi ľahké, (napríklad veľkosť 42, približne 
470 g).

Vložky do topánok
s gélovými vložkami, anatomicky
tvarovaná

Šnúrky
balenie 10 kusov pevných šnúrok, 
dĺžka 100cm

Bezpečnostné poltopánky
vyrobené zo sieťoviny, vysoká priedušnosť,
výstužený semišový nos, hliníková špička, 
vložka proti prebitiu s  kompozitným vláknom
veľmi ľahké, (napríklad veľkosť 42, približne 
470 g).

Pracovné bezpečnostné 
poltopánky
semiš, perforovaný, nos je pokrytý
PU, polyuretánová podrážka, vložka
proti prebitiu s  kompozitným 
vláknom.
* Nepoužívajte ak pracujete v 
stavebníctve

Kožené poltopánky 
bez oceľovej špičky a vložky,
polyuretánová podrážka, 
typ vložky carbon,
certifikát EN 20347 O1 SRC

Zimné pracovné topánky
vyrobené z kože,  dodatočne zateplená,
ochranná špička, vložka s vysokou 
elasticitou, polyuretánová podrážka,
certifikát EN 20345 S3 RS SRC

Kožené bezpečnostné poltopánky
ochranná špička, vložka s vysokou elasticitou,
polyuretánová podrážka,
certifikát EN 20345 S1P SRC

Kožené bezpečnostné sandále
perforované, oceľová špička, oceľová
vložka s vysokou elasticitou,
sťahovacie ramienko na suchý zips,
certifikát EN 20345 S1P SRC

Pracovné bezpečnostné 
poltopánky 
perforovaný semiš s vysokou priedušnosťou,
vybavené ochrannou špičkou s vložkou
proti prebitiu s vysokou flexibilitou.
Certifikát  EN 20345 S1P SRC
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pracovná blúza
vyrobené z materiálu so základnou 
hmotnosťou 280 g / m2.
Vložky na ramenách s výstuhou.
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL.
Vyrobené v EU.

0XSK0007Index IC

0XSK0009Index IC

0XSK0003Index IC

0XSK0001-1Index IC 0XSK0001-2Index IC

0XSK0008Index IC

Pracovné nohavice
Vyrobené z materiálu s hmotnosťou 
280 g / m2. 
Kolená vystužené a chrániace 
vložkami proti vlhkosti.
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, 
XXL.
Vyrobené v EU.

Pracovné nohavice s trakmi
Vyrobené z materiálu s hmotnosťou 
280 g / m2.
Kolená vystužené a chrániace vložkami
proti vlhkosti.
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL

Vyrobené v EU.

Jednodielna pracovná kombinéza
Vyrobené z materiálu s hmotnosťou 260 g / m2 s logom Evert,
ProfiRS, Profitool, Hans, Toptul, Sonic.
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL

Vyrobené v EU.

Zateplená nylonová vesta
Modrá farba s červenou podšívkou
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL

Vyrobené v EU.

čierno-červená čierno-zelená
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pracovné nohavice krátke, po kolená
Vyrobené z tkaniny s hmotnosťou 260 g / m2.
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL.
Vyrobené v EU.

Tri farebné prevedenia:

Tradičné pracovné nohavice 
Vyrobené z tkaniny s hmotnosťou 260 g / m2. k 
dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL

Vyrobené v EU.

Tri farebné prevedenia:

Pracovné nohavice s trakmi - montérky 
Vyrobené z tkaniny s hmotnosťou 260 g / m2.
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL

Vyrobené v EU.

Tri farebné prevedenia:

Pracovná bunda
Vyrobené  z tkaniny s hmotnosťou 260 g / m2. k 
dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL.

Vyrobené v EU.

Tri farebné prevedenia:

Elastické  jednodielne pracovné kombinézy
Vyrobené   z tkaniny s hmotnosťou 260 g / m2. Špeciálne vložky, vyrobené z 
elastického materiálu, neobmedzuje pohyby áno, ako štandardná jednodielna 
látka. Dodatočné vložky zabezpečujú priedušnosť oblečenia.
K dispozícii vo veľkostiach M, L, XL, XXL

Vyrobené v EU.

Dve farebné prevedenia:

0XSK0011CCIndex IC

0XSK0012CCIndex IC

0XSK0011CZIndex IC

0XSK0012CZIndex IC

0XSK0011GZIndex IC

0XSK0012GZIndex IC

0XSK0015/1Index IC 0XSK0015/2Index IC

Modrá farba so zelenými 
pruhmi

Modrá farba so zelenými 
pruhmi

Čierna farba  so zelenými 
pruhmi 

Čierna farba  so zelenými 
pruhmi 

Čierna farba  s červenými 
pruhmi 

Čierna farba  s červenými 
pruhmi 

0XSK0013CCIndex IC 0XSK0013CZIndex IC 0XSK0013GZIndex IC

Modrá farba so zelenými 
pruhmi.

Čierna farba  so zelenými 
pruhmi.

Čierna farba  s červenými 
pruhmi 

0XSK0014CCIndex IC 0XSK0014CZIndex IC 0XSK0014GZIndex IC

Modrá farba so 
zelenými pruhmi.

Čierna farba  so zelenými 
pruhmi.

Čierna farba  s červenými 
pruhmi 

šedá s červenými  pruhmi
vložky šedá s čiernymi   pruhmi

100 www.vybaveniedielni.sk
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Zimná čiapka
s intenzívnou viditeľnosťou, vo fluorescenčnej  
farbe

Šiltovka
s intenzívnou viditeľnosťou, 
vo fluorescenčnej  farbe, 
reflexný pás

Obojstranná reflexná vesta
Vrch: polyester Oxford 300D 100%; podšívka:
65% polyester + 35% bavlna; jednoduché zipsové 
zapínanie, dve ľahko prístupné vrecká

BEVWJK127OIndex IC

oranžová

Reflexná flísová bunda
Vrch: fleece 100% polyester; podšívka:
sieťovina 100% polyester; Predný uzatvárateľný zips, 
dve vrecká na zips, elastické manžety a sťahovák v 
páse BEVWFC13BYIndex IC

žltá

BEVWFC13BOIndex IC

oranžová

Reflexná softshelova  bunda
Horná časť: Softshell laminovaná tkanina 100%
polyester; Odolnosť voči vode: 8000 mm vodný 
stĺpec, priedušnosť 1000 g; Predný uzatvárateľný 
zips, dve vrecká uzatvárateľné zipsom a jedno 
vrecko na hrudi, odnímateľná kapucňa

BEVWJK135YNIndex IC

žltá

BEVWJK135ONIndex IC

oranžová

Reflexná bunda do dažďa
Horná časť: polyester Oxford Ripstop 300D 100%; podšívka:
100% polyesterová sieťovina; Predné zipsy s  lepenými švami,
Dve ľahko dostupné vrecká, vrecko na telefón, vnútorné 
vrecko na úrovni hrude. BEVWJK61YNIndex IC

žltá

BEVWJK61ONIndex IC

oranžová

Reflexné pracovné nohavice
Látka 65% polyester + 35% bavlna; dve
bočné vrecká, vzadu vrecko na suchý zips,
veľké bočné vrecko na nohe, odolné pútka na 
opasok

BEVWTC17YNIndex IC

žlté

BEVWTC17ONIndex IC

oranžové

BEVW21503YIndex IC

žltá

BEVW21503OIndex IC

oranžová

BEVWOT229YIndex IC

žltá

BEVWOT229OIndex IC

oranžová

101www.vybaveniedielni.sk
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

0XREK003/M/KIndex IC

Veľkosť M

0XREK003/XL/KIndex IC

Veľkosť XL

0XREK003/L/KIndex IC

Veľkosť L

100 kusov latexových rukavíc
bezpudrové, ľahko opráškované vo vnútri, vhodné pre rozmanité
autoservisné mechanické práce, môžu prísť do
kontaktu s potravinami, vysoká odolnosť voči
detergentom, v súlade s EN374-1 a EN374-3.

0XREK015/9/KIndex IC

0XREK002/M/KIndex IC

0XREK305/10/KIndex IC

0XREK202/L/PIndex IC 0XREK010/10/KIndex IC

0XREK003/10/KIndex IC

0XREK015/10/KIndex IC

0XREK002/L/KIndex IC

0XREK102/11/KIndex IC0XREK101/11/KIndex IC

12 párov rukavíc RTELA
polyesterové, latexový povrch zdrsnenej štruktúry, oteru-odolné, rozťažné, výborne sa prispôsobujú dlani, v
kontakte s vodou nemenia veľkosť, výborná citlivosť v prstoch, nekĺzavé, zvýšená odolnosť 2121

12 párov rukavíc RNIT-VEX
vyrobené z nitrilového kaučuku, úchopná časť
zdrsnená, zabezpečujúca výborné prichytenie, dlhý
rukáv, vysoká elasticita, odolné voči rozpúšťadlám,
vhodné pre umývanie lakovacích pištolí, v súlade s
EN388 (4001), EN374-2 a EN374-3 (KLA).
Veľkosť 10.

Zváračské rukavice YELLOWBEE
z hovädzej kože spojenej s hladkou kožou, medová farba,
dĺžky 35 cm, šité kevlarovou niťou, časť úchytu vyhotovená
z jednej časti spolu s manžetou, vnútorne podšité, v súlade s
normami EM388 (3132), EN407 (413X4X)i EN12477 TYP A

100 kusov latexových rukavíc
bezpudrové, ľahko opráškované vo vnútri, pre všeobecnú mechanickú 
prácu, v ktorej  je možné prísť do kontaktu
s jedlom, s vysokou odolnosťou voči 
čistiacim prostriedkom

Zváračské rukavice WELDOGER
z celistvej hovädzej kože, medovej farby, dĺžky 35 cm,
šité kevlarovou niťou, časť úchytu vyhotovená
z jednej časti spolu s manžetou, vnútorne
podšité, v súlade s normami EM388 (4143), EN407
(413X4X) a EN12477 TYP A

12 párov kožených pracovných rukavíc
DIGGERY z dvojitej hovädzej kože, zosilnené, na celú dlaň,
podšité z vnútra, používané v stavebníctve, ťažkom
priemysle a pri ťažkých mechanických prácach, rozmer
10,5 .

1 Pár pracovných rukavíc RMC-AQUILA
- ideálne pre automechanikov, 
z elastického a neoprénového materiálu, 
na povrchu silikón,
obopnutie na suchý zips, 
vysoká odolnosť voči
opotrebovaniu a poškodeniu.

Veľkosť L

12 párov rukavíc RTEPO
rozmer 10, ochranné, poliesterové s poliuretánovou vrstvou, 
odolné voči roztrhnutiu a prederaveniu, zabezpečujú dobrý 
cit a ľahký ohyb, výdrž 4131

12 párov rukavíc pre
oleje a mazivá RNITNP
Veľkosť 10,5 - potiahnuté nitrylom, zakončené
pevnou manžetou, odolné voči mazivám, tukom,
olejom a uhľovodíkom, výdrž 4111

Veľkosť 9

Veľkosť M

0XREK002/XL/KIndex IC

Veľkosť XL

Veľkosť 10

Veľkosť L

Balenie 12 párov Balenie 12 párov

0XREK011/9/KIndex IC 0XREK011/10/KIndex IC 0XREK012/9/KIndex IC 0XREK012/10/KIndex IC

Veľkosť 9, červená farba Veľkosť 10, červená farba Veľkosť 9, modrá farba Veľkosť 10, modrá farba

100 kusov nitrilových rukavíc
modrých, bezpudrových, univerzálne použitie, vhodné aj pre lakovačov, 
pri testovacích stoliciach, vynikajúca citlivosť v prstoch, vysoká chemická 
odolnosť, v súlade s EN374-3 ako aj EN455. Veľkosti M,L i XL 

0XREK009/M/PIndex IC

0XREK009/XL/PIndex IC

0XREK009/L/PIndex IC

Veľkosť M Veľkosť XL

Veľkosť L
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA, ČISTENIE A UMÝVANIE

0XREK401/U/P Index IC

0XREK402/U/PIndex IC

0XREK007/C/KIndex IC0XREK008/10/KIndex IC0XREK008/9/KIndex IC 0XREK007/N/KIndex IC

0XREK201/L/PIndex IC

1 Pár/Pracovné rukavice IGLOTEX1.
z príjemnej akrylovej priadze, teplé, s latexovým povrchom, 
pórovitej štruktúrY, ideálne pre prácu v chladnom prostredí.
Zvýšená odolnosť voči pretrhnutiu, fluorescenčná farba

1 Pár/Pracovné rukavice RIGLOTER 
z akrylovej priadze vysokej kvality, pohodlné,
teplé, povrch z nitrylu, odolnosť voči roztrhnutiu, vhodné 
na mazivá, oleje, tuky a uhľovodíky, ideálne pre prácu v
chladnom prostredí

12 párov rukavíc NITRIFOAM
nylónových s povrchom zo speneného nitrilu, zabezpečujú
dokonalú citlivosť, zväčšenú odolnosť voči mazivám a olejom
pri zachovaní výbornej ohybnosti.
V súlade s normou EN388 (3221)

1 Pár pracovných rukavíc RMC-AQUARIUS -
ideálne pre automechanikov, mäkká koža spojená s 
látkou, impregnované silikónom v úchytnej časti,
úchyt zápästia na suchý zips, reflexné prvyky, zosílená
odolnosť voči opotrebovaniu.

Veľkosť L

10 párov rukavíc RU
bavlnených (100%) s pogumovaným povrchom,
zúžené v zápästí, výborné pre akékoľvek mechanické
práce.

12 párov rukavíc FLOATEX
bavlna+polyester, na povrchu vstva PVC a nitrilu,
ergonomické, so zvýšenou odolnosťou voči pretrhnutiu
pri zachovaní vysokej citlivosti v prstoch

12 párov rukavíc RNYLA
nylónové s latexovým povrchom zdrsnenej štruktúry, 
zabezpečujú dokonalý úchyt ako aj odolnosť voči 
detergentom a kyselinám, zvýšená odolnosť voči 
pretrhnutiu, v súlade s normami EN388 (3131) a EN420

0XREK001/9/KIndex IC 0XREK001/10/KIndex IC

Veľkosť 9 Veľkosť 10

Červená farbaČervená farba Modrá farbaModrá farba

0XREK004/9/KIndex IC 0XREK004/10/KIndex IC

Veľkosť 9, Čierna farba Veľkosť 10, Čierna farba

0XREK005/9/KIndex IC 0XREK005/10/KIndex IC

Veľkosť 9, Modrá farba Veľkosť 10, Modrá farba

12 párov rukavíc RNYPO-ULTRA 
vyrobené z nylonu, potiahnuté ultra tenkou čiernou 
vrstvou poliuretánu, priedušné, poskytujú výbornú 
citlivosť. Vhodné na bežné dielenské práce. V súlade s 
normou EN388 (3121)

0XREK006/9/KIndex IC 0XREK006/10/KIndex IC

Veľkosť 9 Veľkosť 10

1305-01-0001EIndex IC 1305-01-0004EIndex IC

1305-01-0002EIndex IC

1305-01-0022EIndex IC

1305-01-0005EIndex IC

1305-01-0003EIndex IC

1305-01-0030EIndex IC

1305-01-0006EIndex IC

Umývanie silne znečistených povrchov
Koncentrovaný prípravok pre všetky typy podláh. Uľahčuje
riešenie mnohých problémov v oblasti udržovania čistoty pomocou 
použitia len jedného prostriedku. Odstraňuje všetky mastné - olejové 
nečistoty a mazadlá. Vysoká účinnosť.

Pasta na umývanie rúk
Hustá, ružová, výborná na čistenie silne sa držiacich špín ako tuky, 
mazivá, prepracované oleje, prach, hrdza, laky, polygrafické farby, lepy. 
Obsahuje prvky kokosového oleja ako aj lanolíny osviežujúce kožu rúk 
pred vysychaním a podráždeniami. Má prirodzenú úroveň  pH, neupcháva 
kanalizáciu, je dermatologicky skontrolovaná. Neškodí život. prostrediu.

Pasta na umývanie rúk polokvapalná
Má všetky vlastnosti klasickej pasty, no je v polokvapalnom stave čo 
uľahčuje jej používanie, vhodná pre dávkovače rôzneho typu.

-> objem 5L

-> objem 20L

-> objem 4L

-> objem 10L -> objem 5L

-> objem 0,5L

-> objem 5L

-> objem 0,5L

1305-01-0039E Index IC

1305-01-0045E Index IC

Absorbčný prostriedok
4MAX - určený pre absorpciu ropných látok, farieb, 
emulzií, kyselín, alkálií a iných kvapalných znečistení. Prostriedok je 
vo forme ľahkej, nasiakavej trvácnej formy s vysokou schopnosťou 
nasatia. Ihneď absorbuje kvapalinu. Hotová 
nekoncentrovaná substancia. Výborne nasaje 
kvapalinu a zároveň pôsobí proti šmýkaniu. 

-> objem 30L

-> objem 60L
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ČISTENIE A UMÝVANIE

Univerzálne šedé papierové utierky - 2 rolky
200mb, výška 25cm, 800 útržkov, 2 vrstvy. Celulózové, lepené, šedé.

0XC006Index IC

0XFL105001Index IC

Univerzálne celulózové
utierky - 2 rolky
Dĺžka 236mb, výška 25 cm, 800 útržkov;
2 vrstvy. Biele, lepené, široký rozsah
použitia.

Biele celulózové utierky - 2 rolky
Dĺžka 200 mb, výška 26 cm, 800 útržkov,
3 vrstvy. Univerzálne biele celulózové,
lepené. Použitie okrem iného v dielňach ,
lakovniach.

Univerzálne utierky zelené
2 kotúče; dĺžka 300 mb, 
výška 30 cm.
Univerzálna recyklovaná odpadová tkanina,
jednovrstvová, zelená. Aplikovateľné okrem 
iného  v automobilových dielňach.

Recyklované biele utierky - 
1 rolka
307 mb (výška 25 cm x dĺžka 37 cm), 830
útržkov. Vyrobené z recyklovaného papiera,
biele, dvojvrstvové, lepené.

Univerzálne utierky - 2 rolky
celulózové 2 vrstvové utierky, biele, lepené,
široký rozsah použitia, rozmery rolky:
výška 25cm, dĺžka200m

Univerzálne utierky - 2 rolky
recyklované, 1 vrstvové, zelené, rozmery rolky:
výška 26cm, dĺžka250m, ideálne pre automobilové
servisy a dielne

0XFL116019Index IC

Univerzálne modré utierky - 2 rolky
Dĺžka 180mb, výška 22 cm, 500 útržkov, 3 vrstvové.
Univerzálne celulózové utierky, lepené. 
Použitie okrem iného v dielňach, lakovniach.

0XC001Index IC

0XC008Index IC

0XC003Index IC

0XC004Index IC

0XC009Index IC

Kovový stojan na utierky
verzia na podlahu

Kovový vešiak na utierky
verzia na  stenu

420108Index IC 420109Index IC

0XC14015Index IC

Univerzálne bavlnené utierky 
biele, rezané, balené v zlisovanej
kocke, 10kg

0XC14022Index IC

Univerzálne bavlnené utierky
farebné, rezané, balené v zlisovanej
kocke 10kg

Protiprachové utierky
ProfiRS - z mikrofibrového vlákna.
5 kusov, 40x40cm

0RS902Index IC
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ČISTENIE A UMÝVANIE

Typ EVERTMSTWAN500
Nosnosť: 50 kg

Kapacita vane 20 L

Pracovná plocha: 490x390 mm

Pracovná výška: 900 mm

šxhxv 500x400x1000mm

Hmotnosť 20 kg

Napájanie: 230 V/50 Hz

Typ EVERTMST800/
EVERTMST800K

Nosnosť: 500 kg

Kapacita vane 60 L

Pracovná plocha: 780x575mm

Pracovná výška: 800mm

šxhxv 1200x580x1200mm

Hmotnosť 50 kg

Napájanie: 230 V/50 Hz

Kvapalina do umývačiek
Priemyselná bezzápachová, čistiaco-
odmastňujúca pre umývačky dielov s 
uzavretým obvodom prietoku kvapaliny.
Výborné antikorózne vlastnosti, nízka 
rozpustnosť vo vode, rýchle oddelenie v 
separátoroch, neobsahuje žieraviny. 

EVERTCLEAN MULTI PRO 20L Index IC

EVERTCLEAN MULTI PRO 60L Index IC

EVERTCLEAN MULTI PRO 205L Index IC

Mokrosuchý vysávač NT 25/1 Ap
Jednomotorový mokrosuchý vysávač s 
poloautomatickým oklepom filtra. Podtlak 
254mbar. Prietok vzduchu 74L/s., objem nádoby 
25L, max. príkon 1380W. 

1.184-503.0Index IC

Studenovodný vysokotl. čistič 
HD 6/15 M+
Bez hadicového bubna. Hadica 10m, prac. 
tlak 30-150bar, prietok 230-560L/h., max. 60 
°C na prívode, 3,1 kW. 

Verzia s bubnom a 15m. hadicou:
1.150-931.0 

1.150-932.0Index IC

Studenovodná vysokotlaková
umývačka 
Model: MC 2C - MC 2C-120/520 T EU
Séria nových zariadení MC 2C je určená pre 
štandardne čistiace úkony. Ponúkajú skvelú 
efektivitu čistiacej práce. Profesionálne 
vyhotovenie umývačky, ergonomickosť a 
nenáročné skladovanie.

128470180Index IC

Prietok vody(l/h) 520

Tlak pumpy bar/Mpa 120/12

Teplovodná vysokotlaková 
umývačka 
Model: MH 1C-110/600 230/1/50 EU
MH 1C je inovatívna, kompaktná umývačka  na 
horúcu vodu, vysokotlakový čistič na čistenie 
svetlých nečistôt garáže, domu atď. Navrhnuté 
pre malé dielne, automobilový priemysel, 
garáže, predajcov automobilov, remeselníkov a 
malé stavebne firmy.

107145000Index IC

Prietok vody(l/h) 600

Tlak pumpy bar/Mpa 110/11

1.064-912.0Index IC

HDS 5/15 U 
Horúco-vodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 
-extra kompaktný a ergonomicky riešený pre 
ľahké presúvanie. Vertikálny dizajn a súčasne 
vynikajúce výkonové vlastnosti.

Prietok vody(l/h) 500

Tlak pumpy bar/Mpa 150

107406600Index IC

Mokro-suchý vysávač 
Model: Aero 21-01 PC
Napájanie 230V
Výdatnosť vzduchu (l/min): 3600
Podtlak (mbar/kPA): 210/21
Objem nádoby (max.) 20 L.

1.100-225.0Index IC

Puzzi 8/1 C
Silný a kompaktný tepovač - extraktor na
čistenie malých kobercových plôch.
Poskytuje vynikajúci výsledok odsávania
v porovnaní so všetkými konkurenčnými
strojmi. Umožňuje rýchlu priechodnosť
textilných povrchov.

6.291-388.0Index IC

RM 760
Klasický prášok na čistenie textílií, čalúnenia 
a nábytku , nanášanie v  režime striekania a 
odsávania.
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Skrinka, univerzálna
FAST SERVICE - jednoduchá, 
účelná a praktická. Vhodná do 
každého servisu/dielne. Svojimi 
rozmermi a vyhotovením je 
predurčená na univerzálne 
využitie. Skrinka s jednými 
dverami.
Rozmery skrinky:
šírka 370 mm x hĺbka 490 mm
x výška 1800 mm 
Vyrobená z vysoko kvalitnej 
ocele. Vo vnútri šatníka horná 
polica. Uzamykateľná. 
Povrch upravený práškovou 
farbou. 
Dodávaná vo farbe: 
Korpus a polica svetlo šedá (RAL 
7035). 
Farbu dverí možno individuálne 
objednať vo farbách:
    •  svetlo-šedá (RAL 7035)
    •  tmavo-šedá (RAL 7001)

FAST S-1-01-00Index IC

Šatník, dvojdverový
FAST SERVICE - 2-dverový
pre jednu osobu (dve 
komory). Rozmery
skrine: šírka 600 mm x
hĺbka 500 mm x výška 1800
mm. Vyrobené z ocele 
vysokej kvality.
Dve komory (čisté oblečenie
- špinavé oblečenie). Vo 
vnútri má každé oddelenie  
dve police (spodná a vrchná). 
Komory sú uzamykateľné 
oddelenými zámkami.  
Povrch upravený práškovou 
farbou. Dodávané vo farbe: 
Korpus a polica svetlo šedá 
 (RAL 7035). Farbu dverí 
možno individuálne 
objednať vo farbách:
    •  červená (RAL 3020)  
    •  modrá (RAL 5005)
    •  tmavo-šedá (RAL 7001)

FAST S-2-02-00Index IC
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SKRINKY A OCHRANNÉ FÓLIE

QS172*Index IC

Ochranné fólie na sedadlá
pre autosedačky, verzia s logom Q-SERVICE

Rolka 100 kusov.

QS172*-BIndex IC

Ochranné fólie na sedadláe
pre autosedačky.

Rolka 100 kusov.
QS172 PREMIUMIndex IC

Ochranné fólie na sedadlá
pre autosedačky, verzia s logom Q-SERVICE
PREMIUM, rolka 100 kusov.

QS172PSIndex IC

Ochranné fólie na sedadlá
pre autosedačky, verzia s logom Perfect
Servis, rolka 100 kusov.

QS173Index IC

Rolka 250 kusov:

QS173-BIndex IC

Rolka 250 kusov:

QS174Index IC

Rolka 500 kusov:

QS174-BIndex IC

Rolka 500 kusov:

QS168Index IC

Ochranná fólia
fólia na ochranu volantu 250kusov.

QS404Index IC

Ochranný koberček 
pod nohy
rozmery 40x50 cm.
Rolka 250 kusov.

QS169*Index IC

Ochranná fólia typu
STRETCH
Navinutá cievka na držiaku. Fólia na 
ochranu volantu 150bm.

QS405Index IC

Rolka 500 kusov:



OV MK 200NM
Overenie momentových kľúčov do 200 Nm

OV MK 500NM
Overenie momentových kľúčov do 500 Nm

OV PNEUMERAC
Overenie, alebo kalibrácia pneumatického merača (pištole)

OV MK 1100NM
Overenie momentových kľúčov do 1100 Nm

OV MK KAL 200NM
Kalibrácia kľúčov do 200 Nm

OV MK KAL 500NM
Kalibrácia kľúčov do 500 Nm

OV MK KAL 1100NM
Kalibrácia kľúčov do 1100 Nm

*Ceny bez DPH

16€

49€

54€

59€

25€

28€

30€

OVERENIE A KALIBRÁCIA
MOMENTOVÝCH KĽÚČOV

A PNEUMATICKÝCH MERAČOV

www.vybaveniedielni.sk
www.intercars.sk

* Právo na zmenu ceny vyhradené




